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はじめに 


このたびは DocuPrintC 21 10 (が降、「本機 j と表記しまず。）をお買い上げいただき、 
まことにありがとうございまず。 

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上のを意事項を記載していまず。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に 
必ず最初に本書をお読みのラえ、正しくご利用ください。 

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法 
を理解されていることを前提に記載していまず。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからな 
いことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけまず。 

なお、画面例は2008年10月現在のもので、今後、予告なく変更される場合がありまず。 


富±ゼロックス株式会社 


弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業ミ舌動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題の 
一つに位置づけておりまず。これまでも環境負荷を低減ずるために、生産施設におけるフロンの全廃な 
ど、さまざまな活動を展開してまいりました。 

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパー 
ツなどのリサイクルを推進ずることにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいりまず。 
このようなミ舌動の一環として 、 DocuPrint C 2110 に、弊社の品質基準に適合したリサイクル-パー 
ツを使用しておりまず。 
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DocuPrint C2110 の特長 


■使いやすいコンパクトボディ、高画質 


-コンパクトなサイズなので、デスクサイドにも 
置けまず。 



-オイルレス定着巧術の採用で、 

書き込みやなつ印、付せんも貼りやずいでず。 
.写真や POP 、 プレゼンテーションなど、 

文書の用途や目的に合った画質を選んで印刷で 
きまず。 

■さまざまな紙質やサイズに対応 

-厚紙や定形外用紙も用紙トレイにまとめてセツ 
卜できまず。 


■豊富な印刷機能 


-まとめて1枚 （ N アップ） 

複数ぺージを1枚に割り付けて E 口刷しまず。 


-両面印刷^ 

用紙の両面に E 口刷しまず。 


-製本*^ 

正しいページ順のル冊子になるよラに、両面印刷と 
ページ配分を組み合わせて印刷しまず。 


• お気に入り 

よく使ラ E 口刷設定が、プリンタードライバーの[お 
気に入り]リストに登録されていまず。 

印刷ずるときは、リストから項目を選択ずるだけで 
目的に合った設定が一度にできまず。 

自分でよく使ラ設定をリストに追加ずることもでき 
まず。 


• ポスター 

分割して E 口刷してから貼り合わせれば、ポスターを 
製作できまず。 

. スタンプつ 

「社外秘 J などの文字を重ねて印刷しまず。 


両面印刷モジュール（オプション）が必要でず。 
* 2 : Windows x 64 では使えません。 


量 

〇 

0 

0 1 


二 





■各種セキュリティー機能 

-操作パネルのロック 

パスワードの入力によって、操作パネルでの操作を 
制限し、管理者が外のユーザーが勝手に設定を変更 
できないよラにしまず。 

-プリント ユーザー 制限 

本機の認証機能によって、印刷できるユーザーを限 
定できまず。 


-受信制限 

LPD または Port 9100ポートを使用して印刷ずる 
場合、 EP 刷を受け付ける IP アドレスを制限できまず。 
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マニュアル体系 


本機に同捆されているマニュアル 


セットアップガイド 

本機の設置手順について説明していまず。 

知りたい、困ったにこたえる 
本（製本） 

本機の基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、1冊 
にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介していま 
ず。 

このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りた 
い場合は、ユーザーズガイドを参照してください。 

ユーザーズガイド 
( PDF ファイル(本書） 

本機の設置が終わってから印刷ずるまでの準備、印刷機能の設定方 
法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の 
管理方法について、説明していまず。 

. このマニュアルは、「ドライバ - CD キット J の CD - ROM 内に収録 
されていまず。 

ユーザーズガイド 
(ヘルプ） 

上記のユーザーズガイドと同様の内容でず。 

「スタートアップ CD - ROM ^! に収録されていまず。 

また、 SimpleMonitor をインストールされている場合は 、 SimpleMonitor 
画面で [ ユーザーズガイド]をクリックずると、本ヘルプが表示されまず。 

マニュアル （ HTML 文書） 

ネットワーク環境の設定方法と、プリンタードライバー、および弊社 
ソフトウェアのインス1 - ール方法を説明していまず。 

-このマニュアルは、「ドライバ ー CD キット J の CD - ROM 内に収 
録されていまず。 

かんたんインストールナビ 
(ビデオ） 

本機の設置手順をビデオで説明していまず。 

-このマニュアルは、「スタートアップ CD - R 0 M *2 j の CD - ROM 内 
に収録されていまず。 


オプション品に同捆されているマニュアル 


設置手順書 

別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同栖されて 


いまず。 


: PDF ファイルを表示ずるには、お使いのコンピューターに Adobe ® Reader ® がインス! -- ルされて 
いる必要がありまず。インス!ルされていない場合は、「ドライバ ー CD キット J の CD - ROM を 
使って 、 Adobe Reader をインス! -- ルしてください。 

つ：「スタートアップ CD - ROMj は 、 Windows 98/ Me には対応していません。 


マニュアル体系 
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本書の使い方 

本書の構成 


本書は、次のような章で構成されていまず。各章の概要を説明しまず。 


1 プリンター環境の設定 

本機の使用環境と必要な設定について説明していまず。 

2 プリンターの基本操作 

各部の名称と働きや、基本的な機能（電源の入/切、印刷の中止な 
ど）の操作方法について説明していまず。 

3 印!刷ずる 

主な巧刷方法について説明していまず。 

4 用紙について 

使用できる用紙や用紙のセット方法について説明していまず。 

5 操作パネルでの設定 

操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明していま 
ず。 

6 困ったときには 

トラブル（紙づまり、エラーメッセージなど）が発生したときの対処 
方法について説明していまず。 

7 日常の管理 

消耗品の交換方法やレポート/リストの印刷方法、日常の管理につい 
て説明していまず。 

また、機械管理者を対象に、コンピューターから本機の状態を確認し 
たり、設定をしたりずることができるツールや、本機のセキュリ 
ティー機能、認証機能について説明していまず。 

A 付録 

主な仕様や、オプション品の紹介、消耗品の寿命、製品情報の入手方 
法、操作パネルメニュ——覧などについて説明していまず。 


本害の表記 


1. 本文中の「コンピユータ ー J は、パーソナルコンピユーターやワークステーシヨンの総称でず。 

2. 本文中では、説明ずる内容によって、次のマークを使用していまず。 

注記 

-を意ずべき事項を記述していまず。必ずお読みください。 

補足 

-補足事項を記述していまず。 

参昭 

-参照先を記述していまず。 


3. 


4. 


本文中では、次の記号を使用していまず。 

参照「 J :参照先は、本書内でず。 

参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルでず。 

[ ] :コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示されるメ 

ニュー、項目、メッセージを表しまず。また、プリンターから出力される 
レポート/リスト名を表しまず。 

< > :キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなど 

を表しまず。 


> :操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメニューの 

階層を表しまず。 


本文中では、用紙の向きを次のように表していまず。 

Ds タテ、たて置き：プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態でず。 
D 、ヨコ、よこ置き：プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態でず。 


たて置き 


本 


引き込まれ 
る方向 


A 
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よこ置き 

A 


引き込まれ 
る方向 
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安全にご利用いただくために 


本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために J を最 
後までお読みください。 

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品でず。常に安 
全な状態でお使いいただけるよう、下記のを意事項に従ってください。 


A 警告 


新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証 
の対象とならない場合がありまずのでごを意ください。詳しくは、担当のサー 
ビス センタ 一へお問い合わせください。 


各警告図記号はつぎのよラな意昧を表していまず 


A \ 危険 

A 警告 
A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをずると、使用者が死 t または重傷を負ラ 
可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示し 
ていまず。 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、使用者が死 t または重傷を負ラ 
可能性があると思われる事項があることを示していまず。 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が障害を負うことが想定され 
る内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示していまず。 


記号は、製品を取り扱ラ際にを意ずべき事項があることを示していまず。指示内容をよく読み、製 
品を安全にご利用ください。 

A A A A A A A 

を意発火を意破裂を意感電を意高温を意回転物を意指挟みを意 


〇記号は、行ってはならない禁止事項があることを示していまず。指示内容をよく読み、禁止されて 
いる事項は絶対に行わないでください。 

0 (© ® 0 ® ® ® 

禁止火気禁止接触禁止風呂等分解禁止水めれ禁止めれ手禁止 

•記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示していまず。指示内容をよく読み、必ず 
実施してください。 


OCO 

指ホ胃 飄3グ畫為 
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電源およびアース接続時のを意 


A 警告 


© 万一漏電した場合の感電や火災事故を防 
ぐため、機械には D 種が上の接地工事を必 
ず実施してください。 


/ j \ ミ主意 


C 機械の清掃を行ラ場合は、電源スイッチを 
切り、必ず電源プラグをコンセントから抜 
いてください。電源スイッチを切らずに機 
械の清掃を行うと、感電の原因となるおそ 
れがありまず。 


〇 電源コードは、機械近くのアースが確実に 
取れるコンセントに、単独で差し込んでく 
ださい。延長コードは使わないでくださ 
し、。たこ足配線をしないでください。発熱 
による火災の原因となるおそれがありま 
ず。 

電源接続に関してご不明な点がある場合 
は、弊社プリンターサポートデスクまたは 
販売店にご相談ください。 

〇 機械の定格電圧値および定格電流値より 
容量の大きい電源コンセントに接続して 
使用してください。機械の定格電圧値およ 
び定格電流値は、機械背面パネルの定格銘 
板ラベルを確認してください。 


電源プラグは絶対にめれた手で触らない 
でください。感電の原因となるおそれがあ 
りまず。 


電源コードにものを載せないでください。 

〇 電源プラグやコンセントに付着したホコ 
リは、必ず取り除いてください。そのまま 
使用していると、湿気などにより表面に微 
ル電流が流れ、発熱による火災の原因とな 
るおそれがありまず。 

〇 同捆、または弊社が指定した専用電源コー 
ドが外は使用しないでください。発火、感 
電のおそれがありまず。 

また、専用電源コードをほかの機器に使用 
しないでください。 

電源コードを傷つけたり、破損させたり、 
加工したりしないでください。引っぱった 
り、無理に曲げたりずると電源コードを傷 
め、発熱による火災や感電の原因となるお 
それがありまず。 


0 機械の電源スイッチを入れたままでコン 
セントからプラグを抜き差ししないでく 
ださい。アークによりプラグが変形し、発 
熱による火災の原因となるおそれがあり 
まず。 


〇 電源プラグをコンセントから抜くときは、 
必ず電源プラグを持って抜いてください。 
電源コードを引っぱるとコードが傷つき、 
火災、感電の原因となるおそれがありま 
ず。 


C 連休などで長期間、機械をご使用にならな 
いときは、安全のために電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから抜い 
てください。絶縁劣化による感電や漏電乂 
災の原因となるおそれがありまず。 


0 1か月に一度は機械の電源スイッチを切 
り、次のような点検をしてください。 

-電源プラグが電源コンセントにしっか 
り差し込まれているか。 

-電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲 
がりなどはないか。 

-電源プラグやコンセントに細かいホコ 
リが付いていないか。 

-電源コードにきれつや擦り傷などがな 
いか。 


異常な点にお気づきの場合はただちに使 
用を中止し、電源スイッチを切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。そ 
の後、弊社プリンターサポートデスクまた 
は販売店までご連絡ください。 



電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線)、 
弊社プリンターサポートデスクまたは販 
売店に交換をご依頼ください。そのまま使 
用ずると火災や感電の原因となるおそれ 
がありまず。 
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設置時のを意 


A 警告 


〇 機械は、電源コードの上を人が踏んで歩い 
たり足で引っ掛けたりずるような場所に 
は設置しないでください。発熱による火災 
や感電のおそれがありまず。 


八注意 


0 が下のような場所には機械を設置しない 
でください。 

-発熱器具に近い場所 

-揮発性可燃物やカーテンなどの燃えや 
ずいものの近く 

-高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの 
多い場所 

-直射日光の当たる場所 
-調理台や加湿器のそばなど 


〇 機械の重さは、 19 kg (本体のみ、消耗品 
を含む）でず。必ず2人が上で持ち運ん 
でください。 


〇 機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよ 
ラ、ひざを折り、指示された左右両側の下 
方にあるくぼみを持ってから立ち上がる 
よラにしてください。 



〇 機械は、付属製品を含めた総質量に耐えら 
れる丈夫で水平な場所に設置してくださ 
し、。機械の転倒などによりケガの原因とな 
るおそれがありまず。 


〇 機械には通気口がありまず。機械の通気口 
をふさがないでください。通気口をふさぐ 
と内部に熱がこもり、火災の原因となるお 
それがありまず。 

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を 
維持ずるために、下図の設置スペースを確 
保してください。また、機器の異常状態に 
よっては、電源プラグをコンセントから抜 
いていただくことがありまずので、設置ス 
ペース内に物を置かないでください。 




〇 機械を10度が上に傾けないでください。 
転倒などによるケガの原因となるおそれ 
がありまず。 
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その他 


〇 本機器の使用環境は次のとおりでず。 

温度：10〜32で 

湿度：15〜85%(結露による障害は除く） 
ただし冷えきった部屋を暖房器具などで 
急激に暖めると、機械内部に水滴が付着し 
部分的に印刷できない場合がありまず。 


機械使用上のを意 


A 警告 


この説明書に明記されていない作業は危 
険でずので、絶対に行わないでください。 


この機械はお客様が危険な箇所に触らな 
いよラ設計されていまず。危険な箇所は力 
バーなどで保護されていまずので、ネジで 
固定されているパネルやカバーなどは、絶 
対に開けないでください。感電やケガの原 
因となるおそれがありまず。 


C 次のようなときにはただちに使用を中止 
し、電源スイッチを切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。その後、弊 
社プリンターサポートデスクまたは販売 
店にご連絡ください。そのまま使用を続け 
ると、感電や火災の原因となるおそれがあ 
りまず。 

-機械から発煙したり、機械の外側が異常 
に熱くなったとき 

. 異常な音やにおいがずるとき 

-電源コードが傷ついたり、破損したとき 


0 機械の隙間や通気口に物を入れないでく 
ださい。また、が下のものは、機械の上に 
置かないでください。 

-花瓶やコーヒーカップなどの液体の 
入ったもの 

-クリップやホチキスの針などの金属類 
-重いもの 

液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り 
込むと機械内部がショートし、火災や感電 
の原因となるおそれがありまず。 


0 電気を通しやずい紙（折り紙/カーボン紙 
/導電性コーティングを施された紙など） 
を使用しないでください。 シヨート して火 
災の原因となるおそれがありまず。 


0 機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保ずる 
ため、清掃には指定されたものをご使用く 
ださい。スプレータイプのクリーナーは、 
引火や爆発の危険がありまずので、絶対に 
使用しないでください。 


0 付属の CD - ROM を CD - ROM 対応プレー 
ヤーが外では絶対に使用しないでくださ 
し、。大音響によりちに障害を被ったり、ス 
ピーカーを破損ずるおそれがありまず。 


レーザーについて 

注意：取扱説明書に書かれていることが外 
の、カバーを外ずなどの操作はしないでく 
ださい。レーザーの被爆の原因になるおそ 
れがありまず。失明、やけどなどの原因と 
なるおそれがありまず。 


この機械は、レーザーの国際規格 
IEC 60825 ( Class ! レーザー機器）に適 
合していまず。このことはレーザー被爆の 
危険がないことを意昧していまず。レー 
ザーは機械内部で放射されまずが、部品内 
部の漏巧防止箇体やカバーなどによって 
内部に閉じ込められていまず。したがっ 
て、お客様のご使用中にレーザーに被爆ず 
ることはありません。 





. ブレーカーやヒューズなど部屋の安全 
装置が働いたとき 

-機械の内部に水が入ったとき 

-機械が水をかぶったとき 

-機械の部品に損傷があったとき 
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/ j \ 注意 


〇 機械に貼ってあるラベルの警告や説明に 
は必ず従ってください。 

特に「高温を意 J 「高圧注意 J のラベルが 
貼ってある箇所には、絶対に触れないでく 
ださい。やけどや感電の原因となるおそれ 
がありまず。 


0 機械の安全スイッチを無効にしないでく 
ださい。機械の安全スイッチに磁気を帯び 
たマグネット類を近づけないでください。 
機械が作動状態になる場合があり、ケガや 
感電の原因となるおそれがありまず。 


〇 機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に 
取り除かないでください。 

特に、 フュー ザ ーユニット や 口ー ラ ー 部に 
用紙が巻き付いているときは無理に取ら 
ないでください。ケガややけどの原因とな 
るおそれがありまず。ただちに電源スイッ 
チを切り、弊社プリンターサポートデスク 
または販売店にご連絡ください。 


〇 換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量 
にプリントずると、オゾンなどの臭気によ 
り、快適なオフィス環境が保てない原因と 
なりまず。換気や通風を十分行ラよラに瓜 
がけてください。 


〇 機械の本体には漏電 ブレーカーが 付いて 
いまず。機械に漏電が起こったときに、電 
気回路を自動的に遮断して漏電や火災な 
どの事故を防ぐためのものでず。通常は 
入っている状態 （〈 RESET 〉 ボタンが中に 
押し^^^まれている状態）にしておきまず。 
1か月に一度は漏電ブレーカーが正常に働 
くかを確認してください。異常などがある 
場合は弊社プリンターサポートデスクま 
たは販売店までご連絡ください。 

なお、漏電ブレーカーの確認手順はが下の 
とおりでず。 

1. 機械の電源スイッチを切りまず。 

2. 機械の本体背面右側にある漏電ブ 
レーカーの 〈 TEST 〉 ボタンを先の細 
い棒などで押しまず。 

3. 漏電ブレーカーの ( RESET ) ボタン 
が上がることを確認してください。 

4. 確認後、漏電ブレーカーの 〈 RESET 〉 
ボタンを押しまず。（テストが解除さ 
れまず。） 



ミ肖耗品取り扱い上のを意 


A 警告 



消耗品は、箱やボトルにある説明に従って 
保管してください。 


〇 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き 
取るか、または石けん水を湿らした布など 
で拭き取ってください。掃除機を用いる 
と、掃除機内部のトナーが、電気接点の火 
花などにより、発火または爆発ずるおそれ 
がありまず。大量にこぼれた場合、弊社プ 
リンターサポートデスクまたは販売店に 
ご連絡ください。 


0 トナーカートリッジは、絶対に火中に投じ 
ないでください。トナーカートリッジに 
残っているトナーが発火または爆発ずる 
可能性があり、火傷のおそれがありまず。 
使い終わった不要なトナーカートリッジ 
は、必ず弊社商品センターまたは販売店に 
お渡しください。弊社にて処理いたしま 
ず。 
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ミ主意 


〇 ドラムカートリツジやトナーカートリツ 
ジは幼児の手が届かないところに保管し 
てください。幼児がトナーを飲み込んだ場 
合は、ただちに医師に相談し指示を受けて 
ください。 


〇 ドラムカートリツジやトナーカートリツ 
ジを交換ずる際は、トナーが飛散しないよ 
うにを意してください。また、トナーが飛 
散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付い 
たり、トナーを吸引したり、または目や口 
に入らないよラにを意してください。 


な次の事項に従って、応急処置をしてくださ 

-トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、 
石けんを使ってかでよく洗い流してく 
ださい。 

-トナーが目に入った場合は、目に痛みが 
なくなるまで15分が上多量のかでよく 
洗い、必要に応じて医師の診断を受けて 
ください。 

-トナーを吸引した場合は、新鮮な空気の 
ところへ移動し、多量のかでよくラがい 
をしてください。 

-トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ 
トナーを吐き出し、水でよく口の中をず 
ずぎ、多量の水を飲んでください。ずみ 
やかに医師に相談し指示を受けてくだ 
さい。 


Fuser Safety 

フューザーユニットを取り外ずときには、 
必ず電源スイッチを切って、40分後、 
フユーザーユニツトが冷めていることを 
確認してから取り外してください。 
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警告およびを意ラベルの貼り付け位置 


機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。 

特に「高温注意 J 「高圧を意 J のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでくださ 
い。やけどや感電の原因となるおそれがありまず。 





環境について 


本書は、地球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本し 
ていまず。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力 
ください。 

粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物 （ TVOC ) の放散については、 
エコマークプリンターの物質エミッションの放散に関ずる認定基準を満たしていまず。 
( トナーは本製品用に推奨しておりまず DocuPrintC 2110 トナー（ブラック）を使用 
し、白黒複写を行った場合について、試験方法 Blue Angel RAL UZ -1 22: 2006の付 
録2に基づき試験を実施しました。） 

回収したトナーカートリッジやドラム（感光体）は、環境保護•資源有効活用のため、 
部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っていまず。 

不要となったトナーカートリッジやドラム（感光体）は適切な処理が必要でず。トナー 
カートリッジやドラム（感光体）の容器は、無理に開けたりせず、必ず弊社商品セン 
ターまたは販売店にお渡しください。 



ブラックトナーカートリッジ 


今錢戀響今 
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規制について 


電磁波障害対策自主規制について 


〇 この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくク 
ラス目情報技術装置でず。 

この装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラジオや 
テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずことがありま 
ず。 

取扱説明書に従つて正しい取り扱いをしてください。 


受信障害について 


〇 ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生ずるチラツキ、ゆがみがこの商品による影 
響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源ス 
イッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復ずるようでした 
ら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。 

•本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

•本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

•この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

•受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電 
気店にご相談ください。） 

•ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 


高調波対策自主規制について 


本機器は J に C 61000 -3-2 (高調波電流発生限度値）に適合していまず。 
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ライセンスについて 

RSA BSAFE について 

JL 

^回 

\ SECURED® 

本機は 、 RSA Security Inc . の RSA ® 目 SAFE ™ ソフトウェアを搭載していまず。 
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法律上の注意事項 


1. 本物と偽って使用ずる目的で次の通貨や有価証券を複製ずることは、犯罪として厳し 
く処罰されまず。 

□ 紙幣（外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 
これらは、本物と偽って使用ずる意図がなくても、本物と紛らわしいものを作る 
こと自体が犯罪になりまず。 

□ 株券、社債、手形、ル切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道 
乗き券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ•勝馬投票券•き券の当たり券な 
どの有価証券。 


2. 次の文書や記名擦印などを複製•加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えるこ 
とは、犯罪として厳しく処罰されまず。 

□ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とずる文書•図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とずる権利義務に関ずる文書。 

□ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とずる事実証明に関ずる文書。 
□ 役所または公務員の印影、署名、記名。 

□ 私人の印影または署名。 

3. 著作権が存在ずる書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、 
映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、 
次の行為はできません。 

(1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーずること、磁気テープに記録し 

た映像や音楽をダビングずること、電子的に読み取った著作物のデータ 
を八ードディスクや外部メディアに記録ずること、記録した著作物の 
データをプリンターで出力ずること、ネットワークを介してダウンロー 
ドずることなど。 

に）改変 紙に定着させた著作物を加工や修正ずること、電子的に読み取った著作 

物のデータを切除、書き換え、切り貼りずることなど。 

(3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インター 

ネットを含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信ずること、 
ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワー 
クサーバーに著作物のデータを搭載ずることなど。 

権利者の許諾なく複製•改変•送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事 
罰を受けることがありまず。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を 
複製ずることができまず。 

□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした 
複製。 

□ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料セン 
ター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とずる図書館等におけ 
る複製。 

□ 公正な慣行に合致し、報道-批評-研究など、目的に照らして、正当な範囲内で 
の引用。 

□ 国または地方公共団体が発行ずる公報資料-調査統計資料-報告書の新聞•雑 
誌-その他刊行物への転載。 

ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれまず。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要でず。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類•用途•部数•態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範 
囲内に限りまず。 

□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要でず。 


20 法律上のミ主意事項 



1 プリンター環境の設定 


ここでは、プリンターの使用できる環境と、必要な設定について説明しまず。 

1.1 使用できる環境について 


本機は、直接コンピューターと接続ずると口ーカルプリンターとして、ネットワークに接 
続ずるとネットワークプリンターとして使用できまず。 

ネットワークプリンターとして使用ずる場合は、使用ずるポートを操作パネルで[キドウ] 
に設定ずる必要がありまず。（工場出荷時：[キドウ]) 



インターネット利用 
IPP 



ネットワーク接続 
LPD/Po け 9100 /FTP 
WSD Print 



ローカル 接続 
^ USB 




サーバ _ 


■ ローカル プリン ターとして 使用ず る 場合 

ローカルプリンターとして使用ずる場合は、次の環境で使用できまず。 

• USB 接続： 本機とコンピユーターを US 巳ケーブルで接続して使用しまず。 

(工場出荷時：[キドウ]) 


■ネットワークプリンターとして使用する場合 

ネットワークプリンターとして使用ずる場合は、次の環境で使用できまず。 


- LPD : 


- Po け9100 : 


• IPP : 


- WSD Print : 


TCP / IP プロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用しま 
ず。（工場出荷時：[キドウ]) 

ポートとして Po け9100を使用している場合に使用しまず。 

(工場出荷時：[キドウ]) 

インターネットを経由して印刷ずる場合に使用しまず。 

(工場出荷時：[キドウ]) 

Windows Vista ®、 および Windows Server ® 2008から印刷ずる 
場合に使用できまず。 

(工場出荷時：[キドウ]) 
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■コンピューターの OS と使用できる環境 


補足 

-対象 0 S は予告なく変更されることがありまず。弊社ホームページを参照してください。 


接続形態 

口ーカル 

ネットワーク 

ポート名 

USB*J 

LPD 

Port 9100 

FTP 

IPP 

WSD Print 

プロトコル 

- 

TCP/ 

IPv4 

TCP/ 

IPv6 

TCP/ 

IPv4 

TCP/ 

IPv6 

TCP/ 

IPv4 

TCP/ 

IPv6 

TCP/ 

IPv4 

TCP/ 

IPv6 

TCP/ 

IPv4 

TCP/ 

IPv6 

Windows® 98 つ 

O 

o 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Windows® Me*^ 

o 

o 

国 

〇 

国 

- 

国 

〇 

国 

国 

国 

Windows® 2000 

o 

o 

国 

〇 

国 

〇 

国 

〇 

国 

国 

国 

Windows® XP 

o 

o 

- 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

Windows Server® 
2003 

o 

o 

- 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

国 

国 

国 

Windows Vista® 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Windows Server® 
2008 *3 

o 

o 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Mac OS X 

10.3*2 

o 

o 

- 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

Mac OS X 

10.4 -10.5*2 

o 

o 

国 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

国 

国 

国 


:接続ずるコンピューターに US 巳ポートが必要でず。 

なお、 US 巳 2.0 のスピードで操作ずるには、 USB 2.0 ポートが必要でず。 

つ ： Windows 98/ Me、MAC OS X のプリンタードライバーは、弊社ホームぺージから 
ダウンロードしてください。 

*3 : Windows Vista、Windows Server 2008からの IPP+SSL 印刷には対応していま 
せん。 
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1-2 ケーブルを接続ずる 


接続形態に合った USB ケーブルまたはネットワークケーブルで、プリンターとコンピュー 
夕一を接続しまず。 

USB ケーブルとネットワークケーブルは、本製品に同捆されていません。別途、購入し 
てください。 


USB 接続の場合 


US 巳ケーブルは、 2 m が下の長さを推奨しまず。また、 HUB などを介さないで直結して 
ください。 

1. 本機の電源を切りまず。 


2. USB ケーブルを、本体背面のインター 
フェイスコネクターに差し込みまず。 

3. US 巳ケーブルの他方のコネクターを、 
コンピューターに接続しまず。 



4. 本機の電源を入れまず。 


ネットワーク接続の場合 


ネットワークケーブルは、100目 ASE - TX または10目 ASE - T に対応したストレートケー 
ブルを用意してください。 

補足 

-本機とパソコンを LAN で直接接続して使用ずる場合は、クロスケーブルを使用してください。 


1. 本機の電源を切りまず。 


2. ネットワークケーブルを本体背面のイ 
ンターフェイスコネクターに差し込み 
まず。 

3. ネットワークケーブルの他方のコネク 
ターを八ブなどのネットワーク機器に 
接続しまず。 



4. 本機の電源を入れまず。 
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1.3 ネッ h ワーク環境を設定ずる 


ここでは、 TCP / IP プロトコルを使用ずるための設定を説明しまず。その他の環境で使用 
ずる場合は、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書)』を参 
照して、ネットワーク環境を設定してください。 

US 

. 本機は、 IPv 6 ネットワーク環境の場合は、 IPv 6 アドレスを使用できまず。 IPv 6 アドレスの設定につ 
いては、 「 IP アドレス （ IPv 6) を設定ずる J ( P . 27) を参照してください。 


IP アドレス （ IPv 4) を設定ずる 


TCP / IP プロトコルを使用ずるためには、 IP アドレスの設定が必要でず。 

工場出荷時の本機は、 [ IP アドレスシュトクホウホウ]が [ DHCP / Autonet ] に設定され 
ていまず。そのため、 DHCP サーバーがあるネットワーク環境では、本機をネットワー 
クに接続ずると、自動的に IP アドレスが設定されまず。 

プリンター設定リストを E 口刷して、 IP アドレスがずでに設定されているかどうかを確認し 
てください。 

IP アドレスが何も設定されていない場合は、操作パネルで [ IP アドレスシュトクホウホウ] 
を[パネル]に変更し、 IP アドレスを設定ずる必要がありまず。 


Network 


Firmware Version 
MAC Address 
Ethernet 

TCP/IP 
IP Mode 
IPv4 

Get IP Address 
IP Address 
Subnet Mask 
Gateway Address 
Status 
IPv6 

Address Manual 
Configuration 
Auto Configure 
Link-Local Address 

Stateless Addressi 
Stateless Address2 
Stateless AddressS 
Auto Gateway 
Address 
Status 


92.30 

08:00:37:73:c7:9e 
Auto (100BASE-TX 
Full Duplex) 

Dual stack 


DHCP/Autonet 
192.168 .1.100 
255.255 .255.0 
192.168 .1.254 
Ready 

Disable 


fe80::a00:37ff:fe73:c 

79e 


Ready 


IP アドレスが設定され 
ていれば OK 。 

設定されていない、また 
は、変更したい場合は、 
次のページの手順に 
従って、 IP アドレスを設 
定してください。 


US 

. プリンター設定リストの印刷方法については、「7.3レポート/リストを印刷ずる J ( P . 147)を参照し 
てください。 

-本機は、 BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得ずることも 
できまず。この場合は、操作パネルで、 [ IP アドレスシュトクホウホウ]の項目を [ BOOTP ] または 
[ RARP ] に変更してください。 

- DHCP で運用ずる場合は、 IP アドレスが変更されていることがあるので、定期的に IP アドレスを確認 
して使用ずる必要がありまず。 
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ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定ずる手順について説明しまず。使用ずるネッ 
トワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要でず。 
ネットワーク管理者にご相談のラえ、必要な項目を設定してください。 

■ IP アドレスを設定ずる 


1. 操作パネルの〈メ^ュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 
るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 

補足 

-選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、 
〈▲>ボタンで戻りまず。 

3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

補足 

-間違って、違ラ項目で〈►>ボタンを押してし 
まった場合は、〈◄>ボタンで前の画面に戻りま 
ず。 

-最初からやり直したい場合は、〈メニュー> ボタ 
ンを押しまず。 

4. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ Ethernet セツテイ]が表示されまず。 


5. [ TCP / IP ] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押しまず。 


6. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[ IP ドウサモード]が表示されまず。 


7. [ IPv 4] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押 

しまず。 


8. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ IP アドレスシユトクホウホウ]が表示され 
まず。 

9. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 
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10. [パネル]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 
押しまず。 


11. 〈セット〉ボタンで決定しまず。 

[デンゲンノキリ/イリデセッテイガユウ 
コウニナリマス]と3秒間表示されたあと、 
設定画面に戻りまず。 

プリンターの電源は、ゲートウェイアドレス 
を設定終了後に入れ直しまず。このまま先に 
進んでください。 

12. <◄> ボタンで、 [ IP アドレスシュトクホウ 
ホウ]に戻りまず。 


13. 〈▼〉ボタンで、 [ IP アドレス]を表示しまず。 


14. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

現在の IP アドレスが表示されまず。 


15. 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値を 

入力し、〈►〉ボタンを押しまず。 

注記 

- IP アドレスは、お客様ごとに異なりまず。 

設定ずるアドレスはネットワーク管理者に確認 
してください。 

補足 

- IP アドレスは、お客様ごとに異なりまず。設定ず 
るアドレスはネットワーク管理者に確認してく 
ださい。 

-変更の必要がない場合は、〈►>ボタンを押ずと 
次のフィールドに移動しまず。 

-〈▲>〈▼>ボタンを押し続けると、値が10ずつ 
変わりまず。 

-前のフィールドに戻る場合は、〈◄>ボタンを押 
しまず。 

16. 他のフィールドも同様に入力し、最後の4 

つめのフィールドを入力したら、〈セット〉 

ボタンで決定しまず。 

17. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイア 

ドレスを設定ずる場合は、〈◄〉ボタンを押 

して、手順18に進みまず。 

これで、操作を終了ずる場合は、手順25に 

進みまず。 


IP アト'' レスシユトクホウホウ 

_ K U 


IP アトレスシユトクホウホウ 
_ 八ネル， 


TCP/IP 

IP アトレスシュトクホウホウ 


TCP/IP 
IP アト、、レス 


IP アト'' レス 

000 . 000 . 000.000 * 


IP アト'' レス 

192 . 000 . 000.000 


IP アト'' レス 

192 . 168 . 001 . 100 * 
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■サブネツトマスク/ゲートウェイアドレスの設定 


18 . 


19 . 


20. 


21 . 


22 . 


23. 


24. 


25. 

26. 


[ サブネットマスク]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


<►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

現在のサブネットマスクが表示されまず。 


IP アドレスと同様に、サブネットマスクを 
入力し、〈セット〉ボタンで決定しまず。 


<◄> ボタンで、[サブネットマスク]に戻 
りまず。 


〈▼〉ボタンで、 [ ゲートウェイアドレス] 
を表示しまず。 


<►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

現在のダートウてイアドレスが表示されま 
ず。 

IP アドレスと同様にゲートウェイアドレス 
を入力し、〈セット〉ボタンで決定しまず。 

注記 

-ゲートウェイアドレスは、お客様ごとに異なりま 
ず。 

設定ずるアドレスはネットワーク管理者に確認 
してください。 



これで、ずべての設定が終了でず。 

プリンターの電源を切り、入れ直しまず。 

プリンター設定リストを印刷して、設定した内容を確認しまず。 


IP アドレス （ IPv 6) を設定ずる 


本機は、 IPv 6 アドレスに対応していまず。 IPv 6 ネットワーク環境では、 IPv 6 アドレス 
を使用できまず。 


工場出荷時の本機は、 [ IP ドウサモード]が[デュアルスタック] ( IPv 4/ IPv 6 を自動的 
に検知して動作ずるモード）に設定されていまず。 IPv 6 のネットワーク環境で、本機を 
ネットワークに接続ずると、自動的に IPv 6 アドレスが設定されまず。 


IPv 6 アドレスだけをお使いの環境で、本機を固定アドレスで使用ずる場合は、 IPv 6 の固 
定アドレスを手動で設定できまず。 

本機に IPv 6 の固定アドレスを割り当てる手順は、次のとおりでず。 
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■CentreWare Internet Services で固定アドレスを設定ずる 


1. プリンター設定リストを E 口刷し、自動で割り当てられている IP アドレスを確認し 
まず。 

IP アドレスは、リストの [ IPv 4] または [ IPv 6] の欄に印刷されていまず。 


Network 

Firmware Version 
MAC Address 
Ethernet 

TCP/IP 
IP Mode 
IPv4 

Get IP Address 
IP Address 
Subnet Mask 
Gateway Address 
Status 
IPv6 

Address Manual 
Configuration 
Auto Configure 
Link-Local Address 

Stateless Addressi 
Stateless Address2 
Stateless AddressS 
Auto Gateway 
Address 
Status 


92.30 

08:00:37:73:c7:9e 
Auto (100BASE-TX 
Full Duplex) 

Dual stack 


DHCP/Autonet 
[ 192.168 .1.100 

255.255 .255.0 
192.168 .1.254 
Ready 

Disable 


fe80::a00:37ff:fe73:c 

79e 


Ready 


現在の IP アドレスが 
確認できまず。 


参昭 

-プリンター設定リストの印刷方法については、「7.3レポート/リストを印刷ずる J (P.147) 
を参照してください。 

2. 確認した IP アドレスを使って 、 CentreWare Internet Services を起動しまず 0 

参照 

• 起動方法は、「 CentreWare Internet Services を使用ずる J (P. 35) を参照してくださし、。 
• 使用方法は、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。ヘルプの表示 
方法は、「 CentreWare Internet Services を使用ずる J (P. 35) を参照してください。 

3. [プロパティ] タブをクリックしまず。 
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4. [プロパティ]タブのメニューから[プロトコル設定]> [ TCP / IP ] をクリックし 
まず。 



工場出荷時は、 [ IP 動作モード]が [ デュアルスタック]に設定されていまず。 
[ IPv 4] に設定されている場合は、お使いのネットワーク環境に応じて、[デュア 
ルスタック]または [ IPv 6] に設定しまず。 

5. [ IPv 6] の [ IP アドレスの手動設定]にチェックを付け、 [ 手動設定アドレス]に IP 
アドレスを入力しまず。 

アドレスは、途中の0を省略できまず。 

例） 「2001:0 db 8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 j の場合、 
「2001: db 8:: lj と指定できまず。 

プレフィックス長は、〇〜128の範囲で入力しまず。通常は、64を指定してく 
ださい。 

6. 必要に応じて、ほかの項目を設定しまず。 

7. 右側フレームの下部に表示されている惭しい設定を適用ずる]をクリックしまず。 
補足 

-設定内容を適用しないで、表示を元に戻ず場合は、[元に戻ず]をクリックしまず。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入 
力し、 [OK] をクリックしてください。 

8. これで、設定は終了でず。プリンターの電源を切り、入れ直しまず。 


■操作パネルで IPv 6 モードを設定ずる 

TCP/IP の IP 動作モードは、 Centreware Internet Services の [ プロパティ]タブの 
[プロトコル設定]> [ TCP / IP ] > [ IP 動作モード]で設定できるほか、操作パネルで設定 
できまず。 


US 

-工場出荷時は、 [IP 動作モード]が[デュアルスタック]に設定されていまず。 


1. 操作パネルの〈メ^ュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


乂ニユ- 

レが-卜/リスト 
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2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 
るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 

補足 

-選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、 
〈▲>ボタンで戻りまず。 

3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

補足 

-間違って、違ラ項目で〈►>ボタンを押してし 
まった場合は、〈◄>ボタンで前の画面に戻りま 
ず。 

-最初からやり直したい場合は、〈メニュー> ボタ 
ンを押しまず。 

4. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ Ethernet セツテイ]が表示されまず。 


5. [ TCP / IP ] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押しまず。 


6. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[ IP ドウサモード]が表示されまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[ デュアルスタック]が表示されまず。 


8. [ IPv 6] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押 
しまず。 


9. 〈セット〉ボタンで決定しまず。 

[デンゲンノキリ/イリデセッテイガユウ 
コウニナリマス]と3秒間表示されたあと、 
設定画面に戻りまず。 

10. これで、設定は終了でず。 

プリンターの電源を切り、入れ直しまず。 


ィニユ- 

キカイ カンリシト乂ニユ- 


キカイ カンリシトイニュ - 
ネットワ-ク/ホ-トセッテイ 


ネットワ-ク/ホ-トセッテイ 
Ethernet セツテイ 


ネットワ-ク/ホ-トセツテイ 
TCP/IP 


TCP/IP 

IP 卜、、ウサモ -K、 


IP 卜''ウサモ-ド' 

_7 17)1/ スタック* 


IP 卜''ウサモ-ド' 

IPv6 


IP 卜''ウサモ-ド' 

IPv6 
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1-4 使用ずるポートを起動ずる 


使用ずるポートは、操作パネルで[キドウ]に設定しておく必要がありまず。 

使用ずるポートが[テイシ]に設定されている場合は、次の手順に従って、設定を変更し 
てください。 

ここでは、 IPP の例で説明しまず。 


1. 操作パネルの〈メ^ュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ Ethernet セツテイ]が表示されまず。 


5. [プロトコル]が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押しまず。 


6. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[ LPD ] が表示されまず。 


7. [ IPP ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押 
しまず。（例： IPP ) 


8. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


9. [キドウ]が表示されるまで〈▼〉ボタンを 
押しまず。 


10. 〈セット〉ボタンで決定しまず。 

[デンゲンノキリ/イリデセッテイガユウ 
コウニナリマス]と3秒間表示されたあと、 
設定画面に戻りまず。 

11. これで、設定は終了でず。 

プリンターの電源を切り、入れ直しまず。 
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1.5 CentreWare Internet Services でプリン 
ターを設定ずる 


CentreWare Internet Services の概要 


CentreWare Internet Services は、 TCP / IP 環境が使用できる場合に、 Web ブラウ 
ザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をずるための 
サービス でず。 

操作パネルで設定ずる項目のいくつかは、本サービスの[プロパティ]タブでも設定でき 
まず。 

補足 

• 本機を USB で接続している場合は、 CentreWare Internet Services を使用できません。 



使用できる環境と設定について 


■使用できる Web ブラウザー 

CentreWare Internet Services は、次の Web ブラウザーで動作ずることを確認して 
いまず。 


0S 

ブラウザー 

Windows 2000 (IPv4) 

Microsoft Internet Explorer 6.x 

Mozilla Firefox 2.x/3.x 

Windows Server 2003 (IPv4) 
Windows XP (IPv4) 

Windows Vista (IPv4/IPv6) 

Windows Server 2008 (IPv4/IPv6) 

Microsoft Internet Explorer 6.x、7.x、 
Mozilla Firefox 2.x/3.x 

Mac OS X 10.3 /10.4/10.5 (IPv4) 

Mozilla Firefox 2.x/3x、Safari 2.x 
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■ Web ブラウザーの設定 

CentreWare Internet Services を使用ずる場合、プロキシサーバーを経由しないで直 
接、本機に接続ずることをお勧めしまず。 

補足 

-プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定ずると、応答が遅くなったり画面が表示されないこ 
とがありまず。 

. 設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。 


CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、 Web ブラウザーで次の 
ように設定ずる必要がありまず。 

ここでは、 Internet Explorer 6.0 を例に説明しまず。 


1. [ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択しまず。 

2. [全般]タブにある[インターネッ I -一時ファイル]の[設定]をクリックしまず。 

3. [設定]ダイアログボックスの[保をしているページの新しいバージョンの確認:] 
で、[ぺージを表示ずるごとに確認ずる]または [Internet Explorer を起動ずる 
ごとに確認ずる]を選択しまず。 

4. [0 K ] をクリックしまず。 

日.[インターネットオプション]ダイアログボックスで [0 K ] をクリックしまず。 

補足 

. 設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。 

■プリンター側の設定 

CentreWare Internet Services を使用ずる場合は、本機の IP アドレスが設定されてい 
ることと、[インターネットサービス]が[キドウ](工場出荷時：[キドウ])に設定され 
ている必要がありまず。[インターネットサービス]を[テイシ]に設定している場合は、 
操作パネルで[キドウ]にしてください。 

参照 

. 「インタ—ネットサ—ビス J (P. 82) 

-「1.4使用ずるポートを起動ずる J (P. 31) 
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CentreWare Internet Services で設定できる項目 


各タブで設定できる主な機能は、次のとおりでず。 


タブ名 

まな機能 

状態 

--般 

製品名、 IP アドレス、プリンターの状態などが表示されまず。 

-プリンター情報 

用紙トレイにセットされている用紙のサイズや残量、排出トレイの状態、カバーの 
情報、およびドラムカートリッジやトナーカートリッジといった消耗品の残量が表 
示されまず。 

-イベント情報 

イベント情報（エラー情報）の発生箇所や内容などが表示されまず。 

ジョブ 

-ジョブー覧、およびジョブ履歴一覧が表示されまず。 

プロパティ 

-本体説明 

製品名やシリアル香号が表示されまず。また、名前*や設置場所\連絡先\機械 
管理者メールアドレス*などを設定できまず。 

-本体構成 

プリント機能の主な仕様やページ記述言語、メモリー設定の情報が表示されまず。 

• カウンター表示 

総プリントページ数、総カラープリントページ数、総白黒プリントページ数が表示 
されまず。 

-初期化 

NV メモリーの初期化やプリンターの再起動を実行しまず。 

• ご ご spng 户 r 

本機では、プリンターの状態を指定されたあて先にメールで通知ずることができま 
ず。このときの通知先や、通知ずる項目などを設定しまず。 

• Internet Services 設定 

CentreWare Internet Services の画面をブラウザーで自動更新させるかどう 
か、更新させる場合は更新ずる間隔（秒）を設定できまず。 

-ポート起動 

各ポートの起動、停止を設定できまず。 

-ポート設定 

Ethernet に関する設定ができまず。 

-プロトコル設定* 

各プロトコルの詳細を設定できまず。 

• セキュリティ* 

機械管理者モードを使用ずるかどうか、使用ずる場合は UserlD の指定やパスワー 
ドの設定ができまず。 

工場出荷時の User ID は「1111 Ij、 パスワードは 「x-adminj でず。運用時に 
は、工場出荷時のパスワードを必ず変更してください。 

また、受信制限、 SSL 暗号化通信などセキュリティに関ずる設定ができまず。 

プリンター 

-プリントユーザー制限* 

認証機能を使用して、本機を利用ずるユーザーを制限できまず。この機能を使用ず 
る場合は、ここで本機を利用ずるユーザー情報を入力しまず。 

サポート 

-サポート情報が表示されまず。カストマーサポートへのリンクがありまず。 


: CentreWare Internet Services でしか設定できない項目でず。操作パネルでは設定できません。 
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CentreWare Internet Services を使用ずる 


本サービスを使用ずる手順は、次のとおりでず。 


1. コンピューターを起動し、 Web ブラウザーを起動しまず。 

2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を 
入力し、 〈 Enter 〉 キーを押しまず。 

CentreWare Internet Services のトツプぺージが表示されまず。 


- IP アドレスの入力例 （ IPv 4) 

- URL の入力例 

©戻る，©因固の户ぉを 

© る，©，因固め户ぉを 

アドレス屯 ）1 http ： // 192.168 .1.1 00/ 

アドレス ( じ ）1 h け p://pr inter1.example.com/ 

- IP アドレスの入力例 （ IPv 6) 


Q 戻る，©，因固の户ぉを 


アドレス屯 ）1 http ： //[fe80 ：： a00 ： 37ff ： fe73 ： c79e] 



補足 

• ポート番号を指定ずる場合は、アドレスの後ろに、 「: j に続けて 「 80 j (工場出荷時のポート 
番号）を指定してください。 

-ポート番号は [プロパティ] タブ > [プロトコル 設定]> [ HTTP ] で変更できまず。ポート番 
号を変更した場合は Web ブラウザーから接続ずるときに、アドレスの後ろに、 「: j に続けて 
ポート番号を指定ずる必要がありまず。 


0房る， 

©，囚回め户 がま 

アドレス似[ 

http：//pr inter 1 .examp le.com: 如 / 


通信を暗号化している場合 、 CentreWare Internet Services にアクセスずるには、プラウ 
ザーのアドレス欄には 「 httpj ではなく 「 h け psj から始まるアドレスを入力してください。 
IPv 6 アドレスの場合は、途中の0を省略できまず。 

例） 「2001:0 db 致0000 :0000:0000:0000:0000:0001 j の場合、 

[] で IPv 6 アドレスを囲み、次のよラに指定してください。 
http :// に00 l : db 8:: l ]/ 

認証、および通信の暗号化については、「7.8セキュリティー機能について J ( P . 155)、「7.9 
認証機能について J ( P .163) を参照してください。 
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ヘルプの使い方 


各画面で設定できる項目の詳細については、[ヘルプ]をクリックして 、 CentreWare 
Internet Services のヘルプを参照してください。 



[ヘルプ]をクリックずると 
[ヘルプ]ウインドウが表示 
されまず 
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1.6 プリンタードライ一をインス!-ールずる 


コンピューターから E 口刷ずるために、ドライバー CD キットの CD - ROM からプリンター 
ドライバーをインス!ルしまず。 

プリンタードライバーのインストール方法は、コンピューターと本機の接続方法によって 
異なりまず。 

CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書)』で、手順を確認してから、実行してください。 


ドラィバ- CD キ，卜_ 

ドライバー CD キット 




上ラこそ卜■ライ J i 一 CD キットへ 

この CD-ROMI こよってち±ゼロックスの總器をちかIこほ田するための 
をなソフトウェアびほ巧できます。 




ブリンタート•ライバーのインストール (D) 

[ドライ J 1’一のほ利な做巧]も^わせてごらんください。 


@ドライバーのほ利なほい方喧） 


マニュアルを表示ずるには 

[マニュアル/製品情報]タブ 
一[マニュアル （ HTML 文書)] 




ブリント猫 i ガイドの巧お任） 


ブリントするためIこぶ要なブ U ンターの設ミからドライバ’- 
インストールまで巧し1ます。ち Pn 可こ回答しなびら括単に巧 

ilfMsrrr COMPANY 

FUJI XEROX 


ドライバーを 
インストールするには 


▼ 


-Inlxl 


i « 品 情な 


ようこそマニュアル/製品情おへ 

わ読劝こなる7ニュアルや製品情報をリストから還巧して夕づルクリックする 



m% 


'ストール(が 


S 諭规艦甲 

掘お凶ちマニュ/乐沁叫ホま） 


インストール (PDF 文ま招 i 捏用） 


が-圆鄉巧言孤煎 5® 線かト リフト （ 


Microsoft(R) Internet E 



セットアップ方法の還巧 

0すれかのポタンを谨巧してください。 


FUJI XEROX 


晒お7の 



ち華たクトアゥブ（が 

如 

LPRCTCP/IP けリンタを自かなまし、1回の巧巧で巧数のプリ 
ンタ/ファクスを松トアップすることびできます。 


カスタム忙9卜79ブ吃） 

LPR(TCP/1P)/SMB プリンタ、 NT/NetWare 其もブリンタ、"ラ 
レル/シリアルポートが旨ミしてインストールすることびできます。1 
回の佩な 1をのプリンタ/ファウスを切トアップします。 


ブリン々ドライバのモ巧の） 

すでにインストールされているプリン々ドライバを、最新胁トヴ3 
ンじ更巧します。 


USB で巧続する巧さは(り I 

1 II !キ中ン C ル i | ヘルブ1 


画面は、2008年10月現在のものでず。 
予告なく変更される場合がありまず。 


アンインス!^ールについて 


■プリンタードライバーのアンインス I -ール 

プリンタードライバーのアンインス!ルは、ドライバ ー CD キットの CD - ROM 内のプ 
リンタードライバーアンインス!ルツールを使って行いまず。詳しくは、 CD - ROM 内 
の『マニュアル （ HTML 文書)』を参照してください。 

■その他のソフトウェアのアンインス I ^ール 

ドライバー CD キットからインス!ルした、その他のソフトウェアをアンインス!ル 
ずる場合は、各ソフトウェアの Readme ファイルを参照してくださし、。 Readme ファイ 
ルは、ドライバー CD キットの『製品情報 （ HTML 文書)』から表示できまず。 
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2 プリンターの基本操作 

2.1 各部の名额と働き 

プリンター本体 

前面 



No . 

名称 

説明 

1 

操作パネル 

操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがありまず。詳細は、「操作パネ 
ル J ( P . 40) を参照してください。 

2 

フロントカバー 

ドラムカートリッジを交換ずるときや、詰まった用紙を取り除くときに、力 
ノ くーボタンを押して開けまず。 

3 

手差しスロット 

手差し印刷時に用紙をセットしまず。用紙は1枚ずつ、手動で挿入しまず。 

4 

h レイ1 

用紙をセットしまず。標準の用紙トレイでず。 

5 

トレイ2 (オプション） 

トレイモジュール（オプション）を取り付けた場合は、ここに用紙をセットし 
まず。 

6 

サイドカバー 

トナーカートリッジを交換ずるときに開けまず。 

7 

カバーボタン 

ドラムカートリッジを交換ずるときや、詰まった用紙を取り除くときに、この 
ボタンを押してフロントカバーを開けまず。 

8 

排出トレイ 

巧刷された用紙が、印刷面を下にして排出されまず。 

9 

排出延長トレイ 

巧刷された用紙がプリンター本体からずべり落ちないように、排出トレイを延 
長:しまち。 


38 2 プリンターの基本操作 

































No . 

名称 

説明 

1 

通気口 

プリンター内部の加熱を防ぐため、熱が放出されまず。 

ミモ記 

-通気口をふさぐと、内部に熱がこもり、機械が故障ずるおそれがありまず。 

2 

漏電ブレーカー 

配線やプリンターから漏れる電流をすばやく感知し、瞬時に電気を遮断して漏 
電による事故を防ぎまず。 

3 

電源スイッチ 

本機の電源を入/切ずるスイッチでず。〈1 >の側に押ずと電源が入り、〈〇> 

の側に押ずと電源が切れまず。 

4 

シール 

機種名、機械番号（シリアル）が記入されていまず。 

お問い合わせの場合は、事前にメモしてください。 

5 

USB 2.0 コネクター 

USB ケーブルを差し込みまず。 

6 

ネットワークコネクター 

本機をネットワークに接続して使用ずるときに、ネットワークケーブルを差し 
込みまず。 


内部 



No . 

名称 

説明 

1 

フューザー ユニット 

熱と圧力でトナーを溶かし、用紙に定着させる部分でず。 



ミモ記 

-使用時には高温になっていまず。手を触れないよラにミ主意してください。 

2 

ドラムカー h リッジ 

感光体（ドラム）と現像器で構成されていまず。最初に静電気（電荷）で、こ 
のドラム上に印刷画像のイメージを作成しまず。 

3 

ベルトユニット 

ドラムカートリッジのベルト上に付着したトナーを用紙に転写しまず。 

4 

両面巧刷モジュール 
(オプション） 

両面印刷モジュール（オプション）が取り付けられている場合は、用紙の両面 
に巧刷できまず。 

5 

h ナーカー h リッジ 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの4色のトナーが収容されていまず。 
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操作パネル 



No . 

名称 

説明 

1 

ディスプレイ 

設定項目、本機の状態、メッセージなどが表示されまず。 



参照 

-「ディスプレイの表示について J ( P . 41) 

2 

〈メニュー> ボタン 

メニュー画面を表示しまず。 

3 

〈セット> ボタン 

メニュー画面のとき、メニューの候補値を設定しまず。レポート/リストを巧 
刷ずるときにも使用しまず。 

4 

〈節電〉ボタン/ランプ 

節電中にこのボタンを押ずと、節電モードが解除されまず。 

節電中はランプが点なしまず。 

5 

〈プリント中止> ボタン 

印!刷を中止しまず。 

6 

〈▲>〈▼>〈◄>〈►> ボタン 

メニュー画面のとき、ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値の間 
を移行しまず。 



補足 

-〈▲>〈▼>ボタンで候補値を変更ずるときに、ボタンを押し続けると、連続 
的に表示を変えることができまず。また、〈▲>と〈▼>ボタンを同時に押 
ずと、初期値が表示されまず。 

7 

〈エラー> ランプ 

紙づまり、またはトナー切れなど、お客様が対処できるエラーのときは、ラン 
プが点丹しまず。重大なエラーのときは、ランプが点滅しまず。 

8 

〈プリント可> ランプ 

点な中は、印刷できまず。 
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ディスプレイの表示について 


本機の状態を表ず「プリント画面 J と、本機に関ずる設定をずる「メニュー画面 J があり 
まず。 

K 足 

-設定の状態によって、表示されるメッセージは異なりまず。 


プリン h 画面 


E 口刷しているときやデータを待っているときは、ディスプレイはプリント画面になってい 
まず。 EP 刷中のプリント画面の表示は、次のとおりでず。 

プリンターの状態 


グリントシテイマス 
LPD トレイ1 


トナー残量 データを受信している 給紙トレイ 

ポート 


プリンターの状態 


フ。リントテ''キマス 

KUCUMUYU 


メニュー画面 


本機に関ずる設定をずる画面でず。 

〈メニュー〉ボタンを押して、メニュー画面を表示しまず。最初に表示される画面は、次 
のとおりでず。 


レホ。-卜/リスト 


参昭 

-メニュー画面で設定できる項目：「5操作パネルでの設定 J ( P . 73) 
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2.2 電源を入れる/切る 


電源を入れる 



2. 電源を入れると、操作パネルのディスプレイに [ オマチクダサイ]と表示されま 
ず。この表示が、[プリントデキマス]になることを確認しまず。 

補足 

-[オマチクダサイ]の表示になっているときは、本機がウオームアップ中でず。この間は、巧 
刷できません。 

-エラーメッセージが表示された場合には、「主なエラーメッセージ （50 音順 ) J ( P .119) を参 
照して対処をしてください。 


電源を切る 


注記 

-操作パネルのディスプレイに、[オマチクダサイ]が表示されているときは、本機の電源を切らないで 
ください。 

-印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になりまず。 

-電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリー上に蓄えられた情報は消去されまず。 


1. 操作パネルのランプやディスプレイ表 
示などで、プリンターが処理中でないこ 
とを確認しまず。 

2. プリンターの電源スイッチの〈〇〉側を 
押し、電源を切りまず。 
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2-3 漏電 ブレーカーについて 


本機の背面右側には、漏電ブレーカーがありまず。 

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などを防ぐための 
ものでず。 

漏電ブレーカーが作動したときは、機械の絶縁状態を点検したあと、 〈 RESET 〉 ボタンを 
押してください。 

機械の絶縁状態が改善されないと、またずぐに漏電ブレーカーが作動しまず。このような 
場合は、弊社プリンターサポートデスクにご連絡ください。 



また、1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電ブレーカーが正常に作動ずるかを 
点検してください。正常に作動しない場合、感電のおそれがありまず。 

漏電ブレーカーに異常などがある場合は、弊社プリンターサポートデスクにご連絡くださ 
い。 

参昭 

. 漏電ブレーカーの点検手順：「機械使用上のを意 J ( P .14) 
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2-4 節電モードを設定/解除ずる 


本機は、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されていまず。節電 
モードには、低電カモード （10 W が下）とスリープモード （5 W が下）の2種類がありまず。 
工場出荷時は、最後の E 口刷が完了してから1分間印刷データを受信しないと、お電カモー 
ドに移行し、さらに1分間データを受信しないと、スリープモードに移行ずる設定になつ 
ていまず。 

低電カモードになると、操作パネルには、[プリントデキマス/タイキ]と表示されまず。 

スリープモードになると、〈節電〉ランプだけが点灯し、他のランプは消灯しまず。デイ 
スプレイも消なし、何も表示されません。 

低電力/スリープモードに切り替わるまでの時間は、操作パネルのメニューで変更できま 
ず。設定できる範囲は、低電カモード、スリープモードともに1〜60分でず。スリープ 
モード時の消費電力は、 5 VV が下で、スリープモードから印刷できる状態になるまでの時 
間は、約1日秒でず。 

補足 

-スリープモードを、移行しないように設定ずることができまず。 

-低電力/スリープモードの設定を変更ずる手順については、「操作例：低電力/スリープモードの設定 
を変更ずる J ( P . 76) を参照してください。 


節電モードを解除ずる 


節電モードは、コンピューターからデータを受信ずると、自動的に解除されまず。 

また、手動で解除ずるには、低電カモードの場合は操作パネルのどちらかのボタンを、ス 
リープモードの場合は〈節電〉ボタンを押しまず。 

補足 

-節電モードは、カバーを開閉したときや、手差しスロットへ用紙を挿入したときにも、自動的に解除さ 
れまず。 
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2.5 巧刷を中止ずる/確認ずる 


巧刷を中止する 

コンピューター側で印刷の指示を取り消ず方法とプリンター側で印刷の指示を取り消ず 
方法がありまず。 

コンピューターで処理中のデータの印刷を中止する 


1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン S をダブルクリックしまず。 

2. 表示されたウインドウで、中止ずるドキュメント名を選択し、削除 （〈 Delete 〉 
キーを押ず）しまず。 



補足 

-ウィンドウ内に中止したいドキュメントがなかった場合は、プリンターで印刷を中止してください。 

• CentreWare Internet Services の[ジョブ]タブで、巧刷を中止ずることもできまず。操作方法に 
ついては 、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

• SimpleMonito 「がコンピューターにインストールされている場合、ステータス画面から巧刷を中止ず 
ることもできまず。ステータス画面の設定方法については、 SimpleMonitor のヘルプを参照してくだ 
さい。 

SmpleMonito 「は、スタートアップ CD - ROM からインストールできまず。 

プリンターで印刷中/受信中データの印刷を中止する 


操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押しまず。ただし、 EP 刷中の場合は、中止できな 
いため、 EP 刷されまず。 


印刷指示したデータの状態を確認ずる 


印刷指示したデータの状態を確認ずるには、 Windows 、 SimpleMonitor 、 および 
CentreWare Internet Services で確認ずる 3 つの方法がありまず。 

Windows での確認方法 


1. 画面右下のタスクバー上のプリンター アイコン^を ダブルクリックしまず。 

2. 表示されたウインドウで、ドキュメントの[状態]を確認しまず。 
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SimpleMon け or での確認方法 


SmpleMonitor がコンピューターにインストールされている場合、ステータス画面で E 口 
刷の状態を確認できまず。 

確認方法は、「7.5 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認ずる J ( P .150) を参照し 
てください。 


CentreWare Internet Services を使用した確認方法 


CentreWare Internet Services の [ ジョブ]タブで、プリンターに指示した EP 刷ジョ 
ブの状態を確認できまず。 

参照 

• CentreWare Internet Services の使用方法：「1 .5 CentreWare Internet Services でプリンター 
を設定ずる j ( P . 32) 

• [ジョブ]タブ： CentreWare Internet Services のヘルプ 
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2.6 オプシヨン品の構成やトレイの用紙設定などを 
取得ずる 


本機をネットワーク接続で使用している場合は、 SNMP プロトコルを使って、本機の才 
プション構成やトレイの用紙サイ义用紙種類などを、プリンタードライバーに読み込む 
ことができまず。この設定は、 [ プリンタ構成]タブで行いまず。ここでは 、 Windows 
XP を例に説明しまず。プリンタードライバーをインス!ルしたあとに、オプション品 
をつけたり、トレイの用紙設定を変更した場合は、ここでの操作を行ってください。 

US 

- USB 接続でこの機能を使用ずる場合は、プリンタープロパティの[ポート]タブの[双方向サポートを 
有効にずる]チェックボックスがチェックされている（初期値：チェックされている）必要がありまず。 
なお 、 Windows 98/ Me では、本機能は使用できません。 

-オプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などの情報を取得ずる場合は、操作パネルでプリン 
ター側の SNMP ポートを起動（初期値：[キドウ])しておく必要がありまず。 

- Windows 2000 / XP、Windows Vis ね 、 Windows Server 2003/2008 では、管理者の権利があ 
るユーザーの場合にだけ設定を変更できまず。権利がない場合は、内容の確認だけできまず。 


1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択し、使用ずるプリンターの 
プロパティを表示しまず。 

2. [プリンタ構成]タブをクリックしまず。 

3. [プリンタ本体から情報を取得]をクリックしまず。表示されたウインドウで、 
[状態]を確認しまず。 



3 


4 


本機の情報が、プリンタードライバーに読み込まれまず。 

4. [ OK ] をクリックしまず。 

プリンター本体から取得した情報に従って、[プリンタ構成]タブの内容が更新さ 
れまず。 

US 

-[用紙トレイの情報]の用紙サイ义向き、および用紙種類は、操作パネルで設定されている値が読み 
込まれまず。 

吊化トレイの I 障卽 の： 

I トレイ1 DA 4 たて置き 昔通紙 1 


昔通化 
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3 印刷ずる 

3.1 コンピューターから印刷ずる 


Windows 環境のアプリケーシヨンから印刷ずるための基本的な流れは、次のとおりでず。 
ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

(ご使用になるコンピューターやアプリケーションによって、手順が異なる場合がありま 
ず。） 


1. アプリケーションの[ファイル]メニューから、[印刷]をクリックしまず。 

2. 使用ずるプリンターを選択し、プロパティダイアログボックスを表示しまず。こ 
の例では、[詳細設定]をクリックずると、詳細設定ダイアログボックスが表示さ 
れまず。 



3. 


各タブを切り替えて印刷機能を設定し、 [ OK ] をクリックしまず。 

各機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 



4. [ EP 刷]ダイアログボックスで [E 口刷 ] をクリックし、印刷を実行しまず。 
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プロパティダイアログボックスで設定できる主な印刷機能* 1 


プリンタードライバーの各タブで設定できるまな機能を紹介しまず。各機能の詳細につい 
ては、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 



:印刷機能は、[プリンタと FAX ]( OS によっては[プリンタ ]) ウィンドウのプリンターアイコンから、 
プロパティダイアログボックスを表示して設定ずることもできまず。 

ここで設定した内容は、アプリケーションからプロパティダイアログボックスを表示したときの初期 
値になりまず。 

:両面印刷モジュール（オプション）がセットされている場合に設定できまず。 

: Windows x 64 では使えません。 

:[初期設定]タブは、[プリンタと FAX ] (0 S によっては[プリンタ])ウィンドウのプリンターアイコン 
を右クリックして[プロパティ]を選択して表示できまず。 

Windows 98/ Me の場合、[ヘッダー/フッター巧刷の設定制限]および [ カラーモード制限]機能 
は使用できません。 
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3.2 はがきや封筒に印刷ずる 


はがきや封筒に印刷ずる方法を説明しまず。 


はがき/封筒をセットする 


はがきをトレイ1にセットずる _ 

はがきは、向きに注意してセットしまず。 

注記 

-多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。 

補足 

•はがきは、トレイ1に50枚までセットできまず。 

-手差しスロットに用紙をセットして巧刷ずることもできまず。手差しスロットに用紙をセットずる方法 
については、「手差しスロットに用紙をセットずる J ( P . 65)、「手差しスロットに封筒やはがきをセッ 
卜ずる場合の向き J ( P . 72) を参照してください。 

. トレイ2 (オプション）から、はがきや封筒に印刷できません。 


1. トレイ1をプリンター本体から取り外 
しまず。 

2. E 口刷ずる面（例：あて名面）を上にし、 
はがきをたて置きにセットしまず。この 
とき、郵便番号記入欄を手前にしまず。 

3. 用紙ガイドを、はがきのサイズに合わせ 
まず。 


4. トレイ1をプリンター本体に戻しまず。 

注記 

-トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体の間に指を挟まないようにを意してくださ 
い。 

5. 操作パネルを使用して、トレイ1の用紙の種類とサイズを変更しまず。 

参照 

-操作パネルでの変更手順は、「操作パネルでトレイ1〜2の用紙の設定を変更ずる J ( P . 68) 
を参照してください。 


封筒をトレイ1にセットずる _ 

封筒は、あて名面のみ、 E 口刷できまず。ラら面には印刷できません。 

また、本機で使用できる封筒のサイズは、次のとおりでず。 

. 洋形2号 （1 1 4 x 162 mm ) -洋長形3号 （120 x 235 mm ) 

-洋形3号 （98 x 148 mm ) -長形3号 （120 x 235 mm ) 

. 洋形4号 （105 x 235 mm ) 
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注記 

- g れいに印刷ずるためには、次のような封筒は使用しないでください。 

-カールやよじれがある封筒 

-貼り付いている封筒や、破損している封筒 

•窓、巧、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒 

-ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒 
-切手が貼ってある封筒 

-フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒 
-ふちがギザギザの封筒や、隅が折れている封筒 
-表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒 

補足 

-封筒はトレイ1に10枚までセツトできまず。 


次の手順に従って、封筒をセットしてくださし、。 


1. トレイ1をプリンター本体から取り外しまず。 

2. 封筒は、あて名面を上にしてセットしまず。 

用紙のセット方向、フラップの開閉については封筒のサイズにより異なりまず。下図 
で確認してください。 


3 . 

4 . 


5 . 


長形3号 
(たて置き） 



洋形2号、洋形3号、 
洋形4号、洋長形3号 
(たて置き） 



洋形2号、洋形3号 
(よこ置き） 



あて名面を上にし、フラップが 
手前になるよラにセット 



あて名面を上にし、フラップが 
右側になるよラにセット 



あて名面を上にし、フラップが 
奥側になるよラにセット 



注記 

-糊つき封筒はフラップを閉じてセットしてください。 

セット方法の詳細は、「トレイ1に封筒やはがきをセットずる場合の向き J ( P . 71) を参照し 
てください。 

用紙ガイドを動かして、セットした封筒のサイズに合わせまず。 

トレイ1をプリンター本体に戻しまず。 

注記 

-トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体の間に指を挟まないように注意してくださ 
い。 

操作パネルを使用して、トレイ1の用紙の種類とサイズを変更しまず。 

参照 

-操作パネルでの変更手順は、「操作パネルでトレイ1〜2の用紙の設定を変更ずる J ( P . 68) 
を参照してください。 
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はがき/封筒に印刷する 


ここでは 、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

US 

. プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりまず。各 
アプリケーシヨンのマニュアルを参照してください。 


1. [ファイル] メニューから[印刷]をクリックしまず。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. [ トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]からはがき/封筒をセットしたトレイを選択しまず。 



4 

5 


5. [用紙種類]から用紙種類を選択しまず。 

K 足 

-手順4で[手差しスロット]を選択した場合は、[手差しスロット用紙種類]から[封筒]ま 
たは[はがき]を選択しまず。 



6. [基本]タブをクリックしまず。 

7. [原稿サイズ]から、任意の原稿サイズを選択しまず。 

[次の設定と同時に選択ずることはできません。が下のように変更しまず。]との 
警告ダイアログが表示されまず。 
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8. [ OK ] をクリックしまず。 
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9. [出力用紙サイズ]から、セットした用紙のサイズを選択しまず。 

補足 

-封筒に印刷ずる場合、セットした封筒の種類によっては次の手順が必要でず。 

1. [製本/ポスター/混在原稿/回転]をクリックして、[製本/ポスター/混在原稿/回転] 
ダイアログボックスを表示しまず。 

2. [原稿180°回転]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



10. [ OK ] をクリックしまず。 

11. [印刷]ダイアログボックスで[印刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 
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3.3 定形外サイズの用紙に印刷ずる 


定形外サイズの用紙に印刷ずる方法を説明しまず。 
本機で使用できる用紙サイズは、次のとおりでず。 


手差しスロット、トレイ1 


手差しスロットの挿入口 
給紙方向 



長さ： 

127 〜 355.6 mm 


幅： 

76.2 〜 215.9 mm 


h レイ2 (オプション） 


給紙方向 



長さ： 

210 〜 355.6 mm 


148 〜 21 5.9mm 
1給紙方向 

本機に向かって手前 


定形外サイズの用紙をセツトずる 


定形外サイズの用紙をセツトずる方法は、定形サイズの用紙をセツトずる方法と同じで 
ず。「4.2用紙をセットずる J ( P . 65) を参照してください。 


定形外サイズを登録する 


E 口刷ずる前に、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録し 
まず。ここでは 、 Windows XP を例に説明しまず。 

定形外サイズの用紙をトレイ1またはトレイ2にセットした場合は、あらかじめ操作パ 
ネルでトレイの用紙サイズを設定してください。操作パネルでの設定については、「トレ 
イの用紙サイズを設定ずる J ( P . 68) を参照してください。 


注記 

-プリンタードライバーおよび操作パネルでは、必ず実際に使う用紙と同じサイズを設定してくださし、。 
用紙と異なるサイズを設定して印刷ずると、機械の故障の原因になりまず。 

補足 

- Windows 2000 / XP、Windows Vis ね 、 Windows Server 2003/2008 では、管理者の権利があ 
るユーザーだけが、設定を変更できまず。管理者の権利がない場合は、内容の確認だけできまず。 

•[ ユーザー定義用紙]ダイア□グボックスの設定は 、 Windows 2000 / XP、Windows Vista、Windows 
Server 2003 /2008 の場合、口ーカルプリンターではコンピューターのフォームデータべースを使用 
ずるため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響しまず。ネットワーク共有プリンターではプ 
リントキューが存在ずるサーバー上のフォームデータべースを使用ずるため、別のコンピューター上の 
同じネットワーク共有プリンターにも影響しまず。 

-定型外サイズの印刷を登録ずる必要がない場合は、プリンタードライバーの [ 基本タブ] > [ 原稿サイ 
ズ] > [サイズ指定]で印刷できまず。事前の登録は不要でず。 
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1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] をクリックし、使用ずるプリン 
ターのプロパティを表示しまず。 

補足 

• Windows Vista 、 および Windows Server 2008の場合、使用ずるプリンターのアイコ 
ンを右クリックして[管理者として実行]を選択し、[プロパティ]をクリックしまず。 

2. [初期設定]タブをクリックしまず。 

3. [ユーザー定義用紙]をクリックしまず。 
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4. [設定一覧]リストボックスから、設定ずるユーザー定義を選択しまず。 



5. [設定の変更]で、短辺と長辺の長さを指定しまず。 

キー入力、または [▲][▼] で指定しまず。 

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくずることはできません。長辺の値は、範 
囲内でも短辺よりルさくずることはできません。 

6. 用紙名をつける場合は、[用紙名をつける]にチェックを付け、[用紙名]のテキ 
スト枠に入力しまず。 

用紙名の最大文字数は半角で14文字、全角で7文字でず。 

7. 必要に応じて、手順4〜6を繰り返して、用紙サイズを定義しまず。 

8. [ OK ] をクリックしまず。 

9. [ OK ] をクリックしまず。 
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定形外サイズの用紙に印刷する 


ここでは 、 Windows XP のワードパツドを例に説明しまず。 


注10 

-正しい用紙サイズを設定しないで印刷ずると、機械の故障の原因になりまず。 

US 

-プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりまず。各 
アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択しまず。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. [基本]タブをクリックしまず。 

4. [原稿サイズ]から、任意の原稿のサイズを選択しまず。 
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5. [出力用紙サイズ]から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択しまず。 

6. [ OK ] をクリックしまず。 

7. [ トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

8. [用紙トレイ選択]から、定形外サイズの用紙がセットされているトレイを選択 
しまず。 

補足 

-[用紙トレイ選択]で[手差しスロット]を選択ずると、[手差しスロット用紙種類]が表示 
されまず。 
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9. [用紙種類]を選択しまず。 

10. [ OK ] をクリックしまず。 

11. [ E 口刷]ダイアログボックスで [ EP 刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 
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3-4 トレイ 1 〜2の用紙種類を変更して印刷ずる 

本機のトレイ1には、普通紙だけでなく、上質紙やコート紙など、さまざまな種類の用紙 
をセットできまず。トレイ2 (オプション）に、はがきや封筒をセットできません。 

使用ずる用紙種類を変更ずる場合は、用紙種類の設定も変更しまず。 

ここでは、 Windows XP のワードパッドを例に説明しまず。 

US 

. プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なりまず。各 
アプリケーションのマニュアルを参照してください。 

トレイの用紙種類を変更して印刷ずる 

次の2つの方法で、トレイの用紙種類を変更して E 口刷できまず。 

-操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷ずる 
-プリンタードライバーで用紙種類を設定して印刷ずる 

■操作パネルでトレイの用紙種類を設定して印刷ずる 

ここでは、トレイ！にセットされている、 A 4 たて置きの上質紙に印刷ずる場合を例に説 
明しまず。 

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。 

また、プリンターの設定を変更したら、プリンタードライバーにプリンターの設定を読み 
込んでおくと、 E 口刷時に各トレイの設定がプリンタードライバーから確認できまず。 

参照 

-操作パネルで用紙種類を設定ずる方法：「トレイ1〜2に用紙をセットずる J ( P . 66)、「[ヨウシシュ 
ルイ](用紙種類)_! ( P .97) 

-用紙設定をプリンタードライバーに読み込む方法：「2.6オプション品の構成やトレイの用紙設定など 
を取得ずる J ( P . 47) 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択しまず。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. [ トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]から [ トレイ 1] を選択しまず。 

補足 

-プリンターの用紙設定を読み込んでいる場合は、トレイ名の横に用紙のサイズ、向き、用紙 
種類が表示されまず。 
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3.4 トレイ 1 〜2の用紙種類を変更して印刷ずる 57 




































5. [用紙種類]から[指定しない]を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

6. [基本]タブをクリックし、 [ 原稿サイズ]と [ 出力用紙サイズ]を設定して、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

7. [ EP 刷]ダイアログボックスで [ E 口刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 

■プリンタードライバーで用紙種類を設定して巧刷ずる 

ここでは、トレイ1に上質紙をセットし、プリンターには普通紙の設定がされている場合 
を例に説明しまず。 

プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、プリンタードライバーで指定 
した内容で E 口刷されまず。 

注記 

-プリンタードライバーで設定ずる用紙の種類が、トレイにセットされている用紙と合っていない場合、 
画像が正しく処理されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が巧れたりして、印字品質が低 
下しまず。 


1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択しまず。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. [ トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]から、[トレイ 1] を選択しまず。 
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5. [用紙種類]から[上質紙]を選択しまず。 

ミ主哥 

-ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効でず。プリンターに設定されているトレ 
イの用紙種類は変更されません。 


用巧桂韻の: 


上ち巧 

二 

お走しない 

▲ 

吾巧巧 



厚が 1(106 〜 163g/rTft 


厚紙 2(164 〜 216g/rTft 


ラペルが 

コート银 1 お〇〜 1 05g/m?) 



6. [基本]タブをクリックし、 [ 原稿サイズ]と [ 出力用紙サイズ]を設定して、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

7. [印刷]ダイアログボックスで [ E 口刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 
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トレイの用紙種類を変更して自動印刷する 


操作パネルで正しく用紙種類が設定され ている 場合は、プリンタードライバーでトレイを 
直接指定しなくても、設定した用紙種類から、適切なトレイを自動的に選択して印刷でき 
まず。 

この方法を利用ずると、どのトレイにどの用紙がセットされているかを意識しなくても E 口 
刷できまず。 

あらかじめ、操作パネルでプリンターのトレイの用紙種類を設定してください。 

参昭 

. 操作パネルで用紙種類を設定ずる方法：「トレイ1〜2に用紙をセットずる J ( P . 66)、「[ヨウシシュ 
ルイ](用紙種類)_! ( P .97) 

1. [ファイル]メニューから、[印刷]を選択しまず。 

2. 使用ずるプリンターを本機に設定し、[詳細設定]をクリックしまず。 

3. [ トレイ/排出]タブをクリックしまず。 

4. [用紙トレイ選択]から、[自動]を選択しまず。 
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5. [用紙種類]から EP 刷ずる用紙の種類を選択しまず。 


用巧巧韻の： 

1指ミしない 

三] 


ま巧巧 
上ち巧 

厚が1 Cl 06~163 g / rTf ) 

厚船 (164 〜 216 g / m ") 

ラベル紙 

コー ト-彻伽〜1 05 g / m 巧 

— 


6. [基本]タブをクリックし、 [ 原稿サイズ]と [ 出力用紙サイズ]を設定して、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

7. [ E 口刷]ダイアログボックスで [ EP 刷]をクリックし、印刷を実行しまず。 
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4 用紙について 

4.1 用紙について 


適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原 
因になることがありまず。本機に適した用紙を使用してください。 


A 警告 

-電気を通しやずい紙（折り紙/カーボン紙/導電性コーティングを施された紙など）を 
使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがありまず。 


使用できる用紙 


用紙のサイズと用紙種類 


本機にセットできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりでず。 
補足 

-メートル坪量とは、1 m 2 の用紙1枚の質量をいいまず。 


用紙 

トレイ 

サイズ 

用紙種類 
(メートル坪量） 

最大収容枚数 

手差し 

スロット 

八4口、 B 5 口、 AsD 、 

レター D 、 はがき D 、 

往復はがき D 、 

封筒（洋形2号 D 、 洋形3号 D 、 
洋形4号 D 、 洋長形3号 D 、 

長形3号 D )、 ユーザー定義 
(幅 76.2 〜215.9 mm 、 長さ 

127〜355.6 mm ) 

普通紙 (60 〜 80 g / m 2)、 
再生紙 (64 〜 80 g / m 2)、 
上質紙 。 

(81 〜105 g/m2 )、 

厚紙1 。 

(106 〜 163 g / m 2)、 

厚紙2 。 

(164 〜 216 a / m 2)、 
コート紙1 。 

(60 〜105 g/m2 )、 

コート紙2 。 

(106 〜 163 g / m 2)、 
コート紙3 
(164 〜 216 a / m 2)、 
ラベル紙、封筒、はがき 

1枚 

h レイ1 
(標準） 

A 4 口、 B 5 口、八5口、 

レター D 、 はがき D 、 

往復はがき D 、 

封筒（洋形2号 D / D 
洋形3号 D / D 、 洋形4号 D 、 
洋長形3号 D 、 長形3号 D )、 
ユーザー定義 

(幅 76.2 〜215.9 mm 、 

長さ127〜355.6 mm ) 

普通紙 (60 〜 80 g / m 2)、 
再生紙 (64 〜 80 g / m 2)、 
上質紙 。 

(81 〜105 g/m2 )、 

厚紙1 。 

(106 〜 163 g / m 2)、 

厚紙2 。 

(164 〜 216 a / m 2)、 
コート紙 r 。 

(60 〜105 g/m2 )、 

コート紙 2* 。 

(106〜163 g / m 2)、 

コート紙ゴ 

(164 〜 216 g / m 2)、 

ラベル紙、封筒、はがき 

250枚（当社 P 紙)、 

または 27.6 mm が下 

ラベル紙、はがきは50 

枚 

封筒は10枚 

ミモ哥 

. コート紙は1枚ずつ、 
セットしてください。 
多数枚をセットして 
使用ずると、用紙が湿 
気を含んで複数枚が 
重なって機械に入り、 
故障の原因になりま 
ず。 

h レイ2 

けプシヨン） 

A4LA B5 口、 AsD 、 

レタ ー D 、 ユーザー定義 
(幅148〜215.9 mm 、 

長さ210〜355.6 mm ) 

普通紙 (60 〜 80 g / m 2)、 
再生紙 (64 〜 80 g / m 2)、 
上質紙 。 

(81 〜105 g/m2 )、 

コート紙 r 。 

(60-105 g / m 2) 

250枚（当社 P 紙)、 

または 27.6 mm が下 

ミモ記 

-コート紙は1枚ずつ、 
セットしてください。 
多数枚をセットして 
使用ずると、用紙が湿 
気を含んで複数枚が 
重なって機械に入り、 
故障の原因になりま 
ず。 


60 4用紙について 















注記 

-用紙は、そのサイズや種類に応じて、必ず適切なトレイにセットしてください。また、プリンタードラ 
イバーや操作パネルでは、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択して印刷してください。 
用紙のセットや、設定方法が適切でないと、紙づまりの原因になりまず。 

•水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがありまず。詳しくは葬社プリンターサ 
ポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。 

■両面印刷ができる用紙 

両面印刷モジュール（オプション）を使って、両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類 
は、次のとおりでず。 

自動両面 E 口刷をずる場合は、必ずトレイ1またはトレイ2 (オプション）に用紙をセット 
してください。手差しスロットからは E 口刷できません。また、本機の手差しスロットに用 
紙が挿入されている場合も両面印刷できません。 


サイズ 

用紙種類 

八4〇、レター D 

普通紙、再生紙、上質紙 


補足 

-自動で両面印刷ができないサイズや種類の場合は、一度印刷した用紙（本機で片面を印刷した場合に限 
る）をセットして、手動でうら面に印刷してください。このとき、プリンタードライバーでは、用紙種 
類を [XXX うら面]に設定しまず。 

-紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合がありまず。標準紙の使用をお勧めし 
まず。 


使用できる用紙の規格 


一般に市販されている用紙（一般紙と呼びまず）に印刷ずる場合は、下表の規格に合った 
用紙を購入してください。ただし、より鮮明に E 口刷ずるためには、次で紹介ずる標準紙の 
使用をお勧めしまず。 


用紙トレイ 

規格（メートル坪量） 

手差しスロット 

60〜 216 g / m 2 

トレイ1 

60〜 216 g / m 2 
(両面巧刷時は60〜1 05 g / m 2) 

トレイ2 (オプション） 

60〜1 05 g / m 2 
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標準紙または使用確認済みの用紙 


本機の標準紙、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介しまず。 

これが外の用紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせ 
ください。 


商品名 

メートル坪量 

用紙種類 
の設定 

用紙の特長と使用上のを意 

P 紙 

* 標準紙（白黒巧 
刷用） 

64 g / m 2 

普通紙 

社内配布資料や一般のオフィス用の中厚口用紙 

じ2 (シ—.ツ —） 紙 
ネ標準紙（カラー巧 
刷用） 

70 g / m 2 

普通紙 

-般のオフィス用で、白黒、カラーのどちらにも 
適している、ラら写りの少ない、環境に配慮した 
用紙でず。 

J 紙 

82 g / m 2 

上質紙 

企画書や色見本など、幅広く使用できる上質紙 

JD 紙 

98 g / m 2 

上質紙 

カタログやコピー冊子など幅広く活用できる両 
面紙 

J コート紙 

95 g / m 2 

コート紙1 

写真やポスター作製などに適したコート紙。1枚 
ずつセットしてください。 

JD コート紙 

105 g / m 2 

コート紙1 

カタログ、リーフレットなどの制作に適した両面 
コート紙。1枚ずつセットしてください。 

ラベル用紙 
(ノーカット） 


ラベル紙 

全面シールで、カットされていないラベル紙 

ミモ記 

-紙の特性上、カールが発生ずる場合がありま 
ず。連続で使用ずる場合は、早めに排出トレイ 
力、ら用紙を取り除いてくださし、。また、ラベル 
紙を取り扱ラ際には、ラベル紙の取扱説明書も 
参照してください。 

郵便はがき（日本 
郵便製） 

(100 x 148 mm ) 

往復はがき 
に00 xl 48 mm ) 

190 g / m 2 

はがき 

市販のはがき 

注記 

-インクジェット用のはがきは使用できません。 

封筒 


封筒 

市販の封筒 

使用できるサイズは、「用紙のサイズと用紙種類 J 
( P . 60) を参照してください。 
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使用できない用紙 


次のような用紙は、使用しないでください。紙づまりや故障、および装置破損の原因にな 
りまず。 

- OHP フイルム 

-インクジエット専用紙、インクジエット用 OHP フィルム、インクジエット用郵便はがき 
-厚ずぎる用紙、薄ずぎる用紙 
-他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙 
-しわや折れ、破れのある用紙 
-湿っている用紙、めれている用紙 

-波打っている用紙、反っている（カールしている）用紙 
-静電気で密着している用紙 
-貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙 
-絵入りのはがき 

-紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
-表面加工したカラー用紙 
-熱で変質ずるインクを使った用紙 
• 感熱紙 
-力ーボン紙 

-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙 
-ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙 

-酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがありまず。そのときは、中性紙に替え 
てください。 

-凹凸や止め金のある封筒 

-台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙 
. タックフィルム 
-水転写紙 
-布地転写紙 

注記 

-絵入りのはがきを給紙ずると、絵柄裏写り防止用の粉が用紙搬送ロールに付着し、給紙できなくなるこ 
とがありまず。 
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用紙の保管と取り扱い 


適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりやカール、 EP 字品質の低下、 
故障の原因になりまず。用紙を保管ずるときは、次のことに気をつけてください。 

用紙の保管場所 _ 

•温度：10〜30で 
-相対湿度： 30〜65% 

保管上のを意 _ 

-開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所 
に保管してください。 

-用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。 

-しわ、折れ、力ールなどが付かないように保管してください。 

-直射日光の当たらない場所に保管してください。 
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4.2 用紙をセットずる 


ここでは、手差しスロット、およびトレイ1〜2に用紙をセットずる方法を説明しまず。 

手差しスロットに用紙をセツトずる 


注記 

-本機の電源を入れた状態で、用紙をセットしてください。 

-手差しスロットを使った場合、用紙が斜めに印刷されることがありまず。このよラな場合はトレイ1 
またはトレイ2 (オプション）を使用してください。 

補足 

-封筒やはがきを手差しスロットにセットずる場合は、セットずる用紙の向きにミ主意ずる必要がありま 
ず。「手差しスロットに封筒やはがきをセットずる場合の向き J ( P . 72) を参照してください。 


1. 手差しスロットの用紙ガイドを、印刷ず 
る用紙のサイズに合わせまず。 


注記 

-用紙ガイドは、用紙サイズに合わせてセット 
してくださし^。用紙に対してセット幅が狭ず 
ぎたり、ゆるずぎたりずると紙づまりの原因 
になりまず。 



2 . 


用紙は、 EP 刷ずる面を下にして両手で持 
ち、手差しスロットから、用紙の先端が 
軽く突き当たるまで挿入しまず。用紙が 
少し引き込まれるまで、そのままの状態 
で待ちまず。 

プリンターが自動的に給紙を始めたら、 
用紙から手を離しまず。 



注記 

-用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙されないと、斜 
めに印刷されたり、紙づまりを起こずおそれがありまず。 

-用紙は1枚ずつ挿入して、印刷してください。紙づまりを起こずおそれがありまず。 

補足 

-プリンタードライバーの[トレイ/排出]タブで用紙種類を[自動]に設定しても、手差し印刷はでき 
ません。[トレイ/排出]タブの[用紙トレイ選択 ] で[手差しスロット]を選択してください。 

-手差しスロットから印刷ずる場合、プリンタードライバー側で用紙サイズと用紙種類を設定してくださ 
し、。 詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

-手差しスロットに紙が入っている場合には、1枚だけ手差しから給紙しまずが、2枚めが降はトレイか 
ら給紙になりまず。 
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トレイ 1 〜2に用紙をセットずる 


ここでは、トレイ！に用紙をセットずる例で説明しまず。用紙をセットずる方法は、どの 
トレイでも同じでず。 

注10 

-印刷中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがありまず。 
-本機の電源を入れた状態で、用紙をセットしてください。 

US 

-封筒やはがきをトレイにセットずる場合は、セットずる用紙の向きにを意ずる必要がありまず。「トレ 
イ1に封筒やはがきをセットずる場合の向き J ( P . 71) を参照してください。 


1. 


2 . 


トレイ1をゆっくり引き出し、プリン 
夕一本体から取り外しまず。 


用紙ガイドを用紙のサイズに合わせま 
ず。 

A 4 サイズが下の用紙をセットずる場合 
は、縦の用紙ガイドクリップをつまみ、 
用紙のサイズまで動かしまず。次に横の 
用紙ガイドクリツプをつまみ、用紙のサ 
イズまで動かしまず。 


補足 

- A 4 サイズよりも長い用紙をセットずる場合 
は、縦の用紙ガイドクリップをつまみ、トレ 
イの端まで動かしたあと、トレイの奥側の右 
部分を持って、セットずる用紙のサイズまで 
トレイを引き出しまず。 

最後に、横の用紙ガイドクリップをつまみ、 
用紙のサイズまで動かしまず。 





3. E 口刷ずる面を上にして、用紙をセットし 
まず。 

用紙ガイドを、用紙の端に軽く当たるま 
で動かしまず。 
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注記 

-用紙ガイドが強ずぎたり、ゆるかったりずる 
と紙づまりの原因になりまず。 

-種類が異なる用紙を一緒にセットしないで 
ください。紙づまりの原因になりまず。 

-用紙上限線 （ MAX ) を超える量の用紙をセッ 
卜しないでください。紙づまりの原因にな 
りまず。 


4. トレイ1をプリンターの奥までしっか 
り押し込みまず。 

必要に応じて排出トレイを延長しまず。 


注記 

-トレイを押し込むとき、トレイとプリンター 
本体の間に指を挟まないように注意してく 
ださい。 

補足 

-トレイを伸ばした場合は、延長部分がプリン 
ターの背面から突き出まず。 



5. 操作パネルを使用して、トレイ1の用紙の種類とサイズを変更しまず。 


参照 

-操作パネルでの変更手順は、「操作パネルでトレイ1〜2の用紙の設定を変更ずる J ( P .68) を 
参照してください。 


トレイ1〜2にセットする用紙のサイズと種類について 


トレイ1〜2に用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを設定しまず。 

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要でず。 

注哥 

•用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかっ 
たり、用紙が巧れたり、印字品質が悪くなったりずることがありまず。正しく、用紙種類を設定してく 
ださい。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されていまず。 

参昭 

. 「トレイの用紙種類を設定ずる J ( P . 69) 

. 「トレイの用紙サイズを設定ずる J ( P . 68) 

US 

-用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更ずることもできまず。手順については、「3.4卜 
レイ1〜2の用紙種類を変更して印刷ずる J ( P . 57) を参照してください。 
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操作パネルでトレイ 1 〜2の用紙の設定を変更ずる 


トレイ1〜2に用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズと種類を設定しまず。 

EP 刷時に、プリンタードライバーで設定したサイズと種類が操作パネルでの設定と一致し 
ていないと、正しい用紙のセットを促ずエラーメッセージが表示されまず。 

工場出荷時には、用紙種類は普通紙、サイズは A 4 タテにそれぞれ設定されていまず。 

補足 

-用紙をトレイにセットずると操作パネルにメッセージが表示され、用紙種類とサイズを設定できまず。 
メッセージを毎回表示しない設定に変更ずるには、操作パネルの[ヘンコウガメンヒヨウジ]を[シナ 
イ](初期値：[スル])に設定しまず。 


参照 

-[ヘンコウガメンヒヨウジ]について：「[ヘンコウガメンヒヨウジ](変更画面表示 ) J ( P . 98) 

トレイの用紙サイズを設定ずる 


ここでは、操作パネルでトレイ1〜2の用紙サイズを定形外サイズに設定ずる方法を説 
明しまず。 


1. 操作パネルの〈メ^ュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ヨウシトレイセツテイ]が表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[トレイ 1] が表示されまず。 


4. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[ヨウシシュルイ]が表示されまず。 


5. [ヨウシサイズ]が表示されるまで、〈▼〉ボ 
タンを押しまず。 


6. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


7. [テイケイガイ]が表示されるまで、〈▼〉ボ 
タンを押しまず。 
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8. 〈セット〉ボタンで選択しまず。 

ここで手順は終了でず。 

[ テイケイガイ]を選択した場合は、 [ タテ 
( Y ) ホウコウノサイズ]が表示されまず。 

9. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


10. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、たて方向のサイズを入 

力し、〈セット〉ボタンを押しまず。 

(例： 350 mm ) 


11. たて方向のサイズの設定が終わったら、次に 
よこ方向のサイズを設定しまず。 

<◄> ボタンで、 [ タテ （ Y ) ホウコウノサ 
イズ]に戻りまず。 

12. 〈▼〉ボタンを押しまず。 

[ヨコ（ X )ホウコウノサイズ]が表示され 
まず。 


13. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


14. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを入 

力し、〈セット〉ボタンを押しまず。 

(例： 200 mm ) 



15. ほかのトレイも設定ずる場合は、〈◄〉または〈戻る〉ボタンを押して手順2に 
戻り、同様に設定しまず。 

設定を終了ずる場合は〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻りまず。 


トレイの用紙種類を設定ずる 


用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に 
定着しなかったり、用紙が巧れたり、 E 口字品質が悪くなることがありまず。 

ここでは、操作パネルでトレイの用紙種類を設定ずる方法を説明しまず。 

注記 

-設定した用紙種類で、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が巧れたりずるなどの現象が発生ずる場 
合は、別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合 
は上質紙や再生紙に設定を変更して印刷してみてください。 

補足 

-用紙と操作パネルでの設定値については、「標準紙または使用確認済みの用紙 J ( P . 62) の表を参考にし 
てください。 
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2 . 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 

8. 


操作パネルの〈メ^ュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


[ヨウシトレイセツテイ]が表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押しまず。 


<►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[トレイ 1] が表示されまず。 


<►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ヨウシシュルイ]が表示されまず。 


<►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


設定したい用紙種類が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押しまず。 

(例：フウトウ） 


〈セット〉ボタンで決定しまず。 



ほかのトレイも設定ずる場合は、〈◄〉または〈戻る〉ボタンを押して手順2に 
戻り、同様に設定しまず。 

設定を終了ずる場合は〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻りまず。 


自動トレイ選択について 


プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ/排出]タブの[用 
紙トレイ選択]を[自動]にして印刷を指示ずると、本機は E 口刷ずる原稿のサイズと向き 
から、該当ずるトレイを選択しまず。これを、自動トレイ選択と呼びまず。 

この自動トレイ選択で、該当ずるトレイが複数ある場合は、トレイ1、トレイ2の順で E 口 
刷しまず。 

手差しスロットに用紙がセットされている場合は、手差しスロットの用紙を優先して印刷 
しまず。 
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はがきや封筒をセツトずるときのを意 


封筒は、あて名面のみ、 E 口刷できまず。ラら面には E 口刷できません。 

はがきや封筒をセツトずる場合は、セツトずる用紙の向きをミ主意してくださし、。 


注哥 

-きれいに印刷ずるためには、次のよラな封筒は使用しないでください。 

•カールやよじれがある封筒 

•貼り付いている封筒や、破損している封筒 

•窓、巧、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒 

•ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒 
•切手が貼ってある封筒 

•フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒 
•ふちがギザギザの封筒や、隅が折れている封筒 
•表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒 

トレイ1に封筒やはがきをセットする場合の向き 


注記 

-のり付きの封筒は、フラップを閉じてフラップが右側または手前になるよラにセットしてください。 
なお、のり付きの封筒はフラップを閉じて印刷したときに、のりが溶けて封筒に付着ずる場合がありま 
ず。 


US 

-トレイ！にはがきは50枚まで、封筒は10枚までセットできまず。 
•トレイ2 (オプション）から、はがきや封筒の印刷はできません。 


はがき 

封筒（たて置き） 

(洋形2号、洋形3号、 
洋形4号、洋長形3号） 

封筒（長形3号） 

封筒（よこ置き） 

(洋形2号、洋形3号） 

例）あて名面に印刷ずる場合 


参 


印!刷ずる面を上にし、たて置 
きにセツトしまず。 

あて名面を上にし、フラッ 
プが右側になるよラにセッ 
卜しまず。 

フラップは閉じてセッ h し 
てください。 

あて名面を上にし、フラッ 
プが手前になるよラにセッ 
卜しまず。 

フラップは閉じてセットし 
てください。 

あて名面を上にし、フラッ 
プが奥側になるよラにセッ 
卜しまず。 

(図はのり付きでない封筒 
のフラップを開いて印刷ず 
る場合） 
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手差しスロットに封筒やはがきをセツトずる場合の向き 


注記 

-のり付きの封筒（洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号）は、フラップを閉じてフラップが右 
側になるようにセットしてください。のり付きの封筒（長形3号）は、トレイ1にセットしてくださ 
し、。なお、のり付きの封筒はフラップを閉じて印刷したときに、のりが溶けて封筒に付着ずる場合があ 
りまず。 


はがき 


封筒（洋お2号、洋形3号、 
洋形4号、洋長形3号） 


封筒（長形3号) 


例）あて名面に印刷ずる場合 



印刷面を下にして、郵便番号記入欄が 
奥側になるよラにセットしまず。 


あて名面を下にし、フラップを閉じ 
て、フラップ部分が右側になるよラに 
セットしまず。 


あて名面を下にし、フラップを開い 
て、フラップ部分が手前にくるように 
セットしまず。フラップは、完全に開 
いてからセツトしてください。 


排出延長トレイを引き出す 


排出延長トレイは、印刷された用紙がプリン 
ターからずべり落ちるのを防ぎまず。 

原稿を印刷ずる前には、排出延長トレイを引 
き出してください。 
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5 操作パネルでの設定 

5-1 乂ニューの概要 


メニュ 


•の構成 


メニューは、次の5つから構成されまず。 


1。 リントテ''キマス 


〈メニュー ) ボタン 
を押す 


[ メニュ - 1 


レホ。-卜/リスト 


メ-夕-カク ニン 


メこ 


キカイカンリシヤメ ニ ュ- 


ヨウシトレイセツテイ 


ケ''ン ] '' キリカエ 


また、各メニューは、次のような階層で構成されていまず。 
-メニュー>サブメニュー>項目>候補値 


下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものでず。 



\ _ /\ _ /\ _ /\ _ / 

メニューサブメニュー 項目 候補値 
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各メニューの概要は、次のとおりでず。 


メニュー 

内容 

詳細説明の参照先 

レポート/リスト 

各種レポート/リストを印刷しまず。 

「7.3レポート/リストを印!刷ず 
る J ( P .147) 

メーターカクニン 
(メーター確認） 

印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示しま 
ず。 

「カラーモード別に総印刷枚数を 
確認ずる（メーター ) J ( P .148) 

キカイカンリシャ 
メニュ ー 

(機械管理者メニュー） 

[ネットワーク/ポートセッテイ ] (ネットワーク/ポー 
卜設定） 

コンピューターに接続されている本機のインターフェイ 
スの種類、およびその通信に必要な条件を設定しまず。 

「[ネットワーク/ポートセッテイ] 
(ネットワーク/ポート設定 ） J 
( P .78) 


[ USB セッテイ] ( USB 設定） 

USB ポートに影響ずるプリンター本体の設定を変更ず 
るときに使用しまず。 

「[ USB セツテイ] ( USB 設定 ) J 
( P . 85) 


[システムセッテイ](システム設定） 

節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の 
基本的な動作について設定しまず。 

「[システムセツテイ](システム 
設定)_! ( P . 86) 


[メンテナンスモード] 

機械を調整ずるための操作や設定をしまず。 

「[メンテナンスモード ] J ( P . 91) 


[ソウサパネルセッテイ](操作パネル設定） 

メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐため 
に、メニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定し 
まず。 

「[ソウサパネルセツテイ](操作 
パネル設定)_! ( P . 96) 

3ウシトレイセツテイ 
(用紙トレイ設定） 

用紙トレイにセットした用紙の種類やサイズを設定をし 
まず。 

「[ヨウシトレイセツテイ](用紙 
トレイ設定 ) J ( P . 97) 

ゲンゴキリカエ 
(言語切り替え） 

操作パネルの表示言語を切り替えまず。 

「[ゲンゴキリカエ](言語切り替 
え ) J ( P .99) 


参昭 

-メニュー項目を設定ずるための基本的な操作方法：「基本的な操作方法 J ( P . 75) 
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設定を変更する _ 

基本的な操作方法 _ 

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移りながらプリンターの設定をしたりず 
るには、操作パネルの次のボタンを押しまず。 


メニニ 

1一画面を表示する 

(プリント画面） 


(メニユー画面） 

フ。リントテ''キマス 


メニ: L - 

レホ。-卜/リスト 



補足 

-一度〈セット> ボタンを押して確定した値卜が付きまず）を変更ずるときは、はじめから設定し直し 
てください。 

-メニュー画面は、何も操作しない時間が3分間経過ずると、メニュー操作を中断し、プリント画面に戻 
りまず。その場合、中断されたメニュー操作は無効でず。 

設定した値を、初期値に戻ずには _ 

初期値に戻したい項目を表示させて、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押しまず。 

変更処理が終了ずると工場出荷時の値が表示されまず。〈セット〉ボタンを押ずと、値が 
確定されまず。 


5.1 メニユーの概要 75 











操作例：低電力/スリープモードの設定を変更ずる 


スリープモードを無効にし、低電カモードへの移行時間を60分後に設定ずる例で説明し 
まず。 

補足 

-この例は、プリンターが節電状態になるまでの時間を、最も遅らせるよラにずるための設定でず。 


2 . 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


[ キカイカンリシャメニュー]が表示され 
るまで、〈▼〉ボタンを押してメニューを切 
り替えまず。 

補足 

-選択したい項目を過ぎてしまった場合は、〈▲>ボ 
タンで戻りまず。 

<►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

下の階層に移動しまず。 

補足 

-間違って、違う項目で〈►>ボタンまたは〈セッ 
卜> ボタンを押してしまった場合は、〈◄>ボタ 
ンで前の画面に戻りまず。 

-最初からやり直したい場合は、〈メニュー> ボタ 
ンを押しまず。 

[ システムセッテイ]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


<►> ボタンまたはくセット > ボタンで選択 
しまず。 

下の階層に移動しまず。 


[スリープモード]が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押しまず。 


<►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


[ムコウ]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 
押しまず。 


〈セット〉ボタンで決定しまず。 

値が確定されると、右側に*が付きまず。 




これで、スリープモードに移行しなくなりました。 
続けて、お電カモードへの移行時間を変更しまず。 
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10. <◄> ボタンで、 1 つ上の階層（手順6の画 

面）に戻りまず。 


11. [テイデンリヨクイコウジカン]が表示され 
るまで、〈▲〉ボタンを押しまず。 


12. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


13. 〈▲>〈▼〉ボタンを押して、 [60 フンゴ]を 

表71^しまず。 


補足 

-〈▲>〈▼>ボタンを押し続けると、連続的に値を 
変えることができまず。 

14. 〈セット〉ボタンで決定しまず。 

値が確定されまず。 


15. これで設定が完了でず。 

〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 
に戻りまず。 


システムセッティ 
スリ-フモ-卜 


システムセッティ 
テイ 7 ンリヨクイ]ウシ'' カン 


テイ 7 ンリヨクイ]ウシ'' カン 
1フン]、、* 


テイ 7 ンリヨクイ]ウシ'' カン 
60フン]、、 


テイ 7 ンリヨクイ]ウシ'' カン 
60フン]、、 


/リント 7 巧ス 
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5.2 乂ニュー項目の説明 


ここでは、メニューで設定できる項目について説明しまず。 

補足 

. メニューの設定方法については、「設定を変更ずる J ( P . 75) を参照してください。 

• CentreWare Internet Services でも、一部操作パネルと同様の項目を設定できまず。詳しくは、 
CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 

-メニューの全体を一覧したいときは、「操作パネルメニュ ーー 覧 J ( P . 204) を参照してください。 


[ レポート/リスト] 


各種レポート/リストを印刷しまず。レポート/リストの詳細、および E 口刷方法は、「7.3 
レポート/リストを印刷ずる J ( P .147) を参照してください。 


[メーターカクニン](メーター確認) 


E 口刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示しまず。メーターは、カラーモードなど 
によって区分されていまず。メーターの詳細、および確認手順は、「カラーモード別に総 
E 口刷枚数を確認ずる（メーター ) J ( P .148) を参照してください。 


[キカイカンリシヤメニュ ー] (機械管理者メニュ ー) 


[キカイカンリシャメニュー]は、[ネットワーク/ポートセッテイ]、 [ US 巳セッテ 
イ]、[システムセツテイ]、[メンテナンスモード]、[ソウサパネルセツテイ]の5 
つのサブメニューで構成されていまず。 


[ ネットワーク/ポートセッテイ](ネットワーク/ポート設定) _ 

コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要 
な条件を設定しまず。 

[ Ethernet セツテイ] ( Ethernet 設定） 
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設定項目 

説明 

[ジドウ](初期値） 

Ethernet インターフェイスの通信速度/コネクターを自動で次の種類から 
選択しまず。 

-1 OOBASE-TX Full (全二重） 

• 1 OOBASE-TX Half (半二重） 

-1 OBASE-T Full (全二重） 

-1 OBASE-T Half (半二重） 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

[10 BASE-T Half ] 

1 OBASE-T Half (半二重）に固定して使う場合に選択しまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

[10 BASE-T Full ] 

1 OBASE-T Full (全二重）に固定して使う場合に選択しまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

[1 OOBASE-TX Half ] 

1 OOBASE-TX Half (半二重）に固定して使う場合に選択しまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

[100 BASE-TX Full ] 

1 OOBASE-TX Full (全二重）に固定して使う場合に選択しまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 
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[ TCP / IP ] 



設定項目 

説明 

IP ドウサモード 
(IP 動作モード） 

TCP / IP を使うために動作モードを設定しまず。 

-[デュアルスタック](初期値） 

IPv 4 モード、 IPv 6 モードの両方を使用できまず。本機を IPv 4/ IPv 6 が混 
在ずる環境で使用ずるときのモードでず。 

• [ IPv 4] 

IPv 4 モードに設定しまず。本機を IPv 4 環境で使用ずるときのモードでず。 

• [ IPv 6] 

IPv 6 モードに設定しまず。本機を IPv 6 環境で使用ずるときのモードでず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

IPv 4 

IPv 4 モードを使うために必要な情報 （ IP アドレスの取得方法、 IP アドレス、 
サブネットマスク、ゲートウェイアドレス）を設定しまず。 

- [ IP アドレスシュトクホウホウ] 

TCP / IP を使うために必要な情報 （ IP アドレス、サブネットマスク、 ザー 
トウエイアドレス）を DHCP (Dvnamic Host Confiauration Protocol ) 
サーバ ー 、 DHCP / Autonet 、 BOOTP 、 または RARP から自動的に取得ず 
るか、手動で指定ずるかを設定しまず。手動で設定ずる場合は、 [ パネル] 

を選択しまず。手動で設定ずるアドレスについては、ネットワーク管理者に 
確認してくださし、。初期値は [ DHCP / Autonet ] で、接続できる DHCP サー 
バーを検索し、 DHCP サーバーが存在しない場合は、本機自身で IP アドレ 
スを割り振りまず。自動で割り振られる IP アドレスの範囲は、「169.254 .1.0 
〜16〇.ク 54.2^ 4.255 J マ'ず 

IP アドしスが割り振られた後も、本機は定期的に DHCP サーパ'—を検索し 
まず。 

DHCP で IP アドレスが決定された場合、本機は自動で割り振られた IP ア 
ドレスを破棄し、 DHCP の IP アドレスに設定されまず。 

- [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] 

アドレスは、 XXX 、 XXX 、 XXX、XXX の形式で入力しまず。 IP アドレスとゲー 
トウェイアドレスの XXX に設定できるのは〇〜255までの数値でず。た 
だし、先頭の XXX に限り、127と224〜255は無効でず。また、サブ 
ネットマスクの各 XXX に設定できるのは、0、128、192、224、240、 
248、252、254、255の数値でず。慘照 「 IP アドレス （ IPv 4) を設定 
ずる J ( P . 24)) 

ミモ記 

-誤った IP アドレスを設定ずると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼずこと 
がありまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

• IP 動作モードで IPv 6 モードを選択したときは本メニューは表示されませ 
ん。 
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設定項目 

説明 

IPsec 

IPsec とは、コンピューターからネットワーク上の本機へデータを送るとき 
に、データをパケット単位で暗号化して送信ずる機能をいいまず。 

• カイジョ 

IPsec 通信を解除しまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

• IPsec の設定は 、 CentreWare Internet Services で行いまず。 


[プロトコル] 


ネットワ - ク / ホ-トセッテイ 
グ□ロル 



1 。□ロル 



LPD 



/ □ロル 



Port 9100 



/ □ロル 



IPP 



/ □ロル 



FTP 



/ □ロル 



WSD 



/ □ロル 


SNMP 


SNMP 


SNMP (UDP/IP) 


1 □ロル 

StatusMessenger 



1 □ロル 

インタ - ネットサ-ヒス 



/ □ロル 

Bonjour (mDNS) 



1 。□ロル 

HTTP- SSL/TLS 



設定項目 

説明 

LPD 

電源を入れたときに、 LPD ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを設 
定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

- LPD ポートを起動ずるには、 IP アドレスの設定が必要でず。 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

Port 9100 

電源を入れたときに、 Po け9100ポートの状態を起動にずる力、、停止にずる 
かを設定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

IPP 

電源を入れたときに、 IPP ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを設 
定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 
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設定項目 

説明 

FTP 

電源を入れたときに、 FTP ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを設 
定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

WSD 

電源を入れたときに、 WSD ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを 
設定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

SNMP ( UDP / IP ) 

電源を入れたときに 、 SNMP UDP ポートの状態を起動にずるか、停止にず 
るかを設定しまず。 

本機では、 SNMP のトランスポートプロトコルに UDP を使用しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要でず。 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

StatusMessenger 

電源を入れたときに、 StatusMessenger ポートの状態を起動にずる力、、停 
止にずるかを設定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

インターネットサー 
ビス 

電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を起動にずるか、 
停止にずるかを設定しまず。[キドウ]に設定ずると 、 CentreWare 

Internet Services を利用し、 Web ブラウザーを介して本機の状態を表示し 
たり、本機の設定を変更したりできまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-インターネットサービスを起動ずる場合は、コンピューター側、本機側とも 
に IP アドレスの設定が必要でず。 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

Bonjour ( mDNS ) 

Multicast DNS 機能を使うかどうかを設定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

- Multicast DNS 機能を使う場合は[キドウ]にしてくださし、。また Bonjour 
を使用して検出したプリンターで印刷ずるためには、 LPD ポートも起動し 
まず。 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

HTTP - SSL/TLS 

SSL / TLS プロトコルを使用して、 HTTP の通信データを暗号化ずる場合に 
設定しまず。この項目は、本機に証明書が登録されている場合に表示されま 
ず。 

-[テイシ](初期値） 

-[キドウ] 

補足 

- HTTP の通信の暗号化、および本機に必要な証明書については、 「 HTTP 通 
信の SSL 暗号化について J ( P .155) を参照してください。 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 
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[ ウケツケセイゲン](受け付け制限） 

補足 

• 受け付け制限は 、 CentreWare Internet Services でも設定できまず 。 CentreWare Internet 
Services では、この機能のことを「受信制限 j と呼んでいまず。受信制限の設定例については、 「 IP ア 
ドレスによる受信制限 J ( P .160) を参照してください。 



設定項目 

説明 

フイルター1〜5 

IP アドレス 

受信制限を設定ずる IP アドレスを〇〜255の数値で入力しまず。ただし、 
先頭の XXX に限り、127と224〜255は無効でず。（参照 P . 99 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

フイルター1〜5 
マスク 

アドレスマスクを、0、128、192、224、240、248、252、254、255 
の数値で入力しまず。（参照 P . 99 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

フイルター1〜5 

モード 

設定したアドレスに対ずる制限を設定しまず。 

•[オフ](初期値） 

制限しません。 

-[キヨカ] 

設定したアドレスからの印刷を受け付けまず。 

-[キヨヒ] 

設定したアドレスからの印刷を受け付けません。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 
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[ IE 圧 802. lx ] 


ネットワ-ク/ホ-トセッテイ 

IEEE 802 .lx 


設定項目 

説明 

IEEE 802 .lx 

-[カイジヨ] 

IEEE 802 . lx の設定を無効にしまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 

[ NV メモリー シヨ 

ネットワ-ク/ホ-トセッテイ 
NV がり-シヨキカ 

1 キカ ] (NV メモリー初期化） 

設定項目 

説明 

NV メモリー 
シヨキカ 
(NV メモリー 
初期化） 

-[シヨキカデキマス] 

NV メモリー内のネットワーク設定を初期化しまず。 NV メモリーを初期化 
ずると、各種項目の吴補値は初期値に戻りまず。 

補足 

- NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性の 
メモリーのことでず。 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 
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[ USB セツテイ] ( USB 設定) 


コンピューターに接続されている本機の US 巳インターフェイスについて設定しまず。 


[ ポートノキドウ](ポートの起動) 


USB セッティ 
ホ。-いキト、、ウ 


設定項目 

説明 

ポートノキドウ 
(ポートの起動） 

電源を入れたときに、 USB ポートの状態を起動にずるか、停止にずるかを設 
定しまず。 

-[キドウ](初期値） 

-[テイシ] 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 
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[システムセツテイ](シスアム設定) _ 

プリンター本体の基本的な動作について設定しまず。 

[テイデンリヨクイコウジカン](低電力移行時間) 

システムセッティ 

テイ7ンリヨクイ]ウシ'' カン 


設定項目 

説明 

テイデンリヨク 
イコウジカン 
(低電力移行時間） 

お電カモードに移行ずるまでの時間を1分単位に設定しまず。 

(参昭 P . 99 * J ) 

•[1 フンゴ]〜 [60 フンゴ](初期値： [1 フンゴ]) 

参照 

-「2.4節電モードを設定/解除ずる J ( P . 44) 

-「操作例：お電力/スリープモードの設定を変更ずる J ( P . 76) 


[スリープモード] 


システムセッティ 
スリ-フモ-卜 


設定項目 

説明 

スリープモード 

スリープモードは、お電カモードよりもさらに機械の消費電力を節約ずる機 
能でず。 

この機能を使用ずるかどラかを設定しまず。 

-[ユウコウ] (初期値） 

-[ムコウ] 

参昭 

-「2.4節電モードを設定/解除ずる J ( P . 44) 

-「操作例：イ岳電力/スリープモードの設定を変更ずる J ( P . 76) 
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[スリープモードイコウジカン](スリープモード移行時間) 


システムセッティ 
スリ-グモ-卜' イ]ウシ'' カン 


設定項目 

説明 

スリープモード 

低電カモードに移行してから、スリープモードに移行ずるまでの時間を1分 

イコウジカン 

単位に設定しまず。 

(スリープモード 

•[1 フンゴ]〜 [60 フンゴ](初期値： [1 フンゴ]) 

移行時間） 

補足 

-[スリープモード]が[ムコウ]に設定されている場合は、この設定は無効でず。 

参照 

-「2.4節電モードを設定/解除ずる J ( P . 44) 

-「操作例：お電力/スリープモードの設定を変更ずる J ( P . 76) 


[オトノセツテイ](音の設定) 


システムセッティ 
オトノセツテイ 



オトノセツテイ 
セイシ'' ョウこュウリョクオン 



オトノセツテイ 
イシ'' ョウこュウリョクオン 



オトノセツテイ 
シ''ュンヒ' カンリョウオン 



オトノセツテイ 
セイシ'' ョウシュウリョウオン 



オトノセツテイ 
イシ'' ョウシュウリョウオン 



オトノセツテイ 
イシ'' ョウケイ]クオン 



オトノセツテイ 
ヨウシキ'' レケイ]クオン 



オトノセツテイ 
トトザ' ンリョウケイ]ク 



オトノセツテイ 
キテンオン 


設定項目 

説明 

七イジョウニュウ 
リヨクオン 
(正常入力音） 

操作パネル上のボタンを正しく操作したときに鳴る音でず。鳴らずかどラかを 
設定しまず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 

イジョウニュウ 
リヨクオン 
(異常入力音） 

操作パネルの選択できないボタンを押したときや、エラーが発生している状態 
で操作をしたときに鳴る音でず。鳴らずかどラかを設定しまず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 

ジュンビカンリヨ 
ウオン 

(準備完了音） 

電源を入れたときなど、機械が印刷できる状態になったときに鳴る音でず。鳴 
らずかどラかを設定しまず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 
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設定項目 

説明 

セイジョウシュウ 
リョウオン 
(正常終了音） 

印!刷ジョブが正常に終了したときに鳴る音でず。鳴らずかどうかを設定しま 
ず。 

-[ナラサナイ](初期値） 

-[ナラス] 

イジョウシュウ 
リョウオン 
(異常終了音） 

ジョブが異常終了したときに鳴る音でず。鳴らずかどうかを設定しまず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 

イジョウケイコク 
オン 

(異常警告音） 

紙づまりなどの異常が発生し、ジョブが異常状態のまま保留になったときに鳴 
る音でず。鳴らずかどラかを設定しまず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 

ヨウシギレケイコ 
クオン 

(用紙切れ警告音） 

トレイの用紙切れによって、ジョブが異常状態のまま保留になったときに鳴る 
音でず。鳴らずかどラかを設定しまず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 

トナーザンリョウ 
ケイコク 

(トナー残量警告音） 

トナーカートリッジやドラムカートリッジの交換時期になったときに鳴る音 
でず。鳴らずかどラかを設定しまず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 

キテンオン（基点音） 

操作パネルのメニュー操作で、トグル動作ずる（繰り返し押ずことで設定を切 
り替えることができる）ときの基点を示ず音でず。鳴らずかどラかを設定しま 
ず。 

-[ナラス](初期値） 

-[ナラサナイ] 


[タイムアウト] 


システムセッティ 
タイムアウト 


設定項目 

説明 

タイムアウト 

プリントデータ受信中に、一定時間を経過しても次のデータが受信されない 
場合、受信中のジョブを強制的に終了しまず。 

そのときの経過時間を1秒単位に設定しまず。 

強制終了されたジョブは、キャンセルされ、印刷されません。 

-[オフ] 

タイムアウトの時間を設定しません。 

- [5 ビョウ]〜 [300 ビョウ](初期値： [30 ビョウ]) 
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[ジドウジョブリレキ](自動ジョブ履歴) 


システムセッティ 
シ ' 卜'ウシ''ヨブ' ルキ 


設定項目 

説明 

ジドウジョブ 
りレキ 

(自動ジョブ履歴） 

処理を行った印刷データに関ずる情報（[ジョブ履歴レポート])を自動的に 
巧刷ずるかどラかを設定しまず。 

-[プリントシナイ](初期値） 

ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 

-[プリントスル] 

処理した印刷ジョブが10件になると、自動的に[ジョブ履歴レポート]を 
印!刷しまず。 

補足 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 


[ドラムジュミヨウ](ドラム寿命) 


システムセッティ 
ドラムシ'' ユミヨウ 


設定項目 

説明 

ドラムジユミヨウ 
(ドラム寿命） 

ドラムカートリッジが交換時期になったときに、印刷を停止ずるかどうかを選 
択しまず。 

-[プリントテイシシナイ] 

ドラムカートリッジの交換時期になっても、ずぐに印刷は停止されません。 
ドラムカートリッジに異常が検知された段階で本機を保護ずるために強制 
的に印刷が停止されまず。寿命を過ぎた動作のため、印刷画質など本機の性 
能に影響が出ることがありまず。また短期間で巧刷が停止してしまう可能性 
がありまずのでずぐに新しいドラムカートリッジをご用意のうえ、交換ずる 
ことをお勧めしまず。 

-[プリントテイシスル](初期値） 

ドラムカートリッジ交換のメッセージ表示後は、新しいドラムカートリッジ 
に交換ずるまで印刷は停止されまず。 
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[ミリ/インチキリカエ](ミリ/インチ切り替え) 


システムセッティ 
ミリ/インチキリカエ 


設定項目 

説明 

ミリ/インチキリ 
カエ 

(ミリ/インチ切り 
替え） 

操作パネルで長さを表示/入力ずるときの単位を設定しまず。 

-[ミリ](初期値） 

数値単位をミリ （ mm ) 表記しまず。 

. [インチ] 

数値単位をインチ（つ表記しまず。 


[ヨウシノオキカエ](用紙の置き換え) 


システムセッティ 
3ウシノオキカエ 


設定項目 

説明 

3ウシノオキカエ 
(用紙の置き換え） 

コンピューター側で指定した用紙が選択された用紙トレイにない場合に、ほ 
かの用紙に置き換えて印刷ずるかどラかを設定しまず。 

-[シナイ](初期値） 

置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示しまず。 

-[オオキイサイズヲセンタク] 

用紙トレイにセットされている用紙サイズが、指定されたサイズよりも大き 
い場合、用紙補給のメッセージを表示しないで、等倍で印刷しまず。 

補足 

-コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先 
されまず。 

-封筒、はがきサイズを指定した場合は、用紙の置き換えはできません。 


[ワリコミインサツ](割り込み印用！！) 


システムセッティ 
ワリ]ミインサツ 


設定項目 

説明 

ワリコミインサツ 
(割り込み印刷） 

スキャナーから送信された文書について割り込み印刷をずるかどうかを設定 
しまず。 

-[スル](初期値） 

-[シナイ] 
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[ワリコミユウセン](割り込み優先) 


システムセッティ 
ワリ]ミ1ウセン 


設定項目 

説明 

ワリコミユウセン 

(割り込み優先） 

[ワリコミインサツ](割り込み印刷）が[スル]に設定されている場合の、 
割り込みレベルを設定しまず。 

-[ムコウ](初期値） 

プリンター内に保持ずるページ数に制限をつけずに割り込み印刷をしまず。 
ただし、割り込み用のデータが入るだけのメモリーの空きができるまで、割 
り込み印刷は実行されません。 

-[ユウコウ] 

プリンター内に保持ずる印刷データを3ページに制限ずることで、割り込み 
印!刷を早く行えるよラにしまず。 


[メンテナンスモード] _ 

機械を調整ずるための操作や設定をしまず。 

[ヨウシシュルイチヨウセイ](用紙種類調整) 



設定項目 

説明 

フツウシ（普通紙） 

普通紙の詳細な用紙種類を設定しまず。 

-[ウスメ](初期値） 

-[アツメ] 

ラベルシ（ラベル紙） 

ラベル紙の詳細な用紙種類を設定しまず。 

-[ウスメ](初期値） 

-[アツメ] 
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[ BTR デンアツチョウセイ] ( BTR 電圧調整) 


設定項目 

説明 

フツウシ、 

画像の一部が白点になる、画像周辺にトナーが飛び散る、画像全体が青みが 

サイセイシ、 

かかっている、といった症状が頻繁に発生ずる場合は、転写電圧の設定を調 

ジョウシツシ、 

整しまず。 

アツガミ 1、 

アツガミ2、 

ラベルシ、 

•卜 6] 〜 [6] (初期値：[0]) 

コー h シ1 、 

参照 

コ ー h シ2、 

コ ー h シ3、 

フクトウ、 

-「7.11転写電圧を調整ずる J ( P .171) 

八ガキ 



[フユーザー オンドチョウ セイ](フユーザー 温度調整) 
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設定項目 

説明 

フツウシ、 

トナーがずぐにはがれる、文字や画像がずれたところに二重に印字される、 

サイ七イシ、 

光ミ尺がない、といった症状が頻繁に発生ずる場合は、フューザー温度を調整 

ジョウシツシ、 

しまず。 

アツガミ1、 

アツガミを、 

ラベルシ、 

•卜 6] 〜 [6] (初期値：[0]) 

コ ー h シ1、 

参照 

コ ー h シ2、 

コ ー h シ3、 

フクトウ、 

八ガキ 

-「7.12フューザー温度を調整ずる J ( P .173) 


[ジドウレジホセイ](自動レジ補正) 


インテナンスモ-卜' 

シ ' 卜' ウレシ''ホセイ 


設定項目 

説明 

ジドウレジホセイ 
(自動レジ補正） 

カラーレジの補正を自動的にずるかどラかを設定しまず。 

-[スル](初期値） 

-[シナイ] 


[カラーレジホセイ](カラーレジ補正) 


乂ンテナンスモ-卜' 
カラ-レシ'' ホセイ 



カラ-レシ'' ホセイニユウリヨク 
ヨ]( X )ホウ]ウ 

ヨ]( X )ホウ]ウ 
Y =0 M =0 C =0 

カラ-レシ'' ホセイ 
タテ ( Y ) ホウ]ウ 

タテ （ Y ) ホウ]ウ 

Y = 0 M = 0 C = 0 


設定項目 

説明 

ジドウチョウセイ 
(自動調整） 

巧刷結果に色版のずれが発生ずる場合に、カラーレジを自動で調整しまず。 

補足 

-手差しスロットに用紙がセットされている場合、自動調整を実行ずることは 
できません。 

カラーレジホ七イ 
チヤ—卜（カラ—レ 
ジ補正チャート） 

カラーレジ補正チャートを印刷しまず。 

カラーレジホ七イ 
ニユウリョク（力 
ラーレジ補正入力） 

巧刷結果に色版のずれが発生ずる場合に、カラーレジを手動で調整しまず。 

巧刷したカラーレジ補正チャートから[ヨコ（ X )ホウコウ](横方向）と[夕 
テ（丫）ホウコウ](縦方向）について、シアンに)、マゼンタ （ M )、 イエロー 
(丫）の各補正値を読み取り、ここで設定しまず。 

•卜引〜 [9] (初期値：[0]) 

参昭 

. 「7.10カラーレジ補正をずる J ( P . 1 68) 
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[ヒヨウコウセツテイ](標高設定) 


インテナンスモ - K ' 

ヒヨウ]ウセツテイ 


設定項目 

説明 

ヒヨウコウセツテ 
ィ（標高設定） 

本機を標高の高い場所に設置ずる場合に設定しまず。 

- [ Om ] (初期値） 

- [1000 m ] 

- [2000 m ] 

- [3000 m ] 

参昭 

-「7.13標高を設定ずる J ( P . 1 75) 


[ゲンゾウキクリーニング](現像器クリーニング) 


メンテナンスモ-卜' 

ゲン、/ウキクリ-ニンク'' 


設定項目 

説明 

ゲンゾウキクリー 
ニ ング (現像器ク 
リーニング） 

現像器を一定時間回転させ、八ーフ1ンで斜めの色ムラが起こる現象を改 
善しまず。 

補足 

-手差しスロットに用紙がセットされている場合、自動調整を実行できませ 
/ u 。 

参照 

-「7.17現像器クリーニング J ( P . 1 79) 


[ トナータイデンジョキヨ](トナー帯電除去) 


乂ンテナンスモ-卜' 

トトタイ7ンシ''ョキヨ 


設定項目 

説明 

トナータイデン 
ジヨキヨ（トナー帯 
電除勤 

トナーを強制的に消費して、印刷した画像全体がうずい、といラ現象を改善 
しまず。 

-ブラック （ K ) 

-シアン （ C ) 

. マゼンタ （ M ) 

-イエロー (丫） 


ミモ記 

. トナー帯電除去を行ラ場合、トナーを大量に消費しまず。 


参昭 

. 「7.14トナーの帯電を除去ずる J ( P . 1 76) 
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[ ドラムクリーニング] 


インテナンスモ-卜 ' 

卜''ラムクリ-ニンゲ 


設定項目 

説明 

ドラムクリーニン 

フロントカバーを開けたままにして、光疲労が発生したドラムカートリッジの 

グ 

症状を緩和しまず。 


参照 

-「7.16ドラムクリーニング J ( P . 1 78) 


[シュウケイメンテナンス](集計メンテナンス) 


メンテナンスモ - K ' 


シュウケイゾンテナンス 

シュウケイインテナンス 


シヨキカ 7 巧ス 


設定項目 

説明 

シュウケイメンテ 
ナンス 

(集計メンテナンス） 

集計レポートを初期化しまず。初期化ずると、集計値が0になりまず。 

補足 

- CentreWare Internet Services で登録したューザーのカラープリントと 
白黒プリントの累積ページが初期化されまず。 


[NV メモリーシヨキカ ] (NV メモリー初期化) 


乂ンテナンスモ-卜' NV ) (モリ-シヨキカ 

NV ) (モリ-シ3キカ シ3キカ7巧ス 


設定項目 

説明 

NV メモリー 
シヨキカ 
(NV メモリー 
初期化） 

NV メモリーを初期化しまず 。 NV メモリーを初期化ずると、各種項目の候補 
値は初期値に戻りまず。 

補足 

- NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性の 
メモリーのことでず。 

- IP アドレス、ジョブ履歴、エラー履歴は初期化されません。 

ネットワーク設定が外の、メニュー設定がずベて初期化されまず。 

-設定変更後はプリンターを再起動してください。 
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[ ソウサパネルセツテイ](操作パネル設定) 


メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メニュー項目の設定操作に対 
し、暗証番号を設定しまず。 


キカイカンリシト乂ニュ - 
ソウサ八。ネルセッティ 

1 


ソウサ八。ネルセッティ 
ソウサ八。ネルセイゲン 


ソウサ八。ネルセッティ 
アンショウ八、、ン]、、ウセッティ 


設定項目 

説明 

ソウサパネル七イ 
ゲン 

(操作パネル制限） 

メニュー操作に、暗証香号による制限をかけるかどラかを設定しまず。 

-[シナイ](初期値） 

-[スル] 

アンショウバンゴウ 
セツテイ 
(暗証番号設定） 

操作パネル制限を設定している場合の暗証香号を変更できまず。 

新しい暗証番号を4巧の数字で入力してください。2回入力した暗証番号が 
一致した場合に、暗証香号が変更されまず。（初期値：[0000]) 

補足 

-[ソウサパネルセイゲン]を[スル]に設定しないと、暗証番号を変更でき 
ません。 

-[ゲンザイノバンゴウ]の入力画面で暗証番号が合致しないと、新しい暗証 
番号は設定できません。 


補足 

-設定した暗証番号を忘れてしまった場合は、本機の電源をいったん切り、次の手順に従って、暗証香号 
を初期値に戻してください。 

1. 〈メニュー〉ボタンを押しながら電源を入れまず。〈メニュー〉ボタンは、操作パネルに「アンシヨ 

ウバンゴウシヨキカシヨキカシマスカ？ J と表示されるまで押し続けてください。 

2. 〈メニュー> ボタンを離し、〈セット> ボタンを押しまず。 

3. <◄> ボタンで[八イ]を選択し、〈セット > ボタンを押しまず。 

暗証番号が初期値に戻りまず。 
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[ヨウシトレイセッテイ](用紙トレイ設定) _ 

用紙トレイにセットした用紙の種類やサイズを設定をしまず。 

[トレイ1〜 2] _ 

トレイ1〜2にセットずる用紙の種類やサイズを設定しまず。 


ヨウシトレィセッティ 


トレイ1〜2 

トレイ1〜2 



3ウシシュルイ 



トレイ1〜2 



3ウシサイス'' 



トレイ1〜2 


ヘン]ウカ'' インヒヨウシ'' 


[ヨウシシュルイ](用紙種類) 


トレイ1〜2 
3ウシシュルイ 


設定項目 

説明 

トレイ1 

トレイ1にセットずる用紙の種類を設定しまず。 

-[フツウシ](初期値)、[サイセイシ]、[ジョウシツシ]、[アツガミ1]、 
[アツガミ2]、[ラベルシ]、[コートシ1]、[コートシ2]、[コートシ3]、 
[フウトウ]、[八ガキ] 

h レイ2 
(オプション） 

トレイ2にセットずる用紙の種類を設定しまず。 

. [フツウシ](初期値)、[サイセイシ]、[ジョウシツシ]、[コートシ 1] 
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[ヨウシサイズ](用紙サイズ) 


トレイ1〜2 
ヨウシサイス、、 


設定項目 

説明 

h レイ 1 

トレイに1セツトずる用紙サイズを設定しまず。 

- [ A 4 タテ](初期値)、 [ A 5 タテ]、 [ B 5 タテ]、 [8.5 x 11" タテ]、[八ガキ 
タテ]、[オウフク八ガキタテ]、[フウトウヨウガタ2タテ]、[フウトウ 
ヨウガタ2ヨコ]、[フウトウヨウガタ3タテ]、[フウトウヨウガタ3ヨ 
コ]、[フウトウヨウガタ4タテ]、[フウトウナガガタ3タテ]、[フウト 
ウヨウナガ3タテ] 

-[テイケイガイ] 

縦方向のサイズと横方向のサイズを任意の数値に設定しまず。 

[テイケイガイ]を選択して表示される[タテ（丫）ホウコウノサイズ]と 
[ヨコ（ X )ホウコウノサイズ]で設定してください。 

補足 

-定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定ずる J 
( P . 68) を参照してください。 

h レイ 2 
(オプション） 

トレイに2セツトずる用紙サイズを設定しまず。 

- [ A 4 タテ](初期値)、 [ A 5 タテ]、 [ B 5 タテ]、 [8.5 x 11" タテ] 

-[テイケイガイ] 

縦方向のサイズと横方向のサイズを任意の数値に設定しまず。 

[テイケイガイ]を選択して表示される[タテ（丫）ホウコウノサイズ]と 
[ヨコ（ X )ホウコウノサイズ]で設定してください。 

補足 

-装着していないトレイは表示されません。 

-定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定ずる J 
( P . 68) を参照してください。 

[ヘン コウガメン 

トレイ1〜2 
ヘン]ウカ'' インヒョウシ'' 

ヒョウジ](変更画面表示） 

設定項目 

説明 

ヘンコウガメン 
ヒョウジ 
(変更画面表示） 

トレイに用紙をセツトずるたびに、ディスプレイに用紙種類と用紙サイズの 
入力画面を表示ずるかどラかを設定しまず。 

-[スル](初期値） 

-[シナイ] 
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[ゲンゴキリカエ](言語切り替え) 


乂ニュ - 

ゲン]'' キリカエ 


設定項目 

説明 

ゲンゴキリカエ 
(言語切り替え） 

操作パネルの表示言語を設定しまず。 

. [ニホンゴ](初期値） 

日本語で表示しまず。 

- [ English ] 

英語で表示しまず。 


補足 

- [ English ] に設定した場合、プリンタードライバーや葬社ソフトウェアは英語版を使用してください。 
なお、英語版のプリンタードライバーは、 「 A .5 製品情報の入手方法 J ( P .193) を参照して葬社のホー 
ムページからダウンロードしてください。 


〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更ずるときに、ボタンを押し続けると、連続 
的に表示を変えることができまず。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押ずと、初 
期値が表示されまず。 
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6 


53 


つたとまには 


本機の使用中にトラブルが発生し、どのように対処したらよいかわからないときには、ま 
ず、次の症状の中に該当ずるものがないかを探してください。 

該当ずる項目があったら、「処置 J の説明を参照して対処してください。 

該当ずる項目がない、または該当ずる処置をしても改善されない場合は、弊社プリンター 
サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 


6.1 紙づまりの処置 


用紙が詰まると、機械が停止してアラームが鳴りまず。操作パネルの〈エラー〉ランプが 
点灯して、ディスプレイにメッセージが表示されまず。メッセージに表示されている紙づ 
まりの位置を確認して、詰まっている用紙を取り除いてください。 

紙づまりの処置が終了ずると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されまず。 


巳（フユーザーユニット） 



タイトルをクリックずると目的の紙づまりの処置方法の説明にジャンプしまず。 
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A 注意 

-機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、フユーザーユ 
ニッ トや ローラー 部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガや 
やけどの原因となるおそれがありまず。ただちに電源スイッチを切り、弊社プリンター 
サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 


注記 

-紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出ずと、用紙が破れて機械の 
中に紙片が残ってしまラことがありまず。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置 
をしてください。 

-紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。 

-紙づまりの処置をずるときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っ 
ている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されまず。 

-本機内部の部品には触れないでください。巧字不良の原因になりまず。 


補足 

-機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法といラ意味でず。用紙が詰まった 
ときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。 


紙づまり除去方法 
アイコン 



手差しスロットでの紙づまり 


注記 

-操作パネルに表示されたエラーを解決ずるには、次のずべての手順を実行してください。 
フロントカバーを開閉しないとエラーメッセージは消えないことがありまず。 


1. 手差しスロットに詰まっている用紙を 
取り除きまず。詰まっている用紙が見つ 
からない場合は、手順2に進みまず。 
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3. 本機の内部に残っている詰まっている 
用紙を取り除きまず。詰まっている用紙 
が見つからない場合や引き出しにくい 
場合は、手順4に進みまず。 

注記 

-用紙ガイドが強ずぎたり、ゆるかったりずる 
と紙づまりの原因になりまず。 


4. 本機の右側面にあるカバーボタンを押 
して、フロントカバーを開けまず。 

注記 

-ドラムカートリッジを強い光から保護ずる 
ために、フロントカバーは、3分が内に閉じ 
てください。フロントカバーを3分が上開け 
たままにしておくと、印字品質が低下しま 
ず。 




6. 詰まつた用紙がある場合は、取り除きま 
ず。内部に破れた紙片が残っていないか 
を確認しまず。 
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8. フロントカバーを閉じまず。 

注記 

-フロント カバーを 閉じるとき、 カバー （上下 
および左右）と本機の間に指を挟まないよラ 
にミ主意してください。 


9. トレイ 1 を本機の奥までしっかり押し 
込みまず。 


注記 

-トレイを押し込むとき、トレイと本機の間に 
指を挟まないよラにを意してください。 



トレイ1、およびトレイ2での紙づまり 


注記 

-操作パネルに表示されたエラーを解決ずるには、次のずべての手順を実行してください。 
フロントカバーを開閉しないとエラーメッセージは消えないことがありまず。 


1. トレイをゆっくりと引き出し、プリン 
夕一本体から取り外しまず。 

注記 

-トレイにセットされた用紙は、トレイの手前 
側を経由してプリンター本体に送られまず。 
この部分に用紙が詰まった場合、下のトレイ 
力、ら順におき出さないと上段のトレイが抜 
き出せないことがありまず。 

-トレイは、2つが上を同時に引き出ずことは 
しないでください。本機が転倒ずる可能性が 
ありまず。 



2. 詰まっている用紙や、しわになっている 
用紙を取り除きまず。 
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3. 本機の内部に詰まっている用紙がある 
場合は、破れないようにミ主意して引き出 
しまず。詰まっている用紙が引き出しに 
くい場合は、手順4に進みまず。 


4. 本機の右側面にあるカバーボタンを押 
して、フロントカバーを開けまず。 

注記 

-ドラムカートリッジを強い光から保護ずる 
ために、フロントカバーは、3分が内に閉じ 
てください。フロントカバーを3分が上開け 
たままにしておくと、印字品質が低下しま 
ず。 





6. 詰まつた用紙がある場合は、取り除きま 
ず。内部に破れた紙片が残っていないか 
を確認しまず。 
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8. フロントカバーを 閉じまず。 

注記 

-フロント カバーを 閉じるとき、 カバー （上下 
および左右）と本機の間に指を挟まないよラ 
にを意してください。 



9. トレイを本機の奥までしっかり押し込 
みまず。 


注記 

-トレイを押し込むとき、トレイと本機の間に 
指を挟まないよラにを意してください。 



フュー ザーユニツ ト での紙づ まり 


A 注意 

-機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、フユーザーユ 
ニッ トや ローラー 部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガや 
やけどの原因となるおそれがありまず。ただちに電源スイッチを切り、弊社プリンター 
サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 


注哥 

-フューザーは高温になっていまず。「高温を意 J のラベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくだ 
さい。やけどの原因になるおそれがありまず。 

-ドラムカートリッジを強い光から保護ずるために、フロントカバーは、3分が内に閉じてください。フ 
ロントカバーを3分が上開けたままにしておくと、巧き品質がお下しまず。 

-ベルトユニットの表面（黒色のフイルム）には手を触れたり、引っかいたりしないでください。引っか 
き傷、巧れ、または手の脂が付くと、印字品質がお下しまず。 
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3. フューザーユニットの左右にある緑色 
のレバーを手前に起こして、詰まった用 
紙を取り除きまず。詰まっている用紙が 
引き出しにくい場合は、手順4に進み 
まず。 

注記 

• フュー ザー は高温になっていまず。 レバー が 
外の箇所には、触れないよラにしてくださ 
しやけどの原因になるおそれがありまず。 


4. 図の部分に指をかけてフューザーカ 
バーを開け、もう一方の手で詰まった用 
紙を取り除きまず。 

内部に破れた紙片が残っていないかを 
確認しまず。 


5. フューザーカバーを元に戻しまず。 
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8. フロントカバーを閉じまず。 


注記 

-フロント カバーを 閉じるとき、 カバー （上下 
および左右）と本機の間に指を挟まないよう 
にミ主意してください。 
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両面印刷での紙づまり（両面印刷モジュール（オプション）装着時) 


1. 本機の右側面にあるカバーボタンを押 
して、フロントカバーを開けまず。 



2. 両面巧刷モジュールのカバーを開けて、 
詰まっている用紙を取り除きまず。 


3. 両面印刷モジュールのカバーを閉めま 
ず。 



4. フロントカバーを 閉じまず。 

注記 

-フロント カバーを 閉じるとき、 カバー （上下 
および左右）と本機の間に指を挟まないよう 
にを意してください。 
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6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル 


症状 

原因/処置 

電源が入らない 

本機の電源が切れていませんか？ 

電源スイッチの〈1 >側を押して、電源を入れてください。 


電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？ 

本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そ 
のあとで、本機の電源を入れてください。 


正しい電圧のコンセントに接続していまずか？ 

本機は、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。 

パネルに何も表示されない 

節電モードに入っている可能性がありまず。操作パネルの〈節電> ボタンを押して、節 
電モードを解除してください。 

節電モードを解除できない場合は、電源コードがきちんと差し込まれていることを確 
認し、電源を入れ直しまず。 

それでも改善されない場合は、機械の故障かもしれません。葬社プリンターサポート 
デスクまたは販売店にご連絡ください。 

異常な音がずる 

プリンターの設置場所は、水平でずか？ 

安定した平面の上に移動してください。 


トレイが外れていませんか？ 

トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。 


本機内に異物が入っていませんか？ 

電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けな 
い場合は、葬社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

プリンター内部に結露が発生 
した 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行ずる時間を5分が上に設定し、電源を 
入れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正常 
に使用できまず。 


参照 

-スリープモード：「[システムセッテイ](システム設定) J ( P . 86) 

スリープモードに移行しない 

操作パネルでスリープモードへの移行を[ムコウ]に設定していませんか？ 

操作パネルで、[スリープモード]を[ユウコウ]に設定してください。 
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6-3 巧刷が正しくできないトラブル 


症状 

原因/処置 

〈エラー> ランプが 
点滅している 

お客様自身では対処できないエラーが発生していまず。表示されているエラーメッ 
セージやエラーコードを書き留めたラえで電源を切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

〈エラー> ランプが 
点丹している 

操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてくだ 
さい。 

印刷を指示したのに〈プリント 
可> ランプが点滅、点丹しない 

ネットワークケーブルまたは USB ケーブルが抜けていませんか？ 

電源スイッチをいったん切り、ネットワークケーブルまたは USB ケーブルの接続を確 
認してください。 

本機がメニューを設定している状態になっていませんか？ 

メニュー画面が表示されているときは〈メニュー> ボタンを押して、解除してください。 

使用ずるプロトコルの設定が正しくされていまずか？ 

使用ずるポートが起動されているかを確認してください。また 、 CentreWare 
Internet Services でプロトコルの設定が正しくされているかを確認してください。 

参照 

. 「[ネットワーク/ポートセッテイ](ネットワーク/ポート設定 ) J ( P .78) 

• CentreWare Internet Services のヘルプ 

コンピューターの環境が正しく設定されていまずか？ 

プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。 

〈プリント可> ランプが点滅し 
たまま排紙されない 

データが本機内部に残っていまず。 

〈プリント中止> ボタンを押して印刷を中止してください。 

注記 

-巧刷を中止ずると本機内部に残っている印刷データは消去されまず。 

印!刷できない 

ネットワークプリンターの場合、本機の IP アドレスは正しく設定されていまずか？ 

また、受信制限の設定が間違っている可能性もありまず。 

本機の設定が正しいかどラかを確認し、必要であれば変更してください。 

参昭 

•「 IP アドレス ( IPv 4) を設定ずる J ( P . 24)、 「 IP アドレス ( IPv 6) を設定ずる J ( P . 27) 

- 「 IP アドレスによる受信制限 J ( P . 1 60) 

1度の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている可能性 
がありまず。受信バッファの設定をメモリースプールにしている場合に、この現象が発 
生ずることがありまず。 

1つの印刷ファイルでメモリーの上限を超えてしまう場合には、印刷ファイルをメモ 
リー容量の上限よりルさいサイズに分割して印刷を指示しまず。 

印!刷ずるデータファイルが複数ある場合には、1度に印刷ずるファイルの量を減らして 
印!刷してください。 

巧字された文書の上部が 
欠ける 

思った位置に印刷されない 

用紙ガイドは、正しい位置にセットされていまずか？ 

用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

参照 

-「4.2用紙をセットずる J ( P . 65) 

プリンタードライバーで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。 

参昭 

-プリンタードライバーのヘルプ 
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6.4 巧字品質や画質のトラブル 


症状 


原因/処置 


印刷がうずい 用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 


(かずれる、不鮮明) 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてくださし、。 


£ 左三 X 言己€呈 




参照 

. 「使用できる用紙 J ( P . 60) 

トナーセーブ機能が有効になっていませんか？ 

プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、 [ トナー節約]のチェックを外してくだ 
さい。 

参昭 

. プリンタードライバーのヘルプ 


もっと濃く巧刷したい場合は、巧刷時にプリンタードライバーで[グラフィックス]夕 
ブの[画質調整]または[カラーバランス]を選択し、各設定を変更して印刷してみて 
ください。 


参昭 

-プリンタードライバーのヘルプ 


別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定し 
ていた場合は上質紙や再生紙に、厚紙！を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更 
して印刷してみてください。 


ドラムカートリッジの黄色いテープを、取り外し忘れていませんか？ 

ドラムカートリッジから、8本の黄色いテープを正しく取り外してください。 

参照 

-「ドラムカートリッジを交換ずる J ( P . 1 35) 

画像密度がおい画像を多数印刷している場合は、カラーのトナーが使われずに帯電し 
過ぎている可能性がありまず。操作パネルの[メンテナンスモード]メニューにある 
[ トナータイデンジヨキヨ]を実行してみてください。 

注記 

-トナー帯電除去を実行ずると、トナーを大量に消費しまず。 

参昭 

. 「7.14トナーの帯電を除去ずる J ( P . 1 76) 

ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷していまず。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
ありまず。 


参照 

• 「7.1消耗品を交換ずる J ( P .130) 

. 「7.2ユーザーメンテナンスキット品を交換ずる J ( P .139) 
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症状 


原因/処置 


色点や色線が印刷される 
等間隔に巧れが起きる 


Printer 


用紙搬送路に巧れが付着している場合がありまず。数枚印刷してください。 


本機の内部が巧れている可能性がありまず。 
本機の内部を清掃してください。 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷していまず。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 


ありまず。 


心 


参昭 

• 「7.1消耗品を交換ずる J ( P .130) 

-「7.2ユーザーメンテナンスキット品を交換ずる J ( P . 1 39) 


— Prinrer 





黒の八ーフ I ンの中や外にヒ 
ゲのよラなものが印刷される 
黒ベタの周りに影のよラなも 
のが印刷される 


開封したまま長時間放置した用紙を使っている可能性がありまず（特に湿度がおい場 
合)。新しい用紙と交換してください。 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセツトしてくださし、。 


参照 

-「使用できる用紙 J ( P . 60) 





指でこずるとかずれる 
トナーが定着しない 
用紙がトナーで巧れる 


た: かた が 




選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更 
して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は上質紙や再生 
紙に、厚紙！を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更して印刷してみてください。 


用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセツトしてくださし、。 
参照 

. 「使用できる用紙 J ( P . 60) 


フューザーの定着温度が適切でない可能性がありまず。 
操作パネルで、フューザー温度を調節してください。 


参昭 

. 「7.12フユーザー温度を調整ずる J ( P . 1 73) 


フューザー ユニッ トが劣化、または損傷していまず。フューザー ユニッ トの状態によつ 
て、交換が必要な場合がありまず。 


参照 

-「7.2ユーザーメンテナンスキット品を交換ずる J ( P .139) 


用紙全体がめりつぶされて巧ドラムカートリッジが劣化、または損傷していまず。ドラムカートリッジの状態によつ 
刷される て、交換が必要な場合がありまず。葬社プリンターサポートデスクまたは販売店にご 

連絡ください。 



高圧電源の故障が考えられまず。葬社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。 
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本機の内部が巧れて、光（レーザー）路を遮蔽している可能性がありまず。 

プリンター本体からドラムカートリッジを取り外して、暗い場所に置きまず。ドラム 
カートリツジ、および本機内部の図の位置にごみやほこりが付いていないかどラかを 
確認してください。 



本機内部に結露が発生している可能性がありまず。 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行ずる時間を日分が上に設定し、電源を 
入れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正常 
に使用できまず。 

参昭 

-スリープモード：「[システムセツテイ](システム設定 ) J ( P . 86) 


ドラムカートリッジ、またはフューザーユニットが劣化、または損傷していまず。ド 
ラムカートリッジ、およびフューザーユニットの状態によって、交換が必要な場合が 
ありまず。 

参昭 

• 「7.1消耗品を交換ずる J ( P .130) 

-「7.2ユーザーメンテナンスキット品を交換ずる J ( P . 1 39) 


症状 

原因/処置 

何も巧用 

y されない 


一度に複数枚の用紙が搬送されていまず（重送)。用紙をよくさばいてからセットし直 
してください。 



ドラムカートリッジが劣化、または損傷していまず。ドラムカートリッジの状態によつ 
て、交換が必要な場合がありまず。葬社プリンターサポートデスクまたは販売店にご 
連絡ください。 

高圧電源の故障が考えられまず。葬社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。 


白おけや白筋が出る 


Pri _ 

Miter 

Printer 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 
参昭 

-「使用できる用紙 J ( P . 60) 


用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 


ドラムカートリッジが正しくセットされていません。 
正しくセットし直してください。 


でででで 

1111 

打打打打 

P P P P 

_ ^ 
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症状 

原因/処置 

画像の一部が抜けて白点になる 
画像周辺にトナーが飛び散る 

啄 

別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定し 
ていた場合は上質紙や再生紙に、厚紙！を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更 
して印刷してみてください。 

転写電圧の設定が不適切なおそれがありまず。 

操作パネルで電圧を調整してください。 

参昭 

. 「7.11転写電圧を調整ずる J ( P .171) 

文字が ( 

こじむ 

Printer 

Printer 

Printer 

Printer 


使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 

参昭 

-「使用できる用紙 J ( P . 60) 

用紙が湿気を含んでいまず。新しい用紙と交換してください。 

本機内部に結露が発生している可能性がありまず。 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行ずる時間を5分が上に設定し、電源を 
入れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなり、正常 
に使用できまず。 

参照 

•スリープモード：「[スリープモード ] J ( P . 86) 

文字の 

される 

ふちの色がずれ 

をぉ至既始ぉ 
をぉ至励始ぉ 
長ぉ左励始ぉ 
長ぉ i 邸始ぉ 

勺 

，て印刷 

カラーレジのずれが生じていまず。 

操作パネルでカラーレジを補正してください。 

参昭 

-「[カラーレジホセイ](カラーレジ補正 ) J ( P . 93) 

-「7.10カラーレジ補正をずる J ( P . 1 68) 

ゴーストが発生ずる 

プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイ 
ズ、用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。 

参昭 

. 「[ヨウシシュルイ](用紙種類 ) J ( P . 97) 

. プリンタードライバーのヘルプ 

転写電圧の設定が適切でない可能性がありまず。 

操作パネルで電圧を調整してください。 

参照 

. 「7.11転写電圧を調整ずる J ( P .171) 

ドラムカートリッジが劣化、または損傷していまず。ドラムカートリッジの状態によつ 
て、交換が必要な場合がありまず。葬社プリンターサポートデスクまたは販売店にご 
連絡ください。 
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症状 

原因/処置 

八ーフトーンでバンド状の色 
ムラができる 

フロントカバーを開けたままにしたことで、ドラムカートリッジが光疲労を起こした 
可能性がありまず。 

操作パネルの[メンテナンスモード]メニューにある [ ドラムクリーニング]を実行し 
てください。 

参照 

-「7.16ドラムクリーニング J ( P . 1 78) 


■ 

ABC 

DEF 




ビーズのよラなルさな点が現 
れる 

本機を標高の高い場所に設置していませんか？ 

操作パネルの[メンテナンスモード]メニューにある[ヒヨウコウセッテイ]で高度 
を調整してください。 

参照 

. 「7.13標高を設定ずる J ( P . 1 75) 


... 

ぶみじ 
P を F ; 

.'..''ご'..'....:'' 

.こ..*. 

. 谱海を ; ぶ . 

.谭..巧が..'.' 


八ーフトーンで斜めのムラが 
できる 

高画像密度の原稿を続けて印刷ずると、八ーフ1-ーンで斜めの色ムラがでる場合があ 
りまず。その場合は、[メンテナンスモード]メニューにある[ゲンゾウキクリーニ 
ング]を実行してください。 

参昭 

-「7.17現像器クリーニング J ( P . 1 79) 


誦 

ABC 

DEF 


斜めに1 

巧刷される 

它て i 打たが 

P で iri たらで 
它がたが 


用紙ガイドが正しい位置にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセット 
してください。 

用紙は、手差しスロットへの挿入のしかたによっては斜めに印刷されることがありま 
ず。このような場合は、トレイ1〜2を使用してください。 

参昭 

. 「4.2用紙をセットずる J ( P . 65) 

写真などがぼやける 

元画像がぼやけていませんか？ 

元画像のシャープネスを調整してから印刷してください。 

元画像を調整できない場合は、プリンタードライバーの[詳細設定]タブにある[その 
他の設定]で[シャープネス調整]を設定し、印刷してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 

カラー文書なのに白黒で印刷 
される 

印!刷時にプリンタードライバーの[基本]タブで[カラーモード]が[白黒]になって 
いませんか？ 

[カラーモード]を[カラー（自動判別） ] に設定してください。 

参照 

-プリンタードライバーのヘルプ 
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症状 

原因/処置 

はがき/封筒にきれいに印刷さ 

本機で使用できない種類のはがき、封筒がセットされていまず。適切な用紙をセット 

れない 

してください。 


参昭 

-「使用できる用紙 J ( P . 60) 


プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、用紙の種類が適切に設定されて 
いるかを確認してください。 


参照 

-「[ヨウシシュルイ](用紙種類 ) J ( P . 97) 

-プリンタードライバーのヘルプ 


プリンタードライバーで、[トナー節約]が有効になっていたり、解像度が低く設定さ 
れていまず。プリンタードライバーの[詳細設定]タブで、設定を変更してください。 


参昭 

. プリンタードライバーのヘルプ 
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6.5 トレイや用紙送りのトラブル 


症状 


原因/処置 


用紙が送られない 
紙づまりが起こる 
用紙が重送される 
用紙が斜めに送られる 
用紙にしわがつく 


用紙は正しくセットされていまずか？ 

用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、はがき、封筒などをセットずる 
場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。 

コート紙をセツトずる場合は、1枚ずつセットしてください。 


用紙が湿気を含んでいませんか？ 
新しい用紙と交換してください。 


適切な用紙を使用していまずか？ 

使用できる用紙をセットしてください。ただし、用紙の種類や用紙の状態によっては、 
用紙にしわがつくことがありまず。 

参昭 

-「使用できる用紙 J ( P . 60) 


トレイが外れていませんか？ 

トレイを本機の奥までしっかり押し込んでくださし、。 


本機は水平な場所に設置されていまずか？ 
安定した平面の上に移動してください。 


用紙ガイドは、正しい位置にセットされていまずか？ 
用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 

参照 

. 「4.2用紙をセットずる J ( P . 65) 


用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足ずと起こることがありま 
ず。セットしている用紙をよくさばいてから、もう一度セットしてください。用紙を 
補給ずるときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。 


絵入りのはがきを使用していませんか？ 
本機は絵入りのはがきに印刷できません。 


用紙搬送ロールが磨耗していませんか？または、寿命に達していませんか？ 

用紙搬送ロールを清掃してください。 

それでも状態が改善されない場合は、用紙搬送ロールの状態によって、交換が必要な 
ことがありまず。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

参昭 

-「用紙搬送口ールの清掃 J ( P .181) 


用紙は、手差しスロットへの挿入のしかたによっては斜めに印刷されることがありま 
ず。このような場合は、トレイ1〜2を使用してください。 


印!刷をしている場合、用紙はカールしていまずか？ 
用紙を矯正してから、セットしてください。 


両面印刷時に紙づまりが発生した場合は、詰まった用紙を取り除き、本機の指示に従っ 
てカバーを閉めたあと、印刷を継続してください。 

残りのページをずべて巧刷したら、抜けているページを確認し、抜けているページを 
再印刷してください。 


参照 

-「両面印刷での紙づまり（両面印刷モジュール（オプション）装着時 ) J ( P .108) 


手差しスロットから用紙が送プリンタードライバーの [ トレイ/排出]タブで[用紙トレイ選択]を [ 自動]にして 
られない いませんか？ 

手差しスロットは自動トレイ選択の対象ではありません。 


参昭 

-プリンタードライバーのヘルプ 
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症状 

原因/処置 

トレイ1〜2から用紙が送ら 
れない 

手差しスロットに用紙がセットされていませんか？ 

手差しスロットに用紙がセットされていると、トレイ1〜2を指定しても手差しス 
ロットから印刷されまず。手差しスロットにセットした用紙を取り除いてください。 

プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイ 
义用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。 

参照 

-「3.4トレイ1〜2の用紙種類を変更して印刷ずる J ( P . 57) 

-プリンタードライバーのヘルプ 
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6.6 主なエラーメッセージとエラーコード 


主な エラー x ッセージ 巧 0 音順) 


操作パネルに表示されるまなエラーメッセージについて説明しまず。 

補足 

. メッセージが！画面で表示できない場合は、交互に画面を切り替えて表示しまず。下表では 、 J i で切り替わるメッセー 
ジを表していまず。 


メッセージ 

状態/原因/処置 

CTD センサーヲ 
クリーニングシテクダサイ 

CTD センサー（画質調整センサー）が巧れていまず。清掃してください。 

参照 

- 「 CTD センサーの清掃 J ( P .183) 

PDL エラーデス 

印刷データの処理の途中でエラーが発生しました。 

[セット]ヲオシテクダサイ 

操作パネルの〈セット> ボタンを押して印刷を取り消しまず。 

印!刷データが正しいかを確認してください。 

キカイガヒエルマデ 

本機の内部温度が高温になりました。 

ソノママオマチクダサイ 

温度が下がるまでしばらくお待ちください。 

サイドカバーヲ 

サイドカバーが開いていまず。 

トジテクダサイ 

サイドカバーの中央を強く押して、カバーを閉じてください。 

システムエラー[セッ h ] ヲ 

システムエラーが発生しました。 

才ぐノテク々、サイ ***-*** 

ディスプレイに表示されているエラーコード「***-*气|を確認してから、葬社プ 
リンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

操作パネルの〈セット> ボタンを押ずと、エラーは解除できまず。 

参照 

-「エラーコード J ( P .124) 

システムエラーデンゲンヲ 

システムエラーが発生しました。 

キリ/イリスル ***-*** 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消丹してから、再度電源ス 
イッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイ 
に表示されているエラーコード「***-*气|を確認してから、弊社プリンターサ 
ポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

参照 

-「エラーコード J ( P .124) 

ジョウゲンヲコエマシタ 

認証機能を使用して運用している場合、巧刷できる上限ページ数に達しました。 

[セット]ヲオシテクダサイ 

操作パネルの〈セット> ボタンを押して、印刷を取り消しまず。 

上限ページ数の設定については、機械管理者に確認してください。 

シヨウデキナイキノウデス 

認証機能を使用して運用している場合、カラー印刷ができるユーザーとして登録 

[セット]ヲオシテクダサイ 

されていません。 

操作パネルの〈セット> ボタンを押して、印刷を取り消しまず。 

ユーザー登録については、機械管理者に確認してください。 

[セット]デインサツ 

巧刷ずる場合は〈セット> ボタン、印刷を中止ずる場合は〈プリント中止> ボタ 

[チュウシ]デチュウシ 

ンを押してください。 

テザシスロットカラ 

手差しスロットで紙づまりが発生していまず。 

3ウシヲジョキョシ 

手差しスロットから用紙を取り除いてください。詰まっている用紙が見つからな 

下丄 

い場合はトレイ1、2を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰 

フロントカバーヲアケシメ 

まっている用紙を取り除いてください。そのあと、カバーボタンを押してフロン 

シテクダサイ 

トカバーを開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくて 
も、カバーを開け閉めずるまで、エラーメッセージは解除されません。 

参照 

• 「6.1紙づまりの処置 J ( P . 100) 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

テザシスロットニセット 

手差しスロットに用紙がありません。または、手差しスロットにセットされてい 

XXXXXXXX 

る用紙のサイズが指定と異なりまず。 

い 

テザシスロットニセット 

サイズが XXXXXXXX で、種類が丫丫丫 YY 丫 YY の用紙をセットしてください。 

丫丫 Y 丫丫 Y 丫丫 

参照 

-「手差しスロットに用紙をセットずる J ( P . 65) 

テザシスロットノ ヨウシヲ 

手差しスロットに用紙が正しくセットされていません。 

サイセットシテクダサイ 

用紙を取り除いてから、もう一度セットしてください。 

用紙をセットずると、 [ 〈セット > ボタンヲオシテクダサイ]のメッセージが表 
示されまず。〈セット> ボタンを押して巧刷してください。ただし、5秒間、〈セッ 
卜> ボタンを押さないと、自動的に印刷が開始されまず。 

参照 

-「手差しスロットに用紙をセットずる J ( P . 65) 

テザシスロットノ ヨウシヲ 
トリノゾイテクダサイ 

手差しスロットの用紙を取り除いてください。 

参照 

-「手差しスロットに用紙をセットずる J ( P . 65) 

テザシノヨウシサイズガ 

手差しスロットにセットされている用紙のサイズが、プリンタードライバーで巧 

チガイマスサイズカクニン 

刷時に設定したサイズと異なりまず。 

い 

テザシスロットニセット 

手差しスロットに XXXXXXXX のサイズの用紙をセットしてください。 

XXXXXXXX 

参昭 

-「手差しスロットに用紙をセットずる J ( P . 65) 

デンゲンヲキリ/イリ 

本機に故障が発生していまず。 

ぐノテク々、计イ ( 来来*—来来来） 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消好してから、再度電源ス 
イッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイ 
に表示されているエラーコード「***-*气|を確認してから、葬社プリンターサ 
ポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

参昭 

• 「エラーコード J ( P .124) 

h ナーカートリッジ[ X ] ノ 

X は、本機に適したトナーカートリッジではありません。 

タイプガチガイマス 

本機に適したトナーカートリッジを正しくセットしてください。 

( X : K 、 C 、 M 、 丫のどれか） 

参昭 

-「トナーカートリッジを交換ずる J ( P . 1 32) 

-「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

h ナーカートリッジ[ X ]ヲ 

X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 

コウカンシテクダサイ 
( X : K 、 C 、 M 、 丫のどれか） 

表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 

参照 

-「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

-「トナーカートリッジを交換ずる J ( P . 1 32) 

トナーカートリッジ[ X ]ヲ 

X のトナーカートリッジがセットされていません。 

セットシテクダサイ 

X のトナーカートリッジをセットしてください。 

( X : K 、 C 、 M 、 丫のどれか） 

参昭 

-「トナーカートリッジを交換ずる J ( P . 1 32) 

トナーカートリッジ[ X ]ヲ 

このメッセージは、 X のトナーカートリッジの色が薄くなっているときに表示さ 

八ズシテフッテクダサイ 

れまず。 X のトナーカートリッジを外して、軽く 5〜6回振り、トナーを均一 
にしまず。そのあと、 X のトナーカートリッジを元の位置にセットしてください。 

( X : K 、 C 、 M 、 丫のどれか） 

ミモ記 

-トナーカートリッジは必要なときが外、取り外さないでください。トナーカー 
トリッジを取り外ずときにトナーがこぼれることがありまず。 

参昭 

-「トナーカートリッジを交換ずる J ( P . 1 32) 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

トナーカートリッジカクニン 
XXXXXXXX 

黒のトナーカートリッ义および2行めに表示されている消耗品 ( XXXXXXXX ) 

の交換が必要でず。新しいものと交換してください。 


参照 

. 「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

-「トナーカートリッジを交換ずる J ( P . 1 32) 

ドラムカートリッジノ 
タイプガチガイマス 

本機に適したドラムカートリッジではありません。 

本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。 


参照 

-「トナーカートリッジを交換ずる J ( P . 1 32) 

-「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

ドラムカートリッジノ 
テープヲ八ズシテクダサイ 

ドラムカートリッジの黄色いテープが取り外されていません。 

ドラムカートリッジを取り外し、テープをずベて取り外してから、再セットして 
ください。 


参照 

-「ドラムカートリッジを交換ずる J ( P . 1 35) 

ドラムカートリッジヲ 
コウカンシテクダサイ 

ドラムカートリッジの交換時期でず。 

新しいドラムカートリッジに交換してください。 


参照 

-「ドラムカートリッジを交換ずる J ( P . 1 35) 

. 「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

ドラムカートリッジヲ 
セットシテクダサイ 

ドラムカートリッジがセットされていません。 

本機に適したドラムカートリッジを正しくセットしてください。 


参昭 

-「ドラムカートリッジを交換ずる J ( P . 1 35) 

-「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

トレイ1マタ八2ヲアケ 

3ウシヲジヨキヨシ 

下丄 

フロントカバーヲアケシメ 
シテクダサイ 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

トレイ1または2を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっ 
ている用紙を取り除いてください。そのあと、カバーボタンを押してフロントカ 
バーを開け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、 
カバーを開け閉めずるまで、エラーメッセージは解除されません。 


参昭 

• 「6.1紙づまりの処置 J ( P . 100) 

トレイ N ニセット 

XXXXXXXX 

い 

トレイ N ニセット 

YYYYYYYY 

トレイ N に用紙がありません。または、トレイ N にセットされている用紙サイ 
ズがプリンタードライバーで印刷時に設定したサイズと異なりまず。 
h レイ N に XXXXXXXX のサイズで、 YYYYYYYY の種类具の用紙をセツ h し、 
トレイのガイドの位置を確認してください。 

参昭 

. 「トレイ1〜2に用紙をセットずる J ( P . 66) 

トレイ N ノヨウシサイズガ 
チガイマスサイズカクニン 

い 

トレイ N ニセット 

XXXXXXXX 

トレイ N を指定した印刷時に、本機に設定されている用紙のサイズとセットさ 
れている用紙のサイズが異なりまず。トレイ N に XXXXXXXX のサイズの用紙 
をセットし、トレイのガイドの位置を確認してください。 

参照 

-「[ヨウシトレイセッテイ](用紙トレイ設定 ) J ( P . 97) 

トレイ N ヲアケテツマッテイル 

3ウシヲジヨキヨシ 

下丄 

フロントカバーヲアケシメ 
シテクダサイ 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

トレイ N を引き出し、紙が詰まっている位置を確認してから、詰まっている用 
紙を取り除いてください。そのあと、カバーボタンを押してフロントカバーを開 
け閉めしてください。フロントカバーの中に詰まった用紙がなくても、カバーを 
開け閉めずるまで、エラーメッセージは解除されません。 


参照 

• 「6.1紙づまりの処置 J ( P . 100) 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

ニンシヨウェラーデス 
[セット]ヲオシテクダサイ 

認証機能を使用して運用している場合に、本機に印刷できるユーザーとして登録 
されていません。もしくは、印刷指示時に、プリンタードライバーでユーザー 
ID やパスワードなどの認証情報が正しく設定されていません。 

ユーザー ID やパスワードなどの認証情報を正しく設定して、再度印刷してくだ 
さい。 

本機に印刷できるユーザーに登録されているかどラかは、機械管理者に確認して 
ください。 


参照 

-「7.9認証機能について J ( P . 1 63) 

フューザーュニットヲ 
セットシテ 

い 

デンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ 

フューザーユニットが正しくセットされていません。 

-度、フロントカバーを開けて、フューザーユニットをセットしなおしてくださ 
い。 

交換後は、本機の電源を切り、入れ直しまず。 

参照 

-「フューザーユニットを交換ずる J ( P . 1 40) 

プリントシジ八ムコウデス 
[セット]ヲオシテクダサイ 

印刷指示が無効なため、印刷が実行できません。 

操作パネルの〈セット> ボタンを押して、印刷を取り消しまず。 

手差しスロットに用紙がセットされているときに両面印刷の指示を出ずと、表示 
されまず。 

手差しスロットの用紙を取り除いてから再度印刷をしてください。 

また、印刷できない用紙サイズ、用紙紙質、両面指示の組み合わせ時に発生ずる 
ことがありまず。トレイのガイドの位置が正しいかどうか、またプリンタードラ 
イバーやアプリケーションで設定している用紙サイズや用紙種類と、プリンター 
本体で設定ずるトレイの用紙サイズや用紙種類が一致しているかどラかを確認 
してください。 

プリンター本体の設定は、パネル設定リストで確認できまず。 


参昭 

-「2.6オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得ずる J ( P .47) 

-「7.3レポート/リストを印!刷ずる J ( P .147) 

プリントデキマス 

CTD センサークリーニング 

画質調整センサーが巧れていまず。清掃してください。 

参昭 

- 「 CTD センサーの清掃 J ( P . 1 83) 

プリントデキマス 
トナーカー h リッジ[ X ] 

X のトナーカートリッジの交換時期が近づいていまず。 

新しいトナーカートリッジを準備してください。 

プリントデキ7ス 
ヨビヲヨウイシテクダサイ 

参昭 

-「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

( X : K 、 C 、 M 、 丫のどれか） 


プリントデキ7ス 
トナー[ X ]ヲコウカン 

X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 

表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 

( X : C 、 M 、 丫のどれか） 


プリントデキマス（クロ） 

トナー[ X ]ヲコウカン 

( X : C 、 M 、 丫のどれか） 

X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 

表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 

このメッセージが表示されていても、白黒印刷は継続できまず。 

プリントデキ7ス 
ドラムカートリッジ 

ドラムカートリッジの交換時期でず。 

新しいドラムカートリッジに交換してください。 

プリントデキマス 
コウカンジキデス 

参貝导 

- 「 A .3 消耗品の寿命について J ( P .191) 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

プリントデキ7ス 
ドラムカートリッジ 

ドラムカートリッジの交換時期が近づいていまず。 

新しいドラムカートリッジを準備してください。 

プリントデキ7ス 
ヨビヲヨウイシテクダサイ 

参貝导 

. 「消耗品の種類と購入について J ( P .130) 

プリントデキ7ス 
フユーザーユニット 

フューザーユニットの交換時期でず。 

新しいフューザーユニットに交換してください。 

プリントデキ7ス 
コウカンジキデス 

参貝导 

. 「ユーザーメンテナンスキット品の種類と購入について J ( P . 139) 

• 「フューザーユニットを交換ずる J ( P .140) 

プリントデキマス 
ベルトユニット 

い 

プリントデキマス 
コウカンジキデス 

ベルトユニットの交換時期でず。 

弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

フロントカバーヲアケテ 

B カラヨウシヲジヨキヨ 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

カバーボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認して 
から、詰まっている用紙を取り除いてください。 


参照 

• 「6.1紙づまりの処置 J ( P . 100) 

フロントカバーヲアケテ 

D カラヨウシヲジヨキヨ 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

カバーボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認して 
から、詰まっている用紙を取り除いてください。 


参照 

• 「6.1紙づまりの処置 J ( P . 100) 

フロントカバーヲアケテ 

E カラヨウシヲジヨキヨ 

本機内部で紙づまりが発生していまず。 

カバーボタンを押してフロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認して 
から、詰まっている用紙を取り除いてください。 


参昭 

• 「6.1紙づまりの処置 J ( P . 100) 

フロントカバーヲアケシメ 
シテクダサイ 

手差しスロットで紙づまりが発生していまず。 

詰まった用紙を取り除き、フロントカバーを開け閉めしてください。 


参照 

• 「6.1紙づまりの処置 J ( P . 100) 

フロントカバーヲ 
トジテクダサイ 

フロントカバーが開いていまず。 

フロントカバーを閉じてください。 

メモリーブソクデス 
[セット]ヲオシテクダサイ 

メモリーが不足して印刷できません。 

操作パネルの〈セット> ボタンを押して、印刷を取り消しまず。 

一度に印刷ずるぺージ数を減らして印刷してください。 
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エラーコード 


エラーコードとは、エラーが発生して E 口刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が 
発生した場合、本機の操作パネルに表示される6がの数字でず。 

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報でず。エラーメッセージと 
ともに、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

なお、エラーコードの一部を下表に記載しました。エラーコードが表示された場合は、ま 
ず、下表に該当ずるエラーコードがないかを確認してください。 

エラーコードは、番号のルさい順に並んでいまず。 


エラーコード 

原因/処置 

061-370 

プリンター内部に結露が発生しました。 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行ずる時間を5分が上に設定し、電 
源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくな 
り、正常に使用できまず。 

参照 

-スリープモード：「[システムセツテイ](システム設定） J ( P . 86) 

092-310 

CTD センサー（画質調整センサー）にエラーが発生しました。 

製社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

094-351 

ベルトユニツトの寿命でず。 

弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 
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6.7 ネットワーク関連のトラブル 


ネットワーク環境で巧刷できないなどのトラブルについては、本機に同捆されているドライバー CD キッ 
卜の CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML 文書)』を参照してください。 

ここでは 、 CentreWare Internet Services と StatusMessenger 機能を使用している場合や IPv 6 に 
接続している場合に、発生しやずいトラブルについて、原因と処置方法を説明しまず。操作パネルにエ 
ラーメッセージやエラーコードが表示されている場合は、「6.6まなエラーメッセージとエラーコード J 
( P .119) を参照して処置してください。 


CentreWare Internet Services 使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

入力制限文字数まで入力できな 
い（全角文字を2バイトとして 
計算した場合） 

このプリンターでは、文字の保存にユニコード文字である UTF -8 を使用していま 
ず。 UTF -8 では一般的に、英数字が外の表示1文字を保存ずる場合、2から4バイ 
卜になりまず。 

したがって、英数字が外の文字が入力可能な場所においては、保存可能な文字数が 
表示文字数より少なくなる場合がありまず。 

CentreWare Internet 

Services に接続できない 

本機は正常に作動していまずか？ 

本機の電源が入っているか確認してください。 


インターネットサービスが起動されていまずか？ 

[ プリンター設定リスト]を印刷して確認してください。 


URL は正しく入力されていまずか？ 

URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、 IP アドレスを入力して接 
続してください。 


HTTP のポート番号は正しいでずか？ 

HTTP のポート番号をもラー度確認してください。ポート番号を変更した場合は、 
接続ずるときに、アドレスの後ろに 「: j に続けてポート番号を指定ずる必要があり 
まず。 

例） http://printerl . example . conrrSO / 


SSL / TLS サーバー通信を有効にしている場合、アドレス欄に正しく入力していま 
ずか？ 

SSL / TLS サーバー通信を有効にしている場合は、 Web ブラウザーのアドレス欄に 
「 httpj ではなく、 「 h な psj から始まるアドレスを入力しまず。また、 SSL / TLS の 
ポート番号を変更した場合は、接続ずるときに、アドレスの後ろに 「: j に続けてポー 
卜番号を指定ずる必要がありまず。 

例） https://printerl . example . com :80/ 


プロキシサーバーを使用していまずか？ 

プロキシサーバーによっては、接続できない場合がありまず。 

プロキシサーバーを使わないで接続してください。 


参昭 

. Web ブラウザーのヘルプ 

Web ブラウザーに [ しばらくお 
待ちください]などのメッセージ 
が表示されたままになる 

そのまましばらくお待ちください。 

状態が変わらない場合は、 Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が 
変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。 

最新の情報が表示されない 

[更新]をクリックしてください。 
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症状 

原因/処置 

[表示更新]が機能しない 
[ プロパティ]タブのメニューを 
選択しても、画面が切り替わらな 
い 

表示が遅い 

指定されている 0 S や Web ブラウザーを使用していまずか？ 

「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定ずる j ( P . 32) を参照し 
て、使用している 0 S や Web ブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。 

プロキシサーバーを使用していると、状態が正しく表示されなかったり、表示が遅 
くなったりずる場合がありまず。 

プロキシサーバーを使わないで接続してください。 

使用している Web ブラウザーに古い状態がキャッシュされている可能性がありま 
ず。 

Web ブラウザーのキャッシュをずベてクリアしてください。 

画面の表示が崩れる 

Web ブラウザーのウィンドウサイズ、または表示フォントサイズを変更してくださ 
い。 

[新しい設定を適用ずる]をクリツ 
クしても反映されない 

入力した値は正しいでずか？ 

入力できる値が外を入力した場合は、エラーメッセージが表示されまず。 

入力した値を確認してください。 

パスワード入力画面が表示され 
る 

CentreWare Internet Services の機械管理者のパスワードの初期値は、次のとお 
りでず。 

-ユーザー名：11111 
• パスワード： x-admin 

初期値からパスワードを変更したあとで、どラしてもパスワードが思い出せない場 
合は、プリンターの操作パネルの[ネットワーク/ポートセッテイ]> [NV メモリー 
ショキカ] で設定を初期化してください。ただし、この場合は、ネットワークに関 
ずる設定がずベて工場出荷時の値に初期化されまず。初期化ずる前に、[プリンター 
設定リスト]を印刷し、現在の設定内容を確認しておくことをお勧めしまず。 

表示言語が異なる 

Web ブラウザーで、表示言語の設定を変更してください。 

参昭 

- Web ブラウザーのヘルプ 

複数の言語の Web ブラウザーや StatusMessenger などで、同時にプリンターに 
アクセスした場合、プリンターから取得ずる一部の文字列が、 Web ブラウザーの設 
定とは異なる言語で表示されることがありまず。その場合は、 Web ブラウザーの表 
示を更新してみてください。 

プロキシサーバーを使用している場合にもこのよラな現象が発生ずることがありま 
ず。 

プロキシサーバーを使わないで接続してください。 

参照 

- Web ブラウザーのヘルプ 

ユーザー名やパスワードを入力 
ずる画面でパスワードを入力し 
たが、認証されない 

電源を入れたあと、または最後にユーザー認証に成功後、数回連続（初期値： 4回） 

でユーザー認証に失敗ずると、正しいユーザー名やパスワードを入力しても認証さ 
れません。 

Web ブラウザーによっては、キャンセルずるまで、認証画面が表示されることがあ 
りまず。 

その場合は、プリンターの電源を切/入してから、再度認証の操作をしてください。 

CentreWare Internet 

Services への接続を拒否され 
る、または[ページにデータが含 
まれていません]といったメツ 
セージが表示される 

頻繁に Web ブラウザーの表示を更新ずると、このよラな症状が発生ずる場合があ 
りまず。頻繁に Web ブラウザーの表示を更新ずることは、しないでください。 

また、多数の Web ブラウザーで、常時、[状態]画面や[ジョブ]画面を表示し続 
けることは、しないでください。 

ボタンが表示されずに、 URL リン 
クになる 

JavaScript を使用しているボタンがあるため、 JavaScript が動作しない、あるい 
は停止された環境では、表示されないボタンがありまず。その場合、ボタンの代わ 
りに URL リンクが表示されまず。 

お使いの Web ブラウザーで、 JavaScript を有効に設定ずることをお勧めしまず。 
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StatusMessenger 機能使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

電子メールで本機の状態が確認 
できない 

CentreWare Internet Services の [ プロパティ] > [ ポート起動]で、 

にね tusMessenger ] が [ 起動]に設定されていることを確認してください。 

次の設定を 、 CentreWare Internet Services の [ プロパティ]> [ メール]で確 
認してください。 

-本体メールアドレスは設定されていまずか。 

. SMTP サーバーや POP 3 サーバーなどの各種設定が正しくされていまずか。 

-受信許可メールアドレスを設定していませんか。自分のメールアドレスが、受信 
許可メールアドレスを含まれていまずか。 

メールに記述した読み取り専用パスワードは正しいでずか（パスワード使用時の 
み)。 

CentreWare Internet Services の [ プロパティ]> [ メール]で設定されている 
パスワードを、正しく記述してください。 

メールに記述したコマンドは正しいでずか。 

正しいコマンドを記述してください。 

参昭 

-「7.7電子メールでプリンターの状態を確認ずる J ( P . 1 52) 

SMTP サーバー、 POP 3 サーバーは正常に作動していまずか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 

電子メールでエラーが通知され 
ない 

CentreWare Internet Services の [ プロパティ] > [ ポート起動]で、 

にね tusMessenger ] が [ 起動]に設定されていることを確認してください。 

次の設定を 、 CentreWare Internet Services の [ プロパティ]> [ メール]およ 
び、 StatusMessenger ] で確認してください。 

. 本体メールアドレスは設定されていまずか。 

- SMTP サーバーや POP 3 サーバーなどの各種設定が正しくされていまずか。 

-送信ずる通知項目が正しく設定されていまずか。 

-送信先メールアドレスは正しく入力されていまずか。 

SMTP サーバー、 POP 3 サーバーは正常に作動していまずか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 
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IPv 6 接続時のトラブル 


症状 

原因/処置 

CentreWare Internet 

Services で、 SSL を有効に設定 
している場合に、 h け p ://[ IPv 6 
アドレス]を指定しても https :/ 
/[ IPv 6 アドレス]サイトへリダ 
イレクトされない 

SSL を有効に設定している場合、 h け ps ://[ IPv 6 アドレス]サイトを指定してくだ 
さい。 

Windows Vista と通信できない 

Windows Vis ねに IPv 6 固定アドレスを設定しまず。 

通信を許可ずるホストアドレスとして、設定した IPv 6 固定アドレスを本機に登録 
してください。 

リンクローカルアドレスを指定 
ずるときに本機にアクセスでき 
ない 

リンクローカルアドレスにスコープ識別子を付加してください。 

たとえば Windows Vista の Internet Explorer 7を利用して、 
fe 80: ぶ 03: baff : fe 48:9010 を指定してアクセスずる場合には、 Windows Vista 
のイーサネットアダプタローカルエリア接続の番号（例： 8) をスコープ識別子と 
して付力日し、 fe 80::203: baff : f 648:9010%8と人力しまず。 

ルーターを越える検索が正しく 
動作しない 

SMB を使った検索でルーターを越える場合、宛先アドレスを直接入力してくださ 
い。 

マルチキャストに応答ずるのは、口ーカルリンク内でのマルチキャスト ( FF 02::1) 
のみでず。 


IPv 6 環境での印刷時のトラブル 


症状 

原因/処置 

DNS サーバーが存在しない 

IPv 6 ネットワーク環境で、 
Windows Vista から Windows 
共有プリンターが使用できない。 

Windows Vista 上の hosts ファイルに本機のコンピューター名を登録してくださ 
い。 

格納先例： 

C :¥ Windows ¥ systenn 32¥ driver ¥ etc¥hosts ファイルに登録しまず。 

Bonjour で IPv 6 通信できない 

IPv 4 で運用してください。 


その他 IPv 6 使用時のトラブル 


症状 

原因/処置 

DNS サーバーが存在しない 

IPv 6 ネットワーク環境におい 
て、 SMB 認証の SMB サーバ ー 
設定にコンピューター名を指定 
ずると認証に失敗ずる 

認証サーバーのコンピューター名に、 IPv 6 アドレスを直接指定してください。 

出力されたジョブログに IPv 6 ア 
ドレスが正しく記載されない 

IPv 4 で運用してください。 
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6.8 カスタムモードについて 


トナーカートリッジ内のトナーがなくなると、[トナーカートリッジ[ X ]ヲコウカンシ 
テクダサイ] ( X : K 、 C 、 M 、 Y のどれか）のメッセージが表示されまず。 

カスタムモードでプリンターを使用したい場合は、次の手順に従って、カスタムモードに 
設定してから、対応したトナーでご使用ください。なお、このモードを使用したとしても、 
完全に空になったトナーはご使用できません。 

注記 

-カスタムモードによるプリンターの使用は、本来の本機の機能、性能が保たれないことがあり、当社推 
奨品における品質保証の範囲外となりまず。そのまま使い続けると、本機が故障ずる原因となることが 
ありまず。本機の故障となった場合は、有償修理となりまず。 

補足 

-カスタムモードから通常のモードに戻ずには、下記の手順4で[オフ]を選択しまず。 


1. 操作パネルの〈▼〉と〈セット〉ボタンを同 
時に押しまず。 

消耗品メニューが表示されまず。 


2. <►> ボタンで選択しまず。 

[ トナー]が表示されまず。 


3. 再度、〈►〉ボタンで選択しまず。 
現在の設定が表示されまず。 


4. 〈▼〉ボタンを押して、 [ オン]を表示し、 

〈セット〉ボタンで決定しまず。 


5. 〈メニュー〉ボタンを押しまず。 

カスタムモードに切り替わりまず。 
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7 日常の管理 

7.1 消耗品を交換ずる _ 

消耗品の種類と購入について _ 

本機には、次のような消耗品が用意されていまず。消耗品のごを文は、本機に貼られてい 
る問い合わせ先カードの電話番号、またはお買い求めの販売店にご連絡ください。 


注記 

-本機は、純正消耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっとも安定ずるように設計さ 
れていまず。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場 
合や、本機が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合がありまず。純正品をご使用 
いただけまずと、万一のトラブルのときも安瓜してサポートを受けることができまず。本来の性能を得 
るためにも、純正品の使用をお勧めしまず。 

-印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なりまず。 
詳しくは、 「 A .3 消耗品の寿命について J ( P .191) を参照してください。 


品名 

商品コード 

印刷可能ページ数 
(参考値）* 

トナーカートリッジ（ブラック） 

CT 201090 

約1，000ぺージ 

トナーカートリッジ（シアン） 

CT 201091 

約1，000ぺージ 

トナーカートリッジ（マゼンタ） 

CT 201092 

約1，000ぺージ 

トナーカー h リッジ（イェロー） 

CT 201093 

約1，000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（ブラック） 

CT 201086 

約2,000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（シアン） 

CT 201087 

約2,000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（マゼンタ） 

CT 201088 

約2,000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（イェロー） 

CT 201089 

約2,000ぺージ 

大容量 3 K トナーカートリッジ（ブラック） 

CT 201276 

約3,000ぺージ 

ドラムカー h リッジ 

CT 350591 

約20,000ぺージ 


注記 

- h ナ ーにつ いて 

A 4 タテ、画像密度各色5%連続印刷時の参考値でず。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用 
紙サイズ、種類や環境によって異なりまず。 

-ドラムについて 

プリント可能ぺージ数は、 A 4 タテ、片面プリント、像密度各色5%、カラー•モノクロ比率4:6、1度 
にプリントずる枚数を平均2枚として連続プリントした使用条件における参考値でず。実際のプリント 
可能ページ数は、が上の諸条件の変更に加え、連続プリント枚数、用紙サイズ、用紙の種類、用紙送り 
方向、給紙•排紙トレイの設定、白黒カラー自動選択やその他のモード選択の使用状況、本体の電源 
ON / OFF に伴ラ初期化動作、プリント品質維持のための調整動作などの使用環境により変動し、参考 
値の半分が下になる場合がありまず。あくまでも目安としてお考えください。 

:モノクロプリントのみの印刷を行なっても、機械の構造上、ドラムは消耗しまず。 


補足 

-プリンターをはじめてお使いになる場合、印刷ずる前にトナーがプリンターに充填されまず。このため、 
同徊されているトナーカートリツジで印刷可能なページ数は、約800枚となりまず。 
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消耗品の取り扱いについて 


A 警告 

-床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けんかを湿らした布などで 
拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花など 
により、発火または爆発ずるおそれがありまず。大量にこぼれた場合、弊社プリンター 
サポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 

-トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っ 
ているトナーが発火または爆発ずる可能性があり、火傷のおそれがありまず。使い終 
わった不要なトナーカートリッジは、必ず弊社商品センターまたは販売店にお渡しくだ 
さい。弊社にて処理いたしまず。 


A 注意 

-ドラムカートリッジやトナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してく 
ださい。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてくださ 
い。 

-ドラムカートリッジやトナーカートリッジを交換ずる際は、トナーが飛散しないように 
ミ主意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、 
トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。 

-次の事項に従って、応急処置をしてください。 

•トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使ってかでよく洗い流してください。 
-トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分が上多量の水でよく洗い、 
必要に応じて医師の診断を受けてください。 

•トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくラがいをし 
てください。 

•トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく 口の中をずずぎ、 
多量の水を飲んでください。ずみやかに医師に相談し指示を受けてください。 


消耗品は、次の点にミ主意して取り扱ってください。 

-消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。 

-消耗品/メンテナンス品は、使用ずるまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管 
してください。 

-高温多湿の場所 
-火気がある場所 
-直射日光が当たる場所 
. ほこりが多い場所 

-消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用して 
ください。 

-消耗品は、予備を置くことをお勧めしまず。 

使用済み消耗品の回収 

回収されたドラムカートリッジやトナーカートリッジは、環境保護•資源有効活用のため、 
リサイクルしていまず。不要となりましたドラムカートリッジやトナーカートリッジは適 
切な処置が必要でず。必ず弊社商品センターまたは販売店へお渡しください。 

葬社商品センターのアドレス （ URL ) は、次のとおりでず。 
http://www.fuj ixe rox.co.j p/support/c ru/ 


7.1 消耗品を交換ずる131 








トナーカートリツジを交換する 


トナーカートリッジには、ブラック （ K )、 シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエロー ( Y ) 
の4種類がありまず。 

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のよラなメッ 
セージが表示されまず。 


メッセージ 

処置 

プリントデキマス 
トナーカートリッジ [X*J] 

い 

プリントデキ7ス 
ヨビヲヨウイシテクダサイ 

トナーカートリッジの交換時期が近づきました。メッセージが表示 
されてからも、トナーカートリッジ：約250枚つ、大容量 3 K 卜 
ナーカートリッジ：約750枚* 2 は通常どおり印刷できまず。卜 
ナーカートリッジの予備を用意してください。 

トナーカートリッジ [x*J] ヲ 
コウカンシテクダサイ 

本機は停止し、印刷できなくなりまず。表示されたトナーカート 
リッジを交換してください。 

プリントデキマス 
トナーがつ]ヲコウカン 

X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 

表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 

プリントデキマス（クロ） 

トナー [x* 3 ] ヲコウカン 

X のトナーカートリッジのトナーがなくなりました。 

表示されたトナーカートリッジを新しいものに交換してください。 
このメッセージが表示されていても、白黒印刷は継続できまず。 


X には、 K 、 C 、 M 、 丫のどれかが表示されまず。それぞれトナーカートリッジの色で、 K はブ 
ラック、 C はシアン、 M はマゼンタ、丫はイエローを表しまず。 

*2： 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって大きく異なり 
まず。 

ッ： X には、 C 、 M 、 丫のどれかが表示されまず。それぞれトナーカートリッジの色で、 C はシアン、 
M はマゼンタ、丫はイェローを表しまず。 


注記 

-トナーカートリッジを交換ずるときは、本機の電源を入れたまま行ってください。 

-トナーで床などを巧さないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙など 
を敷いておいてください。 

-一度プリンター本体から取り外したトナーカートリッジは、再使用しないでください。画質不良や卜 
ナー巧れの原因になりまず。 

-取り外したトナーカートリッジを振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれるこ 
とがありまず。 

-トナーカートリッジは、開封後1年が内に使い切ることをお勧めしまず。 

-取り出したトナーカートリッジの排出口のシャッターは開けないでください。外で開けた場合、トナー 
が飛散ずるおそれがありまず。 
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作業を始める前に、交換ずる色の新しいトナーカートリッジを用意してください。 

トナーで床などを巧さないように、取り出したトナーカートリッジを置く場所には、あら 
かじめ紙を敷いておいてください。 


交換手順 


交換手順は、次のとおりでず。 



2 . 


3. 


交換ずる色のトナーカートリツジの才 
レンジ色のつまみを、プリンターの奥側 
に向かって止まるまで動かしまず。 


力ートリツジホルターからトナーカー 
トリツジを取り出しまず。 

取り出したトナーカートリッジは、あら 
かじめ敷いておいた紙などの上に、静か 
に置きまず。 



4. 交換ずる色の新しいトナーカートリッ 
ジを、箱から取り出しまず。 

図のよラに、軽く 5〜6回振り、中の 
トナーを均一にしまず。 
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6. オレンジ色のつまみを持ち、 4 つの卜 
ナーカートリツジをセツトしまず。 

補足 

-オレンジ色のつまみは、本体に押し付けなが 
ら操作パネル側に止まるまで動かしまず。 




これでトナーカートリッジの交換は終了しました。 

使用済みのトナーカートリッジは、弊社商品センターまたは販売店にお渡しください。 

参昭 

. 「使用済み消耗品の回収 J ( P .131) 
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ドラムカートリツジを交換する 


ドラムカートリツジの交換時期が近づくと、操作パネルに次のよラなメッセージが表示さ 
れまず。 


メッ七ージ 

処置 

プリントデキ7ス 
ドラムカートリッジ 

い 

プリントデキ7ス 
ヨビヲヨウイシテクダサイ 

ドラムカートリッジの交換時期が近づきました。メッセージが表示 
されてからも、約2000枚は通常どおり印刷できまず。 

ドラムカートリッジの予備を用意してください。 

プリントデキマス 
ドラムカー h リッジ 

1个 

ドラムカートリッジの交換時期でず。ドラムカートリッジを交換し 
てください。 

i \ 

プリントデキ7ス 
コウカンジキデス 

参貝导 

• 「7.1消耗品を交換ずる J ( P .130) 

- 「 A .3 消耗品の寿命について J ( P .191) 

ドラムカー h リッジヲ 
コウカンシテクダサイ 

本機は停止し、印刷できなくなりまず。ドラムカートリッジを交換 
してください。 


参照 

• 「7.1消耗品を交換ずる J ( P .130) 


巧刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって大きく異なりまず。 


注記 

-ドラムカートリッジを交換ずるときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機 
内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されまず。 

-ドラムカートリッジは、直射日光や強い光に当てないでください。 

-ドラムカートリッジを強い光から保護ずるために、フロントカバーは、3分が内に閉じてください。フ 
ロントカバーを3分が上開けたままにしておくと、印字品質が低下しまず。 

-ベルトユニットの表面（黒色のフイルム）には手を触れたり、引っかいたりしないでください。引っか 
き傷、巧れ、または手の脂が付くと、印字品質が低下しまず。 


交換手順 


ドラムカートリッジの交換手順は、次のとおりでず。作業を始める前に新しいドラムカー 
トリツジを用意してください。 


トレイ1をゆっくりと引き出し、プリ 
ンター 本体から取り外しまず。 

補足 

-取り外したトレイ1は、フロントカバーを開 
ける際にぶつからないように、本機の横など 
に置いてください。 
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2 . 


本機の右側面にあるカバーボタンを押 
して、フロントカバーを開けまず。 




4. 4 か所にあるネジを反時計回りに 90° 

回し、ロックを解除しまず。 

注記 

-無理にネジを90°よりも多く回さないでく 
ださい。 

-ベルトユニットの表面（黒色のフイルム）に 
は手を触れたり、引つかいたりしないでくだ 
さし、。引つ力、き傷、巧れ、または手の脂が付 
くと、印字品質がお下しまず。 



5. 


ドラムカートリツジのグレー部分を 
持って手前に引き出したあと、両側を 
しっかり持って、取り外しまず。 

注記 

-ドラムカートリッジは落とさないように 
しっかり持ってください。 
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8. 


新しいドラムカートリツジの側面から 
出ている8本の黄色いテープを、ゆつ 
くり引き抜きまず。 


注記 

-テープを引き抜くときは、水平にまっすぐ引 
きおいてください。斜めに引くと、途中で 
テープが切れてしまうことがありまず。 

補足 

-引き抜いたテープの長さは4本ずつ異なりま 
ず。 



9. 後部の保護カバーの上部を持ち、ドラム 
力ートリッジから外しまず。 

補足 

-前部の保護カバーは、ドラムカートリッジを 
本体に取り付けてから外しまず。ここでは、 
外さないでください。 



10 . 


ドラムカートリツジのグレー部分を持 
ち、本体の溝に合わせて挿入しまず。ド 
ラムカートリツジは奥までしっかり押 
し込み、ドラムカートリッジの線と本体 
の白い線の位置が合っていることを確 
認してください。 



11. 4か所のネジを時計回りに90°回して、 

ドラムカートリッジをロックしまず。 

注記 

-無理にネジを90°よりも多く回さないでく 
ださい。 
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12. 前部の保護カバーの上部を持ち、ドラム 
力ートリッジからゆっくり外しまず。 

注記 

• 保護カバーは、ベルトユニットの表面（黒色 
のフイルム）に当てないよラに注意しながら 
外してください。 



13. ベルトユニットを戻しまず。 


14. フロントカバーを閉じまず。 

注記 

-フロントカバーを閉じるとき、カバーとプリ 
ンター本体の間に指を挟まないよラにを意 
してください。 
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7.2 ユーザーメンテナンスキツト品を交換ずる 


ユーザーメンテナンスキット品の種類と購入について 


本機には、次のよラなユーザーメンテナンスキット品が用意されていまず。ユーザーメン 
テナンスキット品のごを文は、本機に貼られている問い合わせ先カードの電話番号、また 
はお買い求めの販売店にご連絡ください。 

注記 

-印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なりまず。 
詳しくは、 「 A .4 ユーザーメンテナンスキット品の寿命について J ( P .192) を参照してください。 


品名 

商品コード 

巧刷可能ページ数 
(参考値）* 

フユーザーユニット 

(フユーザーユニット+リタードロール） 

CWAA 0766 

約50,000ぺージ 

リタードロール 

CWAA 0767 

約50,000ぺージ 


注記 

-本機には、その機能、性能を維持ずるために、定期的に交換しなければならない部品がありまず。これ 
をユーザーメンテナンスキット品といいまず。 

交換の周期は、 A 4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安でず。実際に印刷可能なページ数は、 
使用ずる用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、プリンター電源投入頻度などにより大きく 
異なる場合がありまず。これは実際の寿命に影響ずる要因をある仮定に基づき印刷ページ数に置き換え 
て表示しているためでず。 

たとえば、リタードロールの寿命の支配的要因は通電時間になりまずが、これを印刷ページ数に換算し 
て表記しているためでず。 


フューザーユニットやリタードロールは、環境保護•資源有効活用のため、リサイクルし 
ていまず。不要となりましたフューザーユニットやリタードロールは、適切な処置が必要 
でず。必ずご購入の販売店へお渡しください。 
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フューザー ユニッ トを交換する 


フューザーユニットの交換時期が近づくと、操作パネルに次のよラなメッセージが表示さ 
れまず。 


メッ七ージ 

処置 

プリントデキマス 

フューザーユニットの交換時期でず。 

フユーザーユニット 

1个 

新しいフューザーユニットに交換してください。 

i \ 

プリントデキマス 

参照 

コウカンジキデス 

-「7.2ユーザーメンテナンスキット品を交換ずる J ( P . 1 39) 

- 「 A .4 ユーザーメンテナンスキット品の寿命について J ( P . 1 92) 

フユーザーユニットヲ 

フューザーユニットが正しくセットされていません。 

セットシテ 

—度、フロントカバーを開けて、フューザーユニットをセットしな 

丄下 

おしてください。 

デンゲンヲキリ/イリ 
シテクダサイ 

交換後は、本機の電源を切り、入れ直しまず。 


A ミ主意 

• Fuser Safety 

フューザーユニットを交換ずるときは、必ずスイッチを切って、40分後、フューザー 
ユニッ トが冷めるのを確認してから交換してください。 


補足 

-ドラムカートリツジを強い光から保護ずるために、フロントカバーは3分が内に閉じてください。フロ 
ントカバーを3分が上開けたままにしておくと、印字品質が低下しまず。 


交換手順 


フューザーユニットの交換手順は、次のとおりでず。作業を始める前に新しいフューザー 
ユニットを用意してください。 


2 . 


本機の左側面にある、電源スイッチの 
<0> 側を押し、電源を切りまず。 

コンセントとプリンター本体から電源 
コードのプラグを抜きまず。 


注記 

• フユーザーは高温になっていまず。本体内部 
が冷めるまで40分待ってください。 



3. 


プリンターの右側面にあるカバーボタ 
ンを押して、フロントカバーを開けま 
ず。 
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4. 


ベルトユニットの緑色の部分に指をか 
けて止まるまで手前に倒しまず。 




6. 


フューザーユニットの両端を持ち、左端 
を固定しながら右端を少し持ち上げて、 
プリンター本体から取り外しまず。 



7. 新しい フユーザーユニッ トを捆包箱か 
ら取り出しまず。 


8. 新しい フユーザーユニッ トの左端の突 
起部をプリンターの2つの巧に差し込 
みまず。 



9. 


フューザーユニットの右側をプリン 
夕一の後方へ回し、フューザーユニット 
の右の溝をプリンター内のホルダーに 
セツトしまず。 
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10. ベルトユニットを戻しまず。 



11 . 


フロントカバーを 閉じまず。 

注記 

-フロントカバーを 閉じるとき、 カバー （上下 
および左右）と本機の間に指を挟まないよう 
にミ主意してください。 



12. 手順1で抜いた電源コードを接続しま 
ず。 


13. 本機の左側面にある電源スイツチの 
〈I M 則を押して電源を入れてください。 

続いて、カウンターのリセットをしまず。 
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カウンターをリセットずる _ 

フューザー ユニッ トの交換が終わったら、操作パネルでカウンターをリセットしてくださ 


1. 〈▼〉ボタンと〈セット〉ボタンを同時に押 
しまず。[消耗品メニュー]が表示されまず。 


2. [ カウンターリセット]が表示されるまで 

〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[フューザー ] が表示されまず。 


4. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンを選択 
してください。 

リセットの用意ができたことが表示されま 
ず。 

5. 〈セット〉ボタンを押しまず。 

カウンターのリセットが始まりまず。終わる 
と、右のよラに表示されまず。 


6. 〈メニュー〉ボタンを押して、プリント画面 
に戻りまず。 
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リタードロールを交換ずる 


リタードロールは、50,000ぺージを目安に交換しまず。 

E 口刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって大きく 
異なりまず。 

詳しくは 「A.4 ユーザーメンテナンスキット品の寿命について J (P . 1 92) を参照してく 
ださい。 


1. 


2 . 


本機の左側面にある、電源スイッチの 
<0> 側を押し、電源を切りまず。 

コンセントとプリンター本体から電源 
コードのプラグを抜きまず。 
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7. 


新しいリタードロールの下部の突起部 
をトレイ1の矢 E 口の部分に差し込みま 
ず。 



8. 


リタードロールの両端をカチッと音が 
ずるまで押し^2^みまず。 

補足 

. リタードロールの突起部とトレイ1の差し込 
み口がしっかりと溝にはまるのを確認しま 
ず。 



9. トレイ1に用紙を戻しまず。 



10. トレイ1を戻しまず。 
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11. 手順 1 で抜いた電源コードを接続しま 
ず。 


12. 本機の左側面にある電源スイッチの 
< I >側を押して電源を入れまず。 
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7-3 レポート/リストを印刷ずる 


ここでは、レポート/リストの種類と操作パネルから印刷ずる方法を説明しまず。 

補足 

-レポート/リストの印刷は、設定管理ツールからもできまず。設定管理ツールの使用方法は、設定管理 
ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD - ROM からインス I ルできまず。 


レポート/リストの種類 


本機には、コンピューターからの印刷データを印刷ずるほかに、次のレポート/リストを 
E 口刷ずる機能がありまず。 


レポート名 

(操作パネルでの表示名） 

説明 

プリンター設定リスト 
(プリンターセツテイリスト） 

今までに印刷した枚数や、本機の八ードウエア構成やネットワー 
ク情報など、各種の設定状態が印刷されまず。 

パネル設定リスト 
(パネルセツテイリスト） 

本機の操作パネルで設定されている値を確認ずるときに印刷し 
まず。 

ジョブ履歴レポート 
(ジョブリレキレポート） 

コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷された 
力、、実行結果を巧刷しまず。 [ ジョブ履歴レポート]には、最新 
の10件までの印刷ジョブが印刷されまず。 

この[ジョブ履歴レポート]は、10件を超えるごとに自動的に巧 
刷させるかどラかを、操作パネルで設定できまず。「[ジドウジョ 
ブリレキ](自動ジョブ履歴 ) J ( P . 89) を参照してください。 

エラー履歴レポート 
(エラーリレキレポート） 

本機に発生したエラーに関ずる情報が印刷されまず。 

紙づまりとシステムエラーの2種類がリストされまず。 


補足 

-レポート/リストは、英語で印刷されまず。 


レポート/リストを印刷ずる 


レポート/リストは、操作パネルを操作して印刷しまず。ここでは、[ジョブ履歴レポー 
卜]を印刷ずる場合を例に説明しまず。ほかのレポート/リストも同様の手順で印刷でき 
まず。 

補足 

. レポート/リストは、 A 4 サイズに英語で印刷されまず。 A 4 サイズが外の用紙がセットされている場 
合は、 A 4 の用紙をセットしてください。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示しまず。 

[ レポート/リスト]が表示されまず。 


2. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[プリンターセッテイリスト]が表示され 
まず。 

3. [ ジョブリレキレポート]が表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押しまず。 


4. 〈セット〉ボタンで E 口刷しまず。 

ジョブ履歴レポートが E 口刷されまず。 
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7-4 巧刷枚数を確認ずる 


E 口刷の総枚数は、そのカウントの仕方によつて確認方法が異なりまず。 

カラーモード別に総印刷枚数を確認する（メーター） 


メーターは、カラーモードによって区分されていまず。操作パネルのディスプレイの表示 
で、メーター別の総印刷枚数を確認できまず。 

補足 

-印刷枚数は、設定管理ツールからも確認できまず。設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのへ 
ルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD - ROM からインス I ルできまず。 


メーター 1 

白黒印刷 

メーター 2 

通常は使用しません 

メーター 3 

カラー 印刷 


補足 

-アプリケーション側でに C プロファイルなどを使って色変換した印刷データを、[カラー（自動判別）] 
で印刷した場合、モニター上で白黒に見える原稿でもカラーで印刷されまず。 

また、その場合、メーターはメータ ー3 (カラー巧刷）がカウントされまず。 

-両面印刷で出力ずる場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定ずるときの条件など 
により、自動的にページ調整の白紙を挿入ずることがありまず。この場合、アプリケーションが挿入ず 
る白紙出力は1ぺージとしてカウントされまず。 


メーターの確認方法は、次のとおりでず。 


1. 操作パネルの〈メ3ュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ メーターカクニン]が表示されるまで、 

〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[メーター 1] が表示されまず。 


4. 〈▲〉または〈▼〉ボタンを押して、確認し 

たいメーターを表示しまず。 



5. 確認が終わったら、〈メニュー〉ボタンを押 
して、プリント画面に戻りまず。 
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用紙サイズ別に印刷枚数を確認する（プリンター設定リスト） 

プリンター設定リストを印刷ずると、用紙サイズ別に EP 刷枚数を確認できまず。 


参昭 

. レポート/リストの印!刷方法：「レポート/リストを印!刷ずる J ( P . 1 47) 
印刷例 


Print Volume 

A4 

999 Pages 

A5 

525 Pages 

巳 5 

250 Pages 

8.5 X 11 " 

0 Pages 

Postcard (100 x 148mm) 

0 Pages 

Postcard (148 x 200mm) 

0 Pages 

Yougata 2 Envelope 

0 Pages 

Yougata 3 Envelope 

0 Pages 

Yougata 4 Envelope 

0 Pages 

Younaga 3 Envelope 

0 Pages 

Nagagata 3 Envelope 

0 Pages 

Other 

512 Pages 
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7.5 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認ず 
る 


SmpleMonitor とは、本機を US 巳ポート、または LPD ポートで接続して使用している 
場合に、コンピューター上で、自分が印刷指示をしたジョブやプリンターの状態を確認ず 
るためのツールでず。このツールは 、 Windows 0 S 上で動作し、同捆されているスター 
ト アップ CD-ROM からコンピューターにインス!ルして使用しまず。 

SmpleMon け or では、次のことができまず。 

- EP 刷指示をしたジョブの実行中に、プリンターでエラーが発生ずると、コンピューター 
のディスプレイにウインドウを表示して、エラー内容を通知しまず。 



-次のようなウインドウを表示して、給紙口の状態、トナーカートリッジやドラムカート 
リツジなどの消耗品の残量を確認できまず。 



ストタス J 消巧品 


を巧□: 

トナー巧量: 

手差しス□か吊紙なし 

ブラ》ゥ 

トレイ1:脯民あり 


トレイ2:脯氏あり 

シア:/ 

マだ:/夕 



イエ□一 



ドラムカ-トリが巧量: 

ドラムカ-トリ》ジ 


0X 50X 


100X 



[ 更巧お） 〕1 閱 b る I [ A ルプ(ぶ…] 


補足 

- SimpleMonitor の機能の詳細については、ツールのヘルプを参照してください。 
-消耗品の残量はおおよその目安でず。 
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7.6 Web ブラウザーでプリンターのが態を確認/ 
管理ずる 


本機を TCP / IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウ 
ザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を変更したりずることができまず。 
この機能を 、 CentreWare Internet Services と呼びまず。 

CentreWare Internet Services では、本機にセツトされている消耗品や用紙などの残 
量も確認できまず。 



補足 

• 詳しい CentreWare Internet Services の使用方法については、「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定ずる j ( P . 32) を参照してください。 

• 本機を USB 接続で使用している場合は 、 CentreWare Internet Services は使用できません 。 USB 
接続のプリンターの状態を確認ずる方法については、「7.5 SimpleMonitor でプリンターの状態を確認 
ずる J ( P . 1日 0) を参照してください。 

-消耗品の残量は、おおよその目安でず。 
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7.7 電子メールでプリンターの状態を確認ずる 


本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、 
コンピューターから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、消耗品や用紙な 
どの状況などを、指定したメールアドレスに通知したりずるように設定できまず。 

この機能を、 StatusMessenger 機能といいまず。 

-ユーザーからネットワークの設定やプリンターのが態を電子メールで問い合わせると、 
プリンター本体からその結果をメールで返信しまず。 


プリンター本体からの送信メール例 


Subject : Re: testl 

From : pnnter1@example.com 
To : user1 、 user1@example.com > 


[Printer status] 

- Ready. 

[Network Information] 
(Network} 

F/W Version 
Ethernet Address 
Ethernet Settings 
TCP/IP Settings 


X.XX 

xx : xx : xx : xx : xx:xx 

10Base-T Half(AUT0) 
Manual 


-本機で エラーが 発生した場合には、あらかじめ設定した内容（消耗品の状態、用紙や紙 
づまりの状態など）を、指定されたあて先にメールで通知しまず。トナーやドラムカー 
トリツジの状態を定期的に通知ずるので、タイムリーに交換時期を把握できまず。あて 
先は、ネットワーク管理者、または共用のアドレスを登録ずることをお勧めしまず。 


プリンター本体からの送信メール例 


Subject : Status Message 

From : pnnter1@example.com 
To : user2 、 user2@example.com > 

[Status Message 」 

-ドラムカートリッジの交換時期です 
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StatusMessenger 機能を使用ずるための設定 


StatusMessenger 機能を使用ずるためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が 
必要でず。設定が済んでいるかを、ネットワーク管理者に確認してください。 

ネットワーク環境 _ 

-メールアカウントの登録 


メール環境の設定（本機側) 


CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、 TCP / 
IP 環境、メールサーバーなどを設定しまず。 

メール環境に合わせて、 [ プロパティ]の次の項目を設定しまず。 

補足 

-設定後は、必ず[新しい設定を適用ずる]をクリックして、本機の電源を切り、入れ直しまず。 

• 各項目の詳細については、 CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。 


項目 

設定項目 

説明 

ポート起動 

StatusMessenger 

[起動]を選択しまず。 

プロトコル設定 
> メール 

■本体メールアドレス、 

SMTP サーバー-アドレス、 
SMTP サーバ ー- ポート番号、 
■送信時の認証方式、 

SMTP AUTH - ログイン名、 
SMTP AUTH - パスワード、 

POP 3 サーバー-アドレス、 

POP 3 サーバ ー- ポート番号、 
POP 3 サーバ ー- ログイン名、 
POP 3 サーバ ー- パスワード、 
POP 3 サーバ ー- 受信間隔、 
APOP 設定 

本機がメールを送受信ずるために必要な設定 
をしまず。 

「メール環境の設定（本機側) J ( P .153) を参 
照してください。 


受信許可メールアドレス 

情報確認をずるためのメールの受信を制限ず 
る場合、受信を許可ずるメールアドレスを入 
力しまず。何も指定しない場合は、ずべての 
ユーザーからのメールを受け付けまず。 


パスワード 

本体へのメールによる問い合わせ時にパス 
ワードを使用ずる場合は、パスワードを設定 
しまず。 

StatusMessenger 

送信先メールアドレス 

エラーが発生した場合など、本体の状態変化 
を通知ずる先のメールアドレスを設定しま 
ず。メールアドレスは、2つまで設定できまず。 


送信ずる通知項目 

通知ずる内容を、あて先別に設定しまず。 

-消耗品の状態 
-用紙•ジャムの状態 
. デバイスの起動 
• 認自止エラー 
- その他 
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メールで状態を問い合わせる 


ここでは、本機の状態を確認ずるために、コンピューターからプリンター本体にメールを 
送信ずる場合のを意事項を説明しまず。 

• コンピューターのメールソフトを使用して、メールのあて先に本機の本体メールアドレ 
スを指定しまず。 

-プリンターの状態を確認ずるときや設定を変更ずる場合は、メールのタイトルは何でも 
かまいません。任意に付けてください。 

. メールの 本文に、次に説明ずる コマンドを、 規則に従って記述しまず。 

補足 

-メールの送信方法は、使用しているメールソフトによって異なりまず。各メールソフトの説明書を参照 
してください。 

■メール本文に記述できるコマンド 


コマンド 

パラメーター 

説明 

#Password 

パスワード 

読み取り専用パスワードが設定されている場合は、必ず 
先頭にこのコマンドを記述しまず。パスワードが設定さ 
れていない場合は、省略できまず。 

この# Password コマンドは、読み取り専用のパスワー 
ドを1つ指定できまず。 

# Password コマンドで不正なパスワードが指定された 
場合、管理者に通知されまず。 

#Networklnfo 

- 

ネットワーク設定リストの情報を確認したいとき、指定 
しまず。 

#Status 

- 

本体の状態を確認したいとき、指定しまず。 


■コマンドの記述規則 

各コマンドは、次のような規則に従って記述しまず。 

. コマンドは、必ず 「# j で始め、メールの本文の先頭は必ず# Password コマンドを記 
述しまず。 

•「# j が外で始まる行は無視されまず。 

. メール本文1行に1コマンドを記述し、コマンドとパラメーターは、スぺースまたは 
タブで区切りまず。 

-メール内に複数の同ーコマンドがある場合は、2度めが降のコマンドは無視されまず。 

■記述例 

1. 読み取り専用パスワードが設定されていないときに、本体のが態を確認したい場 


#Status 


2. 読み取り専用パスワードが 「 ronlyj で、本体の状態、およびをネットワーク設定 
を確認したい場合 


#Password ronly 

#Status 

#Networklnfo 
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7.8 セキュリティー機能について 


セキュリティー機能の概要 


ここでは、機械管理者を対象に、本機が持っている各種セキュリティー機能とその設定方 
法を説明しまず。詳しくは、それぞれの参照先をご覧ください。 


機能 

説明 

参照先 

HTTP 通信の SSL 暗号化 

コンピューターからネットワーク上の本機 
にデータを送るときに、通信経路を SSL で 
暗号化して送信ずることができまず。 

「 HTTP 通信の SSL 暗号 
化について J ( P .155) 

IP アドレスによる受信制限 

LPD または Po け9100ポートを使用して印！ 
刷ずる場合、使用できるコンピューターの 
IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける 
IP アドレスを制限できまず。 

「[ウケツケセイゲン](受 
け付け制限 ) J ( P .83) 
または、 

「 IP アドレスによる受信 
制限 J ( P .160) 

IPsec による 
セキュリテイー通信 

コンピューターからネットワーク上の本機 
にデータを送るときに、データをパケット 
単位で暗号化して送信できまず。 

「 IPsec によるセキユリ 
ティー通信 J ( P .162) 

操作パネルのロック 

パスワードによって操作パネルの操作に制 
限をかけることができまず。 

「[ソウサパネルセツテイ] 
鳩作パネル設定 ） J 
( P . 96) 

認証機能によるユーザー制 
限 

本機の認証機能によって、コンピューター 
から印刷できるユーザーを限定できまず。 

「7.9認証機能について J 
( P . 1 63) 


HTTP 通信の SSL 暗号化について _ 

本機は、 SSL/TLS サーバー通信機能を有効にずることで、本機とネットワーク上のコン 
ピューター間での HTTP 通信を暗号化ずることができまず。 

HTTP を利用ずるポートには、インターネットサービスポートと IPP ポートがありまず。 
本機能を利用ずると、 CentreWare Internet Services で設定 • 変更情報を通信ずると 
きや、 IPP ポートを使用した印刷のときに通信データを暗号化できまず。 

通信データの暗号化には、 SSL/TLS プロトコルが使用されまず。また、暗号化された通 
信を解読ずるには、 SSL/TLS で利用ずる証明書が必要でず。 

証明書は、 CentreWare Internet Services で作成ずることができまず。 
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暗号化のための設定 


ここでは、証明書を CentreWare Internet Services で作成し、暗号化通信を行うため 
の設定をずる手順について説明しまず。詳しくは 、 CentreWare Internet Services の 
ヘルプを参照してください。 


1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスしま 
ず。 

補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、 

「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定ずる j ( P . 32) を参照してくだ 
さい。 

2. [プロパティ] タブをクリックしまず。 

3. [プロパティ] タブのメ ニュー から、 [セキュリティー] の下にある に SL/TLS 
サーバー通信]をクリックしまず。 

[ SSL / TLS サーパ'-通信]画面が表示されまず。 



4. 証明書を生成しまず。[自己証明書の生成]をクリックしまず。 

注記 

-証明書の生成には、数秒かかる場合がありまず。その間は、[自己証明書の生成]をクリック 
しないでください。 

5. ユーザー名とパスワードを入力ずる画面が表示されるので、機械管理者のユー 
ザー ID とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

補足 

-工場出荷時の設定は、ユーザー名は mnij . パスワードは 「 x - adminj でず。 
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表示された画面で、[公開キーのサイズ]を設定し、[証明書の生成]ボタンをク 
リックしまず。 



本機を再起動ずる画面が表示されるので、[再起動]ボタンをクリックしまず。 

本機が起動したら、 Web ブラウザーの再読み込みを実行しまず。 

再度、[プロパティ]タブのメニューからに SL / TLS サーバー通信]をクリック 
して、に SL / TLS サーバー通信]画面を表示しまず。 

に SL / TLS サーバー通信]の[有効]にチェックを付けまず。 
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11. に SL / TLS サー八一通信ポート番号]を設定しまず。 

補足 

- HTTP ポートのポート番号と同じ番号を使用しないでください。 

12. [新しい設定を適用ずる]ボタンをクリックし、同様の手順で本機を再起動しまず。 


通信を暗号化した場合の CentreWare Internet Services へのアクセス 
方法 


通信を暗号化した場合 、 CentreWare Internet Services にアクセスずるには、ブラウ 
ザーのアドレス欄に、 「 httpj ではなく 「 h な psj から始まるアドレスを入力しまず。 

注記 

- IP アドレスは、お客様ごとに異なりまず。 

設定ずるアドレスはネットワーク管理者に確認してください。 

- IP アドレスの入力例 

https :// 192.168 .1.1 00/ 

-インターネットアドレスの入力例 
https :// xxx . yyyy . zz . vvv / 

補足 

• CentreWare Internet Services を起動ずると、[プロパティ]画面には、[証明書の管理]の項目が 
表示されまず。証明書の情報を確認したり、削除したりずることができまず。 

-ポート番号を変更した場合は、プリンターのアドレスの後ろに、 「: j に続けてポート番号を指定してく 
ださい。 

https :// (プリンターのアドレス）：ポート番号/ 


158 7日常の管理 



通信暗号化して印刷するための設定 


E 口刷時に通信データを暗号化ずるには、 IPP ポートを使用しまず。 

プリンター側の設定で、 IPP ポート、および SSL / TLS ポートが[キドウ]に設定されて 
いない場合（初期値：[キドウ])は、「1.4使用ずるポートを起動ずる J ( P .31) を参照 
して起動してください。 

なお 、 CentreWare InternetServices のに SL / TLS サー八'—通信]が [ 有効]に設定 
されている必要がありまず。 

参照 

. 「暗号化のための設定 J ( P . 1 56) 

次に、コンピューターにプリンタードライバーをインストールし、出カポートを IPP ポー 
卜に設定しまず。 

が下に 、 Windows XP の例で、プリンタードライバーをインス!ルずる手順について 
説明しまず。 


補足 

-インス!ル手順についての詳細は、ドライバ ー CD キット CD - ROM 内の『マニュアル （ HTML )』 
を参照してください。 

1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択しまず。 

2. [プリンタのタスク]の[プリンタのインス!ル]を選択しまず。 

3. [次へ]をクリックしまず。 

4. [ ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリン 
夕]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

日. [インターネットまたは自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続ずる]を 
選択し、 [ URL ] に次の URL を入力して[次へ]をクリックしまず。 

「 https ://( お使いの機種の IP アドレス )/ ipp/j 

SSL / TLS サーバのポート番号を変更した場合は、次の URL を入力しまず。 
https :// IP アドレス：ポート番号 / ipp / 



6. [ディスク使用]をクリックしまず。 

7. 表示された画面で「に D - ROM のドライブ名）： ¥ HSTDRV ¥ Win 200 0_ XPj と 
入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

8. 本プリンターのドライバーを選択して、 [ OK ] をクリックしまず。 

9. 通常使うプリンターに設定ずる場合は [ はい]を、設定しない場合は [ いいえ] 
を選択して、[次へ]をクリックしまず。 

10. [完了]をクリックしまず。 
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IP アドレスによる受信制限 


本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP ア 
ドレスを制限できまず。ここでは 、 CentreWare Internet Services を使用した設定方 
法を説明しまず。 

補足 

. IPv 4 のネットワーク環境では、操作パネルを使った設定もできまず。操作パネルを使った設定につい 
ては、「[ウケツケセイゲン](受け付け制限 ) J ( P . 83) を参照してください。 

-受信制限の設定は、 LPD と Po け9100だけ有効でず。その他のポートを使った印刷の場合は、無効でず。 
-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、 
[0 K ] をクリックしまず。 


1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare Internet Services にアクセスしま 
ず。 

補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法については、「1.5 CentreWare Internet 
Services でプリンターを設定ずる j ( P . 32) を参照してください。 

2. [プロパティ] タブをクリックしまず。 

3. [プロパティ] タブのメ ニュー から [プロトコル 設定] > n > PD ] または [Po け 910 0] 
をクリックしまず。 

4. [編集]をクリックしまず。 

5. 受信制限をしたい IP アドレス、アドレスマスクを〇〜255の数値で入力し、ア 
クセス制限の種類（許可、拒否、しない）を選択しまず。現在の設定値には、* 
が付きまず。 

次ページの設定例を参考にしてください。 

6. 各項目の設定ができたら、右側フレームの下部に表示されている[新しい設定を 
適用ずる]をクリックしまず。 

7. 本機を再起動ずる画面が表示されるので、[再起動]をクリックしまず。 

本機が再起動し、設定した値が反映されまず。 
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■受信制限の設定例 

アドレスは、5件まで設定でき、いちばん上の設定が最も優先されまず。複数の制限を設 
定ずる場合は、範囲が狭いアドレスに対ずる制限から順に設定していきまず。 


-特定のユーザーからの印刷を許可ずる場合 
例） 

1 92.168.1 00.10からの印刷を許可ずる 


アクたス w 拓する本スト 

IP アドレス：アドレス7スク：オバレーシヨン 

1 

[192 1[?68 [|100 [ plO 1:[255 [|255 1|2日日非日日 | | 胃午巧 月 

2 

1〇11〇11〇11〇 1 : 1〇11〇11〇11〇 1 いしなぃし句 

3 

1〇11〇11〇11〇 1: 1〇11〇11〇11〇 1 いしなぃし勺 

4 

1〇11〇11〇11〇 1: 1〇11〇11〇11〇 1 いしなぃ在 1 

曰 

1〇11〇11〇11〇 1: 1〇11〇11〇11〇 1 いしなぃ在 1 


上是の訪ちに一をしない本ストはち舌されます 


-特定のユーザーからの印刷を拒否ずる場合 


例） 

1 92.168.1 00.50からの印刷を拒否ずる 


アクたス W 拓する本スト 

IP アドレス：アドレス 7 スク：オバレーシヨン 


1 

[192 [116 日 11100 ] 尼 0 1 : 12 日日] [2 日日 [12 日日 11255 ] 

1拒を月 

2 

QQQQ : 。。。。 

1邮詞 

3 

QQQQ : 。。。。 

h しない 幻 

4 

QQQQ : 。。。。 

K ない 詞 

曰 

QQQQ : 。。。。 

上是の訪ちに一をしない本ストはちちされます 

K ない 次 1 


-特定のネットワークアドレスからの印刷は許可、その中の一部のネットワークア 
ドレスからの E 口刷は拒否、拒否を設定したアドレスの中の、特定のユーザーから 
の印刷は許可ずる場合 

例） 

(1)192.1 68.200 .10 からの印刷は許可ずる 

に) （1) を除く、192.168.200 .XXX からの Ef ] 刷は拒否ずる 

(3)(2) を除く、192.168 .XXX.XXX からの EP 刷は許可ずる 


アクたス W 拓する本スト IP アドレス：アドレス7スク：オバレーシヨン 

1 II 92 ][16日1巨日日 1.11 日 I : [2 日日]居日日||2日日112日日] [j 午巧 VI 

2 II 92 ][16日1巨日日 1.1 日 I : [2 日日]居日日||2日日 II 日 ]L 拒を VI 

3 : [255 l [255 l [0 "[[〇 ] | 胃午巧と}! 

4 QQQQ : QQQQ 1* しない包 I 

曰 QQQQ : QQQQ いしない副 

上是の訪ちに一をしない本ストはち舌されます 
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I Psec によるセキュリティー通信 


IPsec は、データをパケット単位で暗号化して通信を行うプロトコルでず。本機は、 IPsec 
に対応していまず。 

本機とネットワークで接続されているコンピューターとの通信に、 IPsec を使用ずる場合 
は、次の設定が必要でず。 

• コンピューター側の設定 

Windows で IPsec の設定を行いまず。詳しくは、 Windows のヘルプを参照してくだ 
さい。 

-本機側の設定 

CentreWare Internet Services の [IPsec 設定]を設定しまず。 


CentreWare Internet Services で IPsec の設定をずる 


1 . Web ブラウザーを起動し、 CentreWare Internet Services にアクセスしまず。 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、 

「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定ずる j ( P . 32) を参照してくだ 
さい。 

2. [プロパティー] タブをクリックしまず。 

3. [プロパティー] タブのメ ニュー から [セキュリティー] > [IPsec 設定]をクリッ 
クしまず。 

4. [プロトコル] の[有効]にチェックを付けまず。 

5. [共通鍵]、[共通鍵の確認]に、 IPsec 通信の共通鍵を入力しまず。 

NULL や空白、およびカンマし）は入力できません。 

6. [IKE SA のライフタイム]、 [IPsec SA のライフタイム](分単位）を5〜28800 
の数値で入力しまず。 [IPsec SA のライフタイム]には、 [IKE SA のライフタイ 
ム]が下の値を入力しまず。 

7. [DH グループ]で [ G 1] または [ G 2] を選択しまず。 

8. [PFS 設定]で、[有効]にチェックを付けると、 PFS 機能を有効にできまず。 

9. [相手アドレスの指定 [ IPv 4]] またはけ目手アドレスの指定 [ IPv 6]] のどちらかで 
通信ずる相手先の IP アドレスを入力しまず。 

補足 

. ピリオドし）またはコロン（:）で区切られた文字列の、英数字より前にある0は省略できまず。 
例） IPv 4 n 92.168 .001.01 Oj の場合、「1 92.168.1.1 Oj と指定できまず。 

IPv 6 「2001 :0 db 8:0000:0000:0000:0000:0000:000 1 j の場合、 
「2001: db 8:: lj と指定できまず。 

10. [IPsec 未対応機器との通信]で、 IPsec 未対応機器と通信ずるかどうかを選択し 
まず。 

11. 各項目の設定ができたら、右側フレームの下部に表示されている[新しい設定を 
適用ずる]をクリックし、本機を再起動しまず。 

補足 

-設定内容を適用しないで、表示を元に戻ず場合は、[元に戻ず]をクリックしまず。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を 
入力し、 [ OK ] をクリックしてください。 
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7.9 認証機能について 


本機には、あらかじめ登録しておいたユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をか 
ける認証機能がありまず。 

ここでは、機械管理者を対象に、認証機能の概要と、使用ずる場合に必要な設定について 
説明しまず。 


認証機能の概要 


本機で認証機能を使用した場合は、本機を使用できるユーザーを限定し、その印刷枚数を 
管理したり、集計したりできまず。 


制限される機能 


認証/集計管理機能を利用ずることによって、次の機能が制限されまず。 

■コンピューターからの印刷 

ジョブの種類によって、次のよラに印刷が制限されまず。 


ジョブの種類 

制限される機能 

本機用プリンタードライバー 
を使用した印刷 

プリンタードライバーで、ユーザー ID やパスワードなどの認証情報 
を設定ずる必要がありまず。本機に送信されたジョブのラち、認証 
情報が本機に登録された内容と一致ずる場合だけ、印刷できまず。 
また、本機でカラー印刷が禁止されている場合は白黒印刷しかでき 
ません。プリント上限ページ数が設定されている場合は、使用量が 
制限に達ずると、が降の印刷はできません。 

本機用プリンタードライバー 
を使用しない場合 

本機で、[ユーザー指定無し印刷の許可]の[有効]にチェックを付 
けた場合だけ、印刷できまず。初期値はチェックは付いていませ 
ん。 


認証機能を使用ずるための設定 


ユーザーの 認証方法 


認証機能を有効にずるには 、 CentreWare Internet Services で[プリントユーザー制 
限]を[有効]に設定しまず。 

また、本機にあらかじめ利用ずるユーザーの認証情報を登録しておきまず。本機は、そこ 
で設定されたユーザー ID やパスワードによって認証管理をしまず。 
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本機への認証情報の登録 


ここでは 、 CentreWare Internet Services で、認証機能を有効にし、利用ユーザーを 
登録ずる手順について説明しまず。各項目の詳細は 、 CentreWare Internet Services 
のヘルプを参照してください。 


1 . Web ブラウザーを起動し 、 CentreWare I nternet Services にアクセスしまず 0 
補足 

• CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare 
Internet Services でプリンターを設定ずる j ( P . 32) を参照してください。 

-操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を 
入力し、 [0 K ] をクリックしてください。工場出荷時の設定は、ユーザー名は 「 lllllj 、 パ 
スワードは 「 x - adminj でず。 

2. [プリンター]タブをクリックしまず。 

[プリントユーザー制限]画面が表示されまず。 



3. [プリントユーザー制限]の[有効]にチェックを付けまず。 

4. 本機用プリンタードライバーを使用しないで送られてきたジョブに対して、印刷 
を許可ずる場合は、 [ ユーザー指定無し印刷の許可 ] の[有効]にチェックを付け 
まず。 

5. [新しい設定を適用ずる]をクリックしまず。 

6. 本機を再起動ずる画面が表示されるので、[再起動]をクリックしまず。 

7. 本機が起動したら、 Web ブラウザーの再読み込みを実行しまず。 
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8. [プリントユーザー制限]画面に、 [ ユーザー登録]が追加されていることを確認 
してください。 



9. 

10 . 


[ユーザー登録の編集]をクリックしまず。 

[プリントユーザーの登録編集]画面で、 [ ユーザー登録番号 ] を設定し、[編集] 
ボタンをクリックしまず。 


3 DocuPrint C2110 - FX1 23456 - Microsoft Internet Explorer 
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11. 表示された画面で各項目を設定し、[登録ずる]をクリックしまず。 



K 足 

. ここで設定したユーザー名やパスワードは、プリンタードライバーでも使用しまず。 

12. 複数のユーザーを登録ずる場合は、[戻る]をクリックして、手順10〜11を繰 
り返してください。 
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プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側) 


プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで次の設定をしまず。この User 
ID とパスワードが本機に登録されている認証情報と一致しないと E 口刷できません。ここ 
では 、 Windows XP を例に説明しまず。 


補足 

. プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださ 
い。 


1. [スタート]メニューから、[プリンタと FAX ] を選択しまず。 

2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を 
選択しまず。 

3. [ 初期設定]タブで [ 認証管理ずる ] にチェックをし、 [ 認証情報の設定 ] をクリッ 
クしまず。 

4. [認証情報の設定]ダイアログボックスで各項目を設定し、 [ OK ] をクリックしま 
ず。 



5. プロパティダイアログボックスの [ OK ] をクリックしまず。 
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7-10 カラーレジ補正をずる 


本機を設置、移動した場合や、印刷結果に色版のずれが発生した場合は、カラーレジを補 
正しまず。 

工場出荷時の設定では、機械が必要に応じて自動的にレシ補正をずる設定になっていま 
ず。 

さらに微調整をしたい場合は、カラーレジ補正チヤートを印刷して設定値を確認し、手動 
でカラーレジを補正してください。 

ここでは、操作パネルからカラーレジを補正ずる手順について説明しまず。 

補足 

-カラー レジは、設定管理 ツールから も補正できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD - ROM からインス I ルできまず。 


カラーレジ補正チャートを印刷ずる 

チャートは、 A 4 サイズの用紙に E 口刷しまず。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ヨウシシュルイチョウセイ]が表示さ 
れまず。 

6. [カラーレジホセイ]が表示されるまで〈▼〉 
ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[ジドウチョウセイ]が表示されまず。 


8. [カラーレジホセイチャート]が表示され 
るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 

9. 〈セット〉ボタンで E 口刷しまず。 

カラーレジ補正チャートが E 口刷されまず。 

10. E 口刷が終わったら、プリント画面に戻りまず。 
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補正値の決め方 


E 口刷されたカラーレジ補正チヤートの[ヨコ（ X )ホウコウ](横方向）と[タテ （ Y ) ホウ 
コウ](縦方向）について、シアンに)、マゼンタ （ M )、 イエロー（丫）の各色の線または 
領域と、目盛りの線の数値を読み取りまず。 

横方向については各色の線と目盛りの線、縦方向については各色の領域の中瓜線と目盛り 
の数値が、最も近いものの数値を1きざみで読み取りまず。 


横方向 


縦方向 



ここの線が、最も 
-直線に近い場合は、 
補正値=-2 


ここが、領域の 
中/こ、線の場合は、 
補正値=+3 


-- せ I 1----- 

CO CD CO 


読み取った数値が、全部 [0] の場合は、補正ずる必要はありません。 

[0] が外の数値が、1つでもあった場合は、「補正値を入力ずる J ( P .169) の手順に従っ 
て、補正してください。 


補正値を入力する 


操作 パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ヨウシシュルイチョウセイ]が表示さ 
れまず。 

6. [ カラーレジホセイ]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 
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7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

[ジドウチョウセイ]が表示されまず。 


8. 〈▼〉ボタンを押して、[カラーレジホセイ 

ニュウリヨク]を表示しまず。 


9. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

横方向の補正を選択ずる画面が表示されま 
ず。 

10. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

補正値を入力ずる画面が表示されまず。 


11. 補正ずる色にカーソルが移動されるまで、 
<►> ボタンを押しまず。（例： C = 0) 


12. 〈▲〉〈▼〉ボタンで補正値を入力しまず。 

(例： C = -2) 


13. 補正値を入力したら、〈セット〉ボタンで決 
定しまず。 

手順8の画面に戻りまず。 


14. 縦方向も補正ずる場合は、〈▼〉ボタンを押 
しまず。 

縦の方向の補正を選択ずる画面が表示され 
まず。 

15. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

補正値を入力ずる画面が表示されまず。 


16. 横方向と同様に補正値を指定しまず。 
(例： M = 3) 



17. ずべての補正値を指定したら、〈メニュー〉ボタンを押して補正値を確定しまず。 

18. 再度、カラーレジ補正チヤートを E 口刷して、設定値を確認しまず。 
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7.11 転导電圧を調整ずる 


次のよラな症状が頻繁に発生ずる場合は、転写電圧の設定が適切でない可能性がありま 
ず。その場合は、操作パネルで調整してください。 

-画像の一部が白点になる（転写電圧をマイナス方向に変更ずる） 

-画像周辺にトナーが飛び散る（転写電圧をプラス方向に変更ずる） 

-画像全体が青みがかかっている（転写電圧をプラス方向に変更ずる） 


転写電圧は、用紙の種類ごとに-6〜6までの値牌位: 1) で設定できまず。初期値は、0でず。 
ここでは、操作パネルから転写電圧を調整ずる手順について説明しまず。 

補足 

-転写電圧は、設定管理ツールからも調整できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD - ROM からインス I ルできまず。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ ヨウシシュルイチョウセイ]が表示され 
まず。 

6. [ BTR デンアツチョウセイ]が表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

用紙種類を選択ずる画面が表示されまず。 


8. 設定ずる用紙種類が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押しまず。（例：上質紙） 



7.11 転写電圧を調整ずる 171 











9. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


10. 〈▲〉〈▼〉ボタンで値を入力しまず。（例: 6) 


11. 〈セット〉ボタンで決定しまず。 


シ' ヨウシツシ 

0* 

1 

シ' ヨウシツシ 

6 

1 

シ' ヨウシツシ 

6* 


12. ほかの用紙種類も調整ずる場合は、〈◄〉ボタンで手順8に戻り、同様に指定し 
まず。 

13. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻りまず。 
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7-12 フューザー温度を調整ずる 


次のよラな症状が頻繁に発生ずる場合は、フューザーの定着温度が適切でない可能性があ 
りまず。その場合は、操作パネルで調整してください。 

-トナーがずぐにはがれる（定着温度をプラス方向に変更ずる） 

. 文字や画像が二重に印字される 

-光沢がない（定着温度をプラス方向に変更ずる） 

フューザー温度は、用紙の種類ごとに-6〜6までの値（単位： 1) で設定できまず。初期 
値は、0でず。 

ここでは、操作パネルからフューザー温度を調整ずる手順について説明しまず。 

補足 

-フューザー温度は、設定管理ツールからも調整できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD - ROM からインス I ルできまず。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ ヨウシシュルイチョウセイ]が表示され 
まず。 

6. [ フューザーオンドチョウセイ]が表示さ 
れるまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

用紙の種類を選択ずる画面が表示されまず。 


8. 設定ずる用紙種類が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押しまず。（例：上質紙） 
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9. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

現在の設定値が表示されまず。 


10. 〈▲〉〈▼〉ボタンで値を入力しまず。 

(例： 6) 


11. 〈セット〉ボタンで決定しまず。 


シ' ヨウシツシ 

0* 

1 

シ' ヨウシツシ 

6 

1 

シ' ヨウシツシ 

6* 


12. ほかの用紙種類も調整ずる場合は、〈◄〉ボタンで手順8に戻り、同様に指定し 
まず。 

13. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻りまず。 
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7-13 標高を設定ずる 


本機を標局の局い場所に設置ずる場合は、操作パネルで標局を設定してくたさい。 
標高は、 Om 、1000 m 、2000 m 、 300 Om に設定できまず。初期値は、0でず。 
ここでは、操作パネルから標高を設定ずる手順について説明しまず。 

補足 

-標高は、設定管理ツールからも設定できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD - ROM からインス I ルできまず。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ ヨウシシュルイチョウセイ]が表示され 
まず。 

6. [ヒョウコウセッテイ]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 

しまず。 

標高を選択ずる画面が表示されまず。 


8. 設定ずる標高が表示されるまで、〈▼〉ボタ 
ンを押しまず。（例： 1000 m ) 


9. 〈セット〉ボタンを押して決定しまず。 



10. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻りまず。 
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7-14 トナーの帯電を除去ずる 


画像密度のおい印刷が続いたあとにカラー EP 刷をずると、全体的にトナーの濃度が薄く EP 
刷される場合がありまず。この場合は、薄い色に対して操作パネルの[メンテナンスモー 
ド]で [ トナータイデンジヨキヨ]を実行してください。 

ここでは、操作パネルからトナーの帯電を除去ずる手順について説明しまず。 

補足 

-トナーの帯電は、設定管理ツールからも設定できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD - ROM からインス I ルできまず。 


注記 

. トナー帯電除去を実行ずると、トナーが大量に消費されまず。 

実行しても改善されない場合は、トナー帯電除去を繰り返さないでください。 


1. 操作パネルの〈メ^ュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ ヨウシシュルイチョウセイ]が表示され 
まず。 

6. [ トナータイデンジョキョ]が表示される 
まで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

帯電を除去ずる現像器の色を選択ずる画面 
が表示されまず。 

8. 帯電を除去ずるトナーの色が表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押しまず。（例：黒） 


9. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

確認メッセージが表示されまず。 

10. 〈セット〉ボタンで実行しまず。 

処理が終わると、プリント画面に戻りまず。 
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7.15 音の設定を変更ずる 


E 口刷が終了したときやエラーが発生したときなどに音を鳴らずか鳴らさないかを設定し 
まず。ここでは、操作パネルから音の設定を変更ずる手順について説明しまず。 

補足 

-音の設定は、設定管理ツールからも変更できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインスIルできまず。 

1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 

メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [ システムセッテイ]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[テイデンリヨクイコウジカン]が表示され 
まず。 

6. [オトノセツテイ]が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[セイジヨウニユウリヨクオン]が表示され 
まず。 

8. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

(初期値はナラス） 


9. 〈▼〉ボタンを押して [ ナラサナイ]を表示 

させまず。 


10. 〈セット〉ボタンで決定しまず。 


11. ほかの音の設定を変更ずる場合は、〈◄〉ボタンで手順7に戻り、同様に設定し 
まず。 

12. 設定が終わったら、〈メニュー〉ボタンでプリント画面に戻りまず。 


乂ニユ- 

キカイ カンリシトだユ- 

I 

キカイカンリシトだユ- 
ネットワ-ク/ホ-トセッテイ 

I 

キカイカンリシトイニユ - 
システムセツテイ 


システムセッティ 

テイ7ンリヨクイ]ウシ'' カン 


システムセッティ 

オトノセツテイ 


オトノセツテイ 
セイシ'' ヨウこユウリヨクオン 

セイシ'' ヨウこユウリヨクオン 
ナラス* 


セイシ'' ヨウこユウリヨクオン 
ナラサナイ 


セイシ'' ヨウこユウリヨクオン 
ナラサナイ* 
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7.16ドラムクリーニング 


長時間フロントカバーを開けた状態にしておくと、ドラムカートリッジが光疲労を起こ 
し、 EP 刷に色むらが生じる場合がありまず。このよラな場合は、操作パネルの[メンテナ 
ンスモード]で [ ドラムクリーニング]を実行してください。 

ここでは、操作パネルからドラムをクリーニングずる手順について説明しまず。 

補足 

-ドラムのクリーニングは、設定管理ツールからも設定できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインスIルできまず。 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ ヨウシシュルイチョウセイ]が表示され 
まず。 

6. [ ドラムクリーニング]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

確認メッセージが表示されまず。 

8. 〈セット〉ボタンで実行しまず。 

処理が終わると、プリント画面に戻りまず。 
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7.17現像器クリーニング 


高画像密度の原稿を続けて印刷ずると、八ーフ I ンで斜めのムラが出る場合がありま 
ず。このような場合は、操作パネルの[メンテナンスモード]で[ゲンゾウキクリーニン 
グ]を実行してください。 

ここでは、操作パネルから現像器をクリーニングずる手順について説明しまず。 

補足 

-現像器クリーニングは、設定管理ツールからも設定できまず。 

設定管理ツールの使用方法は、設定管理ツールのヘルプを参照してください。 

設定管理ツールは、スタートアップ CD-ROM からインスIルできまず。 

-手差しスロットに用紙がセットされている場合、自動調整を実行できません。 

参照 

-「6.4印字品質や画質のトラブル J (P .111) 


1. 操作パネルの〈メニュー〉ボタンを押して、 
メニュー画面を表示しまず。 


2. [ キカイカンリシャメニュー]が表示され 

るまで、〈▼〉ボタンを押しまず。 


3. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ネットワーク/ポートセッテイ]が表示さ 
れまず。 

4. [メンテナンスモード]が表示されるまで、 
〈▼〉ボタンを押しまず。 


5. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

[ ヨウシシュルイチョウセイ]が表示され 
まず。 

6. [ゲンゾウキクリーニング]が表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押しまず。 


7. <►> ボタンまたは〈セット〉ボタンで選択 
しまず。 

確認メッセージが表示されまず。 

8. 〈セット〉ボタンで実行しまず。 

処理が終わると、プリント画面に戻りまず。 
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7-18 清掃ずる 


ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな E 口刷ができるようにずるため、本機 
の清掃方法について説明しまず。 


A 警告 

-機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保ずるため、清掃には指定されたものをご使用くださ 
し、。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありまずので、絶対に使用し 
ないでください。 


A 注意 

-機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントからおい 
てください。電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電の原因となるおそれが 
ありまず。 


本機外部の清掃 


約1か月に1度、本機の外部を清掃してください。本機の外側を、水でめらし固く絞っ 
た柔らかい布でふきまず。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取りまず。巧れが取 
れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。 

注記 

-洗剤を直接本機に向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブル 
の原因になることがありまず。また、中性洗剤が外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。 
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用紙搬送 ロールの 清掃 


給紙できなくなった場合には、用紙搬送口ール（が降、口ールと略しまず）を清掃してく 
ださい。 


1. 


2 . 


3. 


本機の左側面にある、電源スイッチの 
<0> 側を押し、電源を切りまず。 

コンセントとプリンター本体から電源 
コードのプラグを抜きまず。 


トレイ1をゆっくりと引き出し、プリ 
ンター 本体から取り外しまず。 



4. 


本機の右側面にあるカバーボタンを押 
して、フロントカバーを開けまず。 



5. 


4か所にあるネジを反時計回りに90° 
回し、ロックを解除しまず。 

注記 

-無理にネジを90°よりも多く回さないで 
ください。 

-ベルトユニットの表面（黒色のフイルム）に 
は手を触れたり、引つかいたりしないでく 
ださい。引つかき傷、巧れ、または手の脂 
が付くと、印字品質が低下しまず。 



6. 


ドラムカートリツジのグレー部分を 
持って手前に引き出したあと、両側を 
しっかり持って、取り外しまず。 

注記 

-取り外したドラムカートリッジは、直射日 
光などの強い光にあてないよラにしてくだ 
さい。 
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7. ローラーを回転させながら、清潔で乾 

いた綿棒でゴム部分の汚れを取り除き 
まず。 


8. 清掃が終わったら、ドラムカートリッ 
ジを戻しまず。 

ドラムカートリッジのグレー部分を持 
ち、本体の溝に合わせて挿入しまず。 
ドラムカートリッジは奥までしっかり 
押し込み、ドラムカートリッジの線と 
本体の白い線の位置が合っていること 
を確認してください。 


9. 4か所のネジを時計回りに90°回し 

て、ドラムカートリッジをロックしま 
ず。 

注記 

-無理にネジを90°よりも多く回さないで 
ください。 


10. フロントカバーを閉じまず。 

注記 

-フロントカバーを 閉じるとき、 カバー （上 
下および左右）とプリンター本体の間に指 
を 挟まない よ ラに を 意してください。 


11. トレイ1を戻しまず。 

12. 手順2で抜いた電源コードを接続しまず。 

13. 本機の左側面にある電源スイッチの〈 I 〉側を押して、電源を入れまず。 
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CTD センサーの清掃 


本体の操作パネルにに TD センサーヲクリー ニン グシテクダサイ]とのエラーメッセー 
ジが表示された場合は、 CTD センサー（画質調整センサー）を清掃してください。 

注10 

. ドラムカートリッジを強い光から保護ずるために、フロントカバーは、3分が内に閉じてください。フ 
ロントカバーを3分が上開けたままにしておくと、印字品質がお下しまず。 


2 . 


3. 


4. 


本機の左側面にある、電源スイッチの 
<0> 側を押し、電源を切りまず。 

コンセントとプリンター本体から電源 
コードのプラグを抜きまず。 


本機の右側面にあるカバーボタンを押 
して、フロントカバーを開けまず。 




ベルトユニットの緑色の部分に指をか 
けて止まるまで手前に倒しまず。 
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6. ベルトユニットを戻しまず。 


7. フロントカバーを 閉じまず。 

注記 

. フロントカバーを 閉じるとき、 カバー （上 
下および左右）とプリンター本体の間に指 
を 挟まない よ ラにミ主意してください。 


8. 手順2で抜いた電源コードを接続しまず。 

9. 本機の左側面にある電源スイッチの〈 I 〉側を押して、電源を入れまず。 
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7.19プリンターを移動ずるとまは 


本機を移動ずるときは、次の手順で行ってくださし、。 


1. 本機の左側面にある、電源スイッチの〈〇〉側を押し、電源を切りまず。 

2. 電源コード、ネットワークケーブルなど、ずべての接続コードを外しまず。 

3. サイド カバーを 開けまず。 

4. プリンター本体からトナーカートリッジをずベて取り外しまず。 

ミモ記 

-トナーカートリッジは、必ず取り外してください。トナーカートリッジを取り付けたまま運 
搬ずると、トナーでプリンター内部が巧れることがありまず。 

-取り外したトナーカートリッジを振らないでください。トナーがこぼれまず。 

-トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。 

補足 

-トナーカートリッジを取り外ず手順の詳細は、「トナーカートリッジを交換ずる J (P .132) 
を参照してください。 

5. サイド カバーを 閉じまず。 

6. 本機の右側面にあるカバーボタンを押して、フロントカバーを開けまず。 

7. ドラムカートリッジのグレー部分を持って、手前に引き出したあと、両側をしっ 
かり持って、取り外しまず。 

8. フロントカバーを閉じまず。 

ミモ記 

-カバーを閉じるとき、カバーとプリンター本体の間に指を挟まないようにを意してください。 

9. プリンター本体からトレイを引き抜き、トレイにある用紙を取り出しまず。取り 
出した用紙は捆包して、湿気やホコリがない場所に保管しまず。 

10. トレイの長さを延長している場合は、トレイ奥のつまみを動かして縮めまず。 

11. トレイを、本機の奥までしっかり押し込みまず。 

注記 

-トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体の間に指を挟まないようにを意してくださ 
い。 
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12. 本機を持ち上げて、静かに移動しまず。長距離を移動ずる場合は、本機を栖包し 
て運送してください。 


を哥 

-機械の重さは、 19 kg (消耗品を含む、オプションは含まず。）でず。必ず2人が上で持ち運 
んでください。 

-機械を持ち上げるときは、機械正面（操作パネル側）に向かって、左右両側の下方にあるく 
ぼみに2人で手をかけ、しっかりと持ってください。指示した場所が外を持って、持ち上げ 
ることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがありまず。 

-機械を持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないようにを意してください。 

-オプションのトレイを取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してくだ 
さい。プリンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になりまず。トレイ 
の取り外し方は、オプション品に付属の設置手順書を参照してください。 

-ドラムカートリツジを取り外ず手順の詳細は、「ドラムカートリツジを交換ずる J ( P .135) 
を参照してください。 
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A 付録 

A -1 まな仕様 


DocuPrint C 2110の仕様 


項目 

内 容 

商品コード 

NL 300031 

形式 

デスクトップ 

プリント方式 

レーザーゼログラフィー 

注記 

. 半導体レーザー+乾式電子写真方式 

定着方式 

ヒートローラー（オイルレス） 

ウォームアツプ•タイム 

19秒が下（電源投入時、室温22で） 

連続プリント速度 

カラー 片面：18枚/分、両面（オプション）：13ページ/分 

モノクロ 片面： 20枚/分、両面（オプション）：14ページ/分 

. A 4 タテ同一原稿連続プリント時（普通紙） 

※はがき、封筒などの用紙種類、サイズやプリント条件によってプリント 
速度が低下しまず。また、画質調整のため、プリント速度が低下ずる場 
合がありまず。 

ファーストプリント 

カラー 9.0 秒 （ A 4 タテ/トレイ1から給紙した場合） 

モノクロ 7.5 秒 （ A 4 タテ/トレイ1から給紙した場合） 

ミモ記 

-当社、テストパターンにより測定。プリンターが給紙を開始してから 

1枚目のプリントが完了ずるまでの時間（データの受信、処理時間は含 
みません)。 

解像度 

デ—夕処理解像度： 600 x 600 dpi : 600 dpi 多値 
出力解像度： 600 x 600 dpi 

階調 

各色256階調（1，670万色） 

用紙サイズ 

手差しスロット： 

A 4、 B 5、 A 5、 レター、往復はがき、郵便はがき（日本郵便製)、 

封筒（洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号)、 

ユーザー定義（幅 76.2 〜215.9 mm 、 長さ127〜355.6 mm ) 

トレイ1: 

A 4、 B 5、 A 5、 レター、往復はがき、郵便はがき（日本郵便製)、 

封筒（洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号)、 

ユーザー定義川畐 76.2 〜215.9 mm 、 長さ127〜355.6 mm ) 

トレイ2 (オプション）： 

A 4、 B 5、 A 5、 レター、ユーザー定義（幅148〜215.9 mm 、 長さ210 
〜355.6 mm ) 

両面印刷モジュール（オプション）： 

A 4、 レター 


像欠け幅：先端/後端/両端 4 mm 
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項目 

内 容 

用紙種類 

標準： 

手差しスロット/トレイ1: 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 再生紙 （64 〜 80 g / m 2)、 

上質紙 （81 〜 105 g / m 2)、 厚紙！り06〜1 63 g / m 2)、 

厚紙2 (164 〜 216 g / m 2)、 コート紙1 (95 〜1 05 g / m 2)、 

コート紙2 (106〜163 g / m 2)、 コート紙3り64〜21 6 g / m 2) 

ラベル紙、封筒、郵便はがき（日本郵便製） （190 g / m 2 ) 

対応メートル坪量： 60〜21 6 g / m 2 

トレイ2 (オプション）： 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 再生紙 （64 〜 80 g / m 2)、 

上質紙 （81 〜 105 g / m 2)、 コート紙1 (95 〜1 05 g / m 2)、 

対応メートル坪量： 60〜105 g / m 2 

両面印刷モジュール（オプション）： 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 再生紙 （64 〜 80 g / m 2)、 

上質紙 （81 〜 105 g / m 2) 

ミモ記 

-当社 P 紙 （64 g / m 2 ) 

-推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない 
場合がありまず。インクジエット専用用紙はご使用にならないようお願 
いしまず。 

-推奨紙については、葬社プリンターサポートデスクまたは販売店までお 
問い合わせください。 

給紙容量 

標準：トレイ1250枚、手差しスロット1枚 
オプション：トレイ2 250枚 

ミモ記 

-当社 P 紙 （64 g / m 2 ) 

出カトレイ容量 

標準：150枚（フ X イスダウン） 

ミモ記 

-当社 P 紙 （64 g / m 2 ) 

両面機能 

オプション 

CPU 

RISC CPU (333 MHz ) 

メモリー容量 

標準： 128 MB (オンボード） 

内蔵八ードディスク 

なし 

ページ記述言語 

-(ホストべース） 

対応 0 S 

標準： Windows ® 98/ Me / 2000 / XP、Windows Vista ®、 

Windows Server ® 2003/2008、 

Mac OS X 10.3 -10.5 

を記 

- i 新の対応 OS については当社ホームぺージをご覧ください。 

インターフェイス 

標準 ： Ethernet 1 00 BASE - TX /10 BASE - T 、 

USB 2.0 

対応プロトコル 

TCP/IP ( LPD 、 Po け9100、 IPP 、 FTP、WSD Print 、 BOOTP 、 RARP 、 
DHCP 、 AutolP 、 DDNS 、 Bonjour 、 SNMP 、 HTTP 、 HTTPS 、 
StatusMessenger ) 

電源 

AC 100 V ±10%、15 A 、50/60 共用 

注記 

-奨コンセント容量。機械側最大電流 10 A 
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項目 

内 容 

動作音 

稼動時（本体のみ） ：6.6 B 、52 dB ( A ) 乂下 
待機時： 3.7 B 、22 dB ( A ) が下 


ミモ記 

-に07779に基づいた測定 
単位 B : 音響パワーレベル （ LwAd )、 

単位 dB :放射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

消費電力 

最大（フルオプション時）：1000 W 
最大（プリンター単体時）： 970 W 
スリープモード時： 5 W 
カラー連続プリント時： 400 W 
モノクロ連続プリント時： 400 W 

TEC 値*: 1.46 kWh 
低電カモード時： 10 W 


ミモ記 

- TEC 値とは、プリンターなどのオフィス機器における「1週間の標準消 
費電力量 J のことで、稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間とス 
リープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されま 
す 。 (TEC = I'ypical Electricity Consumption ; 

大きさ 

幅40 Ox 奥行 457 X 高さ 415.4 mm 


補足 

-用紙トレイを引き伸ばしていない状態 

質量 

19 kg 


注記 

-消耗品を含む 

使用環境 

使用時：温度：10〜32で湿度：15〜85% (結露による障喜は除く） 

非使用時：温度： -20 〜40で湿度： 5-85% (結露による障喜は除く） 


ミモ記 

-使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、 
使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があり 
まず。 


印刷保証領域 



* 実際の印字が先端 4 mm 未満にされた場合、 
画像、用紙種類、環境によって、紙づまりが 
発生ずることがありまず。 


A .1 主な仕様189 







A .2 オプション品の紹介 


まなオプション品は次のとおりでず。お買い求めの際には、販売店までお問い合わせくだ 
さい。 


商品名 

商品コード 

備考 

トレイモジュール 

EL 300748 

標準紙 （ P 紙）を250枚までセットできる 
用紙トレイでず。 

両面印刷モジュール 

EL 300749 

自動で両面印刷ずる場合に必要でず。 


-商品の種類や商品コードは2008年10月現在のものでず。 

-商品の種類や商品コードは変更されることがありまず。 

-最新の情報については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。 
補足 

-本機の販売が終了した場合は、オプション品の販売も終了となりまず。 
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A .3 消耗品の寿命について 


消耗品 

印刷可能ページ数 

トナーカートリッジ（ブラック） 

トナーカートリッジ（シアン 
トナーカートリッジ（マゼンタ） 

トナーカー h リッジ（イェロー） 

約1，000ぺージ 

大容量トナーカートリッジ（ブラック） 

大容量トナーカートリッジ（シアン 
大容量トナーカートリッジ（マゼンタ） 

大容量トナーカートリッジ（イェロー） 

約2,000ぺージ 

大容量 3 K トナーカートリッジ（ブラック） 

約3,000ぺージ 

ドラムカー h リッジ 

約20,000ぺージ 


注記 

-トナーについて 

A 4 タテ、画像密度各色5%連続印刷時の参考値でず。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用 
紙サイズ、種類や環境によって異なりまず。 

-ドラムについて 

プリント可能ぺージ数は、 A 4 タテ、片面プリント、像密度各色5%、カラー•モノクロ比率4:6、1度 
にプリントずる枚数を平均2枚として連続プリントした使用条件における参考値でず。実際のプリント 
可能ページ数は、が上の諸条件の変更に加え、連続プリント枚数、用紙サイズ、用紙の種類、用紙送り 
方向、給紙•排紙トレイの設定、白黒カラー自動選択やその他のモード選択の使用状況、本体の電源 
ON / OFF に伴ラ初期化動作、プリント品質維持のための調整動作などの使用環境により変動し、参考 
値の半分が下になる場合がありまず。あくまでも目安としてお考えください。 

:モノクロプリントのみの印刷を行なっても、機械の構造上、ドラムは消耗しまず。 


消耗品について 


消耗品の最低保有期間は、機械本体の製造打ち切り後 7 年でず。 
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A -4 ユーザーメンテナンスキット品の寿命について 


ユーザーメンテナンスキット品 

交換時期 

フユーザー ユニット （フユーザー ユニット+リタードロール） 

約50,000ぺージ 

リタードロール 

約50,000ぺージ 


「フューザーユニット J は、トナーを用紙に熱と圧力で定着させるためのものでず。 
「リタードロール J は、用紙トレイから給紙ずる際に重送を防ぐ部品でず。 

給紙部分で、紙づまり、重走（二枚送り等）が、頻繁に発生したとき、リタードロールの 
寿命が原因の場合がありまず。 

注記 

-本機には、その機能、性能を維持ずるために、定期的に交換しなければならない部品がありまず。これ 
をユーザーメンテナンスキット品といいまず。 

交換の周期は、 A 4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安でず。実際に印刷可能なページ数は、 
使用ずる用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、プリンター電源投入頻度などにより大きく 
異なる場合がありまず。これは実際の寿命に影響ずる要因をある仮定に基づき印刷ページ数に置き換え 
て表示しているためでず。 

-各ユーザーメンテナンスキット品の印刷可能ページ数は、 A 4 タテ （ P 紙）の用紙を使用し、片面印字、 
像密度各色5%、一度に印刷ずるページ数を2枚、22で、55%の温湿度環境、カラー白黒比率1:4 
で印字した場合の印字可能ページ数でず。実際の印字可能ページ数は、像密度、用紙サイズ、用紙種類、 
使用環境、本体の電源 ON / OFF に伴ラ初期化動作、印字品質保持の調整動作、カラー白黒比率など使 
用条件により変動し、参考値と大きく異なることがありまず。 


補修用性能部品およびユーザーメンテナンスキット品について 


弊社は、本製品の補修用性能部品（機械の機能を維持ずるために必要な部品）およびユー 
ザーメンテナンスキット品を、機械本体の製造終了後 7 年間保有していまず。 
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A -5 製品情 S の入手方ま 


最新のプリンタードライバーについて 


最新のプリンタードライバーは、弊社ホームぺージからダウンロードできまず。 

補足 

-通信費用はお客様の負担になりまずのでご了承ください。 

1. プリンターのプロパティの [ EP 刷設定]ダイアログボックスの[詳細設定]タブにあ 
る[バージョン情報]をクリックしまず。 

2. [Fuji Xerox ホームぺージ]をクリックしまず。 

Web ブラウザーが起動して、ホームページが表示されまず。 

3. 指示に従って、該当ずるプリンタードライバーをダウンロードしまず。 

補足 

-本機に同姻されているドライバ ー CD キットの CD - ROM を使って葬社ホームぺージを参照ずることも 
できまず。 CD - ROM をセットずると表示される画面から、[ホームぺージ]をクリックしてください。 
-解社のダウンロードサービスぺージのアドレス （ URL ) は、次のとおりでず。 
http :// download . fujixerox . co . jp / 

-最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのヘルプを参照してくださし、。 


本機のファームウェアのバージヨンアップについて 


弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウェア（が下、ファームウェアと呼びま 
ず）を、コンピューターからバージョンアップずるツールを提供していまず。 

最新のファームウェアおよびバージョンアップ用ツールは、次の弊社ホームページのアド 
レス （ URL ) から取り出ずことができまず。 

表示されたホームページの指示に従って、該当ずるファームウェアをダウンロードしてく 
ださい。 

http :// download . fujixe 「 ox . co . jp / 

補足 

-通信費用はお客様の負担になりまずのでご了承ください。 
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A -6 を意/制限事項 _ 

本体のを意と制限 _ 

ここでは、本機を使用ずるラえでのを意、および制限について説明しまず。 


両面印刷でのメーターのカウントについて 


両面 E 口刷で出力ずる場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定ずると 
きの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入ずることがありまず。この場合、 
アプリケーションが挿入ずる白紙出力は1ページとしてカウントされまず。 


モノクロ文書を印刷ずるとき 


モノクロ文書のみを連続して E 口刷ずる場合、機械構造上カラートナーも消費ずることがあ 
りまず。 


手差しスロットに用紙をセツトずるとき 


手差しスロットから印刷ずる場合は、次の点にミ主意して用紙をセットしてください。 

-用紙は、手差しスロットの適切な位置にまっすぐ挿入してください。用紙が正しく給紙 
されないと、斜めに印刷されたり、紙づまりを起こずおそれがありまず。 

-用紙は1枚ずつ挿入して、 E 口刷してください。紙づまりを起こずおそれがありまず。 


IPv 6 接続のを意と制限 


IPv 6 接続時の注意制限事項は次のとおりでず。 

-マルチプレフィックス環境 （ IPv 6 グローバルアドレスを複数扱う環獄では、本機か 
ら外部ネットワークへの送信に失敗ずる可能性がありまず。 

-マルチプレフィックス環境 （ IPv 6 グローバルアドレスを複数扱う環獄では、登録さ 
れていないアドレスで通信されることがありまず。 

. 自動設定ずる IPv 6 アドレス （ IPv 6 自動設定アドレス、 IPv 6 DNS サーバーアドレス） 
には、取得した IPv 6 アドレスが運用上使用できないアドレスが設定されることがあり 
まず。運用上使用できない IPv 6 アドレスとは、サイトローカルアドレスけ ecO ::) や 
文書作成用アドレス空間 （2001 : db 8::/32) のアドレスのことでず。 

. IP 動作モードがデュアルスタックで、 IPv 4/ IPv 6 ともに DNS 情報が設定されていて、 
FQDN で指定されている装置と通信ずるとき、本機の起動直後には、 IPv 4 の DNS 情 
報が使用されることがありまず。 

. 本機の IP アドレスとして表示されるアドレスが変わることがありまず。たとえば、デュ 
アルスタックモードで IPv 4 アドレスと IPv 6 アドレスのどちらか一方が表示されない、 
IPv 6 アドレスの内容が変わるなどでず。 

- IPv 6 での印刷は、次のバージョンの OS でだけ動作しまず。 

• Windows Vista、Windows Server 2008 

- WINS は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 

. NetWare は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 IPv 4 で運用してください。 

-巳 onjour は IPv 6 ネットワークでは通信できません。 IPv 4 で運用してください。 
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-次のよラな場合、同一機器のアドレスとして判断できないことがあるため、ユーザーが 
LPD でプリント指示をした印刷ジョブの状態確認 ( Ipq ) を実施できないことがありま 
ず。 

1. 同ーホストで IPv 4 と IPv 6 を同時に動作させている場合 

2. 同ーホストで複数の IPv 6 アドレスを同時に動作させている場合 

- SMB を使った検索でルーターを超える場合、あて先のアドレスを直接入力してくださ 
し、。マルチキャストに応答ずるのは、口ーカルリンク内でのマルチキャスト ( FF 02::1) 
だけでず。 

-受信制限 （ IP フィルタ）機能は、 IPv 4 のアドレスのみ対応していまず。 （ IPv 6 には対 
応しておりません） 


- Windows Vista、Windows Server 2008から、 IPv 4/ IPv 6 の IPP+SSL EP 刷には 
対応していません。 

-デバイスがリンクローカルアドレスで、 IPsec は使用できません。 

. デバイスがリンクローカルアドレスのみで動作したとき、 DDNS が動作できません。 
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A .7 用語集 


[lOBASE-T] 

IEEE 802.3 の規格の中で、 10 Mbps 、 ベースバンド、ツイストペアケーブルのことでず。 

【 100BASE-TX 】 

1 0 BASE - T の拡張版で 、 FastEthernet (ファーストイーサネット）とも呼ばれるもの 
の一つでず。通信速度が 100 Mbps で、10巳 ASE - T の 10 Mbps から大幅に高速になつ 
ていまず。 

[BOOTP] 

BOOTstrap Protocol の略で、 TCP / IP のネットワークに接続されたクライアントが、 
サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルでず。 

に D-R0M 】 

コンパクトディスク （ CD ) にコンピューター用ソフトウェアや画像などのデータを記録 
したものでず。 


に M 丫 K 】 

カラー EP 刷などでの色の表現方法でず 。 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イェロー ）、 K 
(ブラック）の4色に分解し、その4種類の色を重ね合わせて印刷しまず。 

【 DHCP 】 

Dynamic Host Configuration Protocol の略で 、 DHCP サーバーから DHCP クライ 
アントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことでず。 

DNS 】 

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手ずる 
ための名前解決サービスでず。 

[dpi] 

Dot Per Inch の略で、1インチ（約2日. 4 mm ) 幅に印字できるドット数を表ず単位で 
ず。解像度を示ず単位として使用しまず。 

[HTTP] 

インターネット上で WWW サーバーと通信をずるためのプロトコルのことでず。 

[ICM] 

Image Color Matching の略で 、 Windows 98/ Me / 2000 / XP、Windows Vista 、 
Windows Server 2003/2008 で採用されている色管理用ソフトウェアでず。デバイス 
による色の違いを補正し、画面とプリンターによる E 口刷結果の色を一致させまず。 

[Image Enhancement ( イメージ卫ン八ンスメント）】 

白黒の境目を滑らかにして睾ザ睾ザを減らし、疑似的に解像度を高める機能でず。 

【 IP アドレス】 

TCP / IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスでず 。小数点で区切られた 
4つの数値 （10 進数）で表しまず。 


【 N アップ】 

複数ページ分を1枚の用紙に印刷ずる機能でず。 
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に s 】 

コンピューターの八ードウェアとソフトウェアの基本的な動きを制御し、管理ずるソフト 
ウェアで 、 Operating System の略でず。アプリケーシヨンソフトウェアなどが動作ず 
るための±台となりまず。 

に DF ファイル】 

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウェ 
アで作成したオンラインドキュメントを 「 PDF ファイル J と呼びまず。 PDF ファイルを 
画面に表示ずるには 、 Adobe Reader というソフトウェアをコンピューターにインス 
I ルずる必要がありまず。 

[Port9100] 

Windows 98/ Me / 2000 / XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008 、 Mac 
OS X 10.3 〜 10.5 上でデータを送信できる、ネットワーク通信方法でず。 

Windows 98 /Me の場合は、弊社の TCP/IP Direct Print Utility が必要でず 。 Windows 
2000 / XP、Windows Vista、Windows Server 2003/2008 の場合は、標準 TCP/IP 
ポート モニター 上で使用できまず。 

TCP/IP Direct Print Utility については、弊社ホームぺージを参照してください。 

【 ppm 】 

1分間に印刷されるページ数を表ず単位でず。 

に NMP 】 

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理ずるプロトコルでず。 
管理ずる側には SNMP マネージヤーというソフトウェアを、管理される側には SNMP 
ェージェントというソフトウェアを組み込んで実行しまず。 

【 TCP/IP 】 

□ARPANET (Defense Advanced Research Project Agency NetWork ) で開発 
されたネットワークプロトコルでず。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナ 
ルコンピューターから大型コンピューターまで、さまざまな機種で使用されていまず。 

【 USB 】 

Universal Serial 巳 us の略で、コンピューターと周辺機器との間のデータ転送方式の一 
つでず。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ J 機能に対応しており、コンピュー 
ターと周辺機器を簡単に接続できまず。 

Windows 98/ Me の場合は、弊社製 USB Print Util け y が必要でず。弊社ホームぺージ 
からダウンロードしてください。 

[WINS] 

Windows Internet Name Services の略で、 TCP / IP 環境でコンピューター名から IP 
アドレスを入手ずるための名前解決サービスでず。 

【 WWW 】 

World Wide Web の略でず。インターネットでホームページを提供ずるしくみのことで 
ず。 

【アドレス】 

ネットワーク上のノード（各コンピューターや端末など）を識別ずるために割り当てられ 
る情報（一意の識別子）のことでず。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこと 
もアドレスと呼びまず。 


A .7 用語集197 



【アプリケーションソフトウェア】 

コンピューター上で作業を行ラ道具となるソフトウェアのことでず。ワープロ、表計算、 
グラフィツクス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウェアが販売され 
ていまず。 

【アンインス!ル】 

コンピューターに組み込んだソフトウェアを削除ずることをいいまず。 

【インストーラー】 

ソフトウェアをコンピューターにインス!ルずるための専用ソフトウェアのことでず。 

【インストール】 

ソフトウェアや八ードウェアをコンピューターや周辺機器に組み iZi み、使えるよラにずる 
ことでず。プリンタードライバーなどのソフトウェアをコンピューターのシステムに組み 
込むことや、八ードディスクをプリンターに組み iZi むことをいいまず。 

このマニュアルでは、まにコンピューターにソフトウェアを組み込むことを「インス! 

ル J と呼びまず。 

【インターフェイス】 

互いに異なるシステム（系）が接触ずる部分を指しまず。コンピューターとプリンターの 
間、人間と機械との間などを指ず場合によく使用されまず。 

インターフェイスの仕様、特に電気的仕様のことを単にインターフェイスということもあ 
りまず。 


【オンラインヘルプ】 

コンピューターの画面に表示されるマニュアルでず。 


【ク IJ ック】 

マウスボタンを1回、押して離ずことでず。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをク 
リックずることを「クリック J と呼び、右ボタンをクリックずることを、「右クリック J と 
呼びまず。 

また、マウスのボタンをすばやく 2回続けて押し、離ずことを「ダブルクリック J と呼び 
まず。 


け—バ — 】 

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供ずるコンピュー 
ターのことをいいまず。 

逆に、サーバーにサービスを要求ずるコンピューターを「クライアント J といいまず。 

トジョブ】 

コンピューターが行ラー連の処理を指しまず。たとえば、1つのファイルを印刷ずる処理 
が1件の印刷ジョブになりまず。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われまず。 

【ソート】 

複数部数を印刷したとき、1部ごとに1、2、3...1、2、3...の順で排出ずることを「ソー 
卜 J と呼びまず。 


【ソフトウェア】 


コンピューターを動かずためのプログラムでず。 0 S もアプリケーションソフトウェアも 
ソフトウェアの一種でず。 
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【ネットワークケーブル】 

複数の装置を相互に接続ずるケーブルのことでず。 

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続ずるパラレルケーブルや USB ケーブ 
ル、プリンターをネットワークに接続ずるイーサネットケーブルなどがありまず。 

【ネットワークプリンター】 

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを 
「ネットワークプリンター J と呼びまず。 

【フォント】 

書体や字体のことでず。統一性を持つたデザインでまとめられた文字の1セットを指しま 
ず。 


【ブラウザー】 

インターネットで、 WWW サーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフ 
トウエアでず。代表的なものには 、 Internet Explorer 、 Firefox 、 Safari などがありまず 0 

【プリンタードライバー】 

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換ずるための 
ソフトウェアでず。 


【フルカラー】 

コンピューターの画面に表示できる最大の色数で、約1，677万色でず。 

【プロトコル】 

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信ずるための約束事でず。八ードウエ 
ア間で情報を転送ずる場合の手順の取り決めや、2つのコンピューターがネットワークを 
介して通信ずるための手順の取り決めのことでず。 


【ポート】 

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりずるための接続部分のことでず。 

【メートル坪量】 

1 m 2 の用紙1枚の質量でず。 

【ローカルプリンター】 

このマニュアルでは、 US 目ケーブルでコンピューターと直接接続したプリンターを「ロー 
カルプリンター J と呼びまず。 

【ログイン】 

コンピューターシステムの資源（ネットワーク上の八ードディスクやプリンターなど）に 
アクセスできる状態にずることでず。また、ログインを終了ずることを「ログアウト J と 
呼びまず。 


【印字領域】 

用紙に対して実際に印字可能な領域でず。 


【解像度】 

画像の細かさを表しまず。通常！インチあたりのドット数（単位は dpi ) で表し、この数 
値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といいまず。 

鹏調】 

色と色のなめらかさをいいまず。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値 
が大きいほどなめらかになりまず。 
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【初期値】 

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定でず。 

【双方向通信】 

2つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりずる通信のことでず。双方向通信に 
よって、コンピューターから E 口刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピュー 
ターに E 口刷状況などの情報を送ることができまず。 
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〈エラー〉ランプ.. . 
エラー履歴レポート 

お気に入り . 

おずずめ画質タイプ 
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オプション品の紹介 
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中止ずる . 

保証領域 . 
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両面 EP 刷 . 
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操作パネルメニユ-覧 


操作パネルメニュー- 


操作パネルの基本的な使い方 


数値や文字の入力のしかた 


メニューの上下を切り替えるには 

< 

>または〈 > ボタン 

メニューを選択、右に進むには 

< 

>ボタンまたは〈 > ボタン 

選択を取り消し、左に戻るには 

< 

>ボタン 

値を確定するには 

< 

>ボタン 

メニューを終了ずるには 

< 

>ボタン 


値を切り替え（増減）は 
がやフイールドの移動は 
初期値に戻すには：〈 


: < >または〈〉ボタン 
: < >または〈 > ボタン 
>と〈 > ボタンを同時に押す 


ニユーでの表記について 

_ I : メインメニュー 

初期値 


ネ 


プリントデキマス 










< メニュ ー > ボタン 










— 

レポ-卜/リスト 

— 

プリンタ-セツテイリスト、バネルセツテイリスト， 
ジョブリレキレポート、エラーリレキレポート 

















— 

メーターカクニン 

— 

メータ ー 1、 メータ ー2、 
メーター 3 



















— 

キカイカンリシャメニュー 



ネットワ-ク/ポ-トセッテイ 



Ethernet セツテイ 

— 

ジドウネ、 10 BASE-T Half 、 
10 BASE-T Ful し 100 BASE-TX 

Half . 








100 BASE-TX Full 



















TCP/IP 


IP ドウサモ-ド 


デュアルスタック ネ、 









IPv 4、 

IPv 6 







IPv 4 


IP アドレスシ2トクホウホウ 



















国 

IP アドレス 

こここ. 000.00 0. 000* 








国 

サブネットマスク 

000.000.000.000* 








L 

ゲ—トウ エイ アドレス 
000.000.000.000* 







IPsec 


カイジョ 


























プロトコル 


LPD 


キドウネ、 









テイシ 








Port 9100 


キドウネ、 









テイシ 








IPP 


キドウネ、 









テイシ 








FTP 


キドウネ、 









テイシ 








WSD 


キドウネ、 









テイシ 








SNMP 


SNMP ( UDP / IP ) 

















StatusMessenger 


キドウネ、 








テイシ 








インターネットサービス 


キドウネ、 









テイシ 








Bonjour ( mDNS ) 


キドウネ、 









テイシ 








HTTP - SSL/TLS 


キドウネ、 








テイシ 

















ウケツケセイゲン 


フイルター 1 IP アドレス 


000.000.000.000ネ 

















フイルター 1 マスク 


000. 000. 000. 000み 















フイルター 1 モード 


オフ*、 






1 

1 



キヨカ、 

キヨヒ 






• 

1 









1 

1 

フイルター5 IP アドレス 


日日0.000.000.000ネ 
















フイルター5マスク 


000.000.000.000ネ 

















フイルター5モード 


オフ*、 










キヨカ、 

キヨヒ 















国 

IEEE 802.1 X 

— 

カイジヨ 


















- 

NV メモリーシヨキカ 

— 

シヨキカデキ7ス 

















国 

USB 七ッテイ 

— 

ポ-トノキドウ 

— 

キドウネ、 

テイシ 



















システムセツテイ 


テイデンり 3 クイ]ウジカン 


1~7 、 パ、み 

rr 

〜60分後：1分単位1 







1 ノノ J 不 


























[ IP アドレスシユトクホウホウ]が 
[パネル]の場合は、入力 
[パネル]靡場合は、 

取得したアド!^スを表示 


DHCP い BOOTP ， 
RARP 、 DHCP 、 バネル 


キドウ*、 

T イシー 


*A へ 


★B へ 


★じへ 
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★A へ 


★B 


★Cr 


スリープモード 


ユウコウ*、 
ムコウ 


スリ-プモ-ドイ]ウジカン 


1フンゴネ 


[1 〜60分後：1分単位 I 


オトノセツテイ 


セイジヨウこュウリヨクオン 


イジヨウニユウリヨクオン 


セイジがシパリョウオン 


ジュンビカンリヨウオン 


イジヨウシュウリヨウオン 


イジヨウケイコクオン 


ヨウシギレケイコクオン 


トナ-ザンリヨクケイ〕ク 


キテンオン 


ナラサナイ、 
ナラスネ 


ナラサナイ、 
ナラスネ 


ナラサナイ、 
ナラスネ 


ナラサナイネ、 
ナラス 


ナラサナイ、 
ナフスネ 


ナラサナイ、 
ナラス本 


ナラサナイ、 
ナラスネ 


ナラサナイ、 
ナラスネ 


ナラサナイ、 
ナラスネ 


タイムアウト 

— 

30ビヨウ* - 

ジドウジョブリレキ 

— 

プリントシナイネ、 
プリントスル 

ドラムジュミョウ 

— 

ブリントテイシスルネ、 
ブリントテイシシナイ 

ミリ/インチキリカエ 

— 

ミリ （ mm ) *、 

インチの 

3ウシノオキカエ 

— 

シナイ*、 

オオキイサイズヲセンタク 

ワリコミインサツ 

— 

スル*、 

シナイ 

ワリコミユウセン 

— 

ム]ウ も 
ユウコウ 


H オフ、5〜300秒：1秒単位 I 


メンテナンスモード 



ヨウシシュルイチヨウセイ 


フツウシ 

— 

ウスメネ、 

アジメ 


L 

ラベルシ 

— 

ウスメネ、 

77 メ 


カラーレジホセイ 


ジドウチョウセイ 


«カラーレジホセイ 
チヤ-!' 


」カラーレジホセイ 
ニュウリヨク 


チヨウセイデキマス 


ヨコ（ X )ホウコウ 


タテ （ Y ) ホウコウ 


ヒヨウ]ウセツテイ 

— 

Om ネ、 1000 m 

2000 m 、 3000 m 



ゲン、ノウキ り、)-ごパ 

— 

ジツコウシマス 



トナータイデンジヨキヨ 

— 

イエロ- ( Y ) 、7ゼンタ （ M ) 、 
シアン似、ブラック （ K ) 



ドラムクリー ニ ング 

— 

ジツコウシ7ス 



シュウケイメンテナンス 

— 

シヨキカデキ7ス 



NV メモリーシヨキカ 

— 

シヨキカデキ7ス 


ジツコウシ7ス 


BTR デンアツチヨウセイ 

— 

フツウシ、サイセイシ、ジョウシツシ、 

アツガミ1、アツカ‘ミ2、ラベルシ、コ-トシし 
〕-トシ2、〕-トシ3、フウトウ、 A ガキ 

— 

0求 



フユ-ザ-オンドチョウセイ 


フツウシ、サイセイシ、ジョウシツシ、 


0* 



アツカ•ミ1、アツガミ2、ラベルシ、 ]- トシし 




コ-トシ2、 ]- トシ3、フウトウ、 A ガキ 


ジドウレジホセイ 


スル*、 





シナイ 




I - b~b I 


—I -6 〜 D ] 


Y =0 M =0 C =0 求 


Y =0 M =0 C =0 ネ 


- 9 〜 9 

Y = Yellow 
M = Magenta 
C = Cyan 


★B へ 


★じへ 
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★A 


★B 


★C 


ソウサパネルセツテイ 


3ウシトレイセツテイ_トレイ1 


トレイ2 


ゲンゴキリカエ 


English 


アンショウバンゴウ 
[ 0000 ] _ 


ソウサパネルセイゲン 


シナイ*、 



スル 


アンショウバンゴウ 


ゲンザイノバンゴウ 


アタラシイバンゴウ 

セツテイ 


[0000] 

— 

[0000] 


もう一度入力し、2回入力した香号が一致したら、 
[アンショウバンゴウセツテイ]に戻る 


ヨウシシュルイ 


フツウシ も サイセイシ、ジョウシツシ、アツガミしアツカ'ミ2、ラベルシ、 
:]-トシ1、トトシ2、コ-トシ3、フウトウ、八ガキ 


ヨウシサイズ 


A 4 タテ も A 5 タテ、 B 5 タテ、 8.5 x 11" タテ、八ガキタテ、 

がフク八ガキタテ、フウトウ3ウガタ2タテ、フウトウ a ウガタ2ヨ〕、 

フウトウ a ウガタ3タテ、フウトウヨウガタ3ヨ〕、 

フウトウ a ウガタ4タテ、フウトウナガガタ3タテ、フウトウがナガ3夕寺 


テイケイガイ 

-r 

_タテ （ Y ) ホウ〕ウノサイズ 




■ヨコ（ X )ホウコウノサイズ 


297 mm ネ 


- HI 27〜3551 


11.7"* 


-H 5.0-14.01 


210 mm * 


8ぶ’* 


-H 77-21 5 I 


-叫3.0〜8.5 I 


ヘン コウガメンヒヨウジ 


スル 本、 

シナイ_ 


.44 タテ ネ、 A 5 タテ、 B 5 タテ、 8.5 x 11" タテ、 A ガキタテ、オウフク A ガキタテ、 
フウトウ a ウガタ2タテ、フウトウ3ウガタ2 3〕、フウトウ a ウガタ3タテ、 
フウトウ a ウガタ3リ、フウトウ a ウガタ4タテ、フウトウナガガタ3タテ、 
フウトウがナガ3タテ、テイケイガイ 


フツウシネ、 サイセイシ、ジョウシツシ、7ツカ‘ミ1、 
アツガミ2、ラベルシ、 ]- トシし ] -トシ2、 

トトシ3、フウトウ、八ガキ 


ヨウシシュルイ 


フツウシネ、 サイセイシ、 
ジョウシツシ、 ]- トシ1 



ヨウシサイズ 


A 4 タテ*、 A 5 タテ、 




T 

B 5 タテ、 8.5 x 11" タテ、 



テイケイガイ 

-r 

_タテ （ Y ) ホウコウノサイズ 








■ヨコ（ X )ホウコウノサイズ 


297 mm * 


--1210〜 355] 


11. 7"本 


--18.3 〜14 .0] 


210 mm ネ 


8.3* 


--1148〜21 5] 


--15.8〜 8.5 ] 


ヘンコウガメンヒヨウジ 


スル*、 



シナイ 


A 4 タテ*、 A 5 タテ、 

B 5 タテ、 8.5 x 11 "タテ、 
テイケイガイ 


フツウシ*、 サイセイシ、 
ジョウシツシ、 ]- トシ1 


•レポー ト/リストへ 
■メー ターカクニンへ 
•キ カイカンリシヤメニユーへ 
■3 ウシトレイセツテイへ 
■ゲン ゴキリカエへ 
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商品のお問い合わせ先について 


•この商品の保守、操作、修理(内容•期間•費用)のお問い合わせ、消耗品のご購入に 
ついて、および本機を廃却する場合は、 

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるテレフォンセンター、 


参保守-操作の問い合わせ （ テレフォンセンター) 

TEL 
FAX. 

•用紙.消耗品のご用命 （ 商品センター) 

TEL 

参お手数ですが電話□の係員に下記の番号をお伝えください。 

機種 機械 No . 

FUJI xerox 馨 

表面 暴面 


お問い合わせ先が不明の場合は、富±ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせ〈だ 
さい。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウエアメーカーの問い合わせ窓口 
にお問い合わせ〈ださい。） 

フリーダイヤル フジゼロックス 

[巧] 01 20-66-2209 fax : 0120-14-io46 

フリーダイヤル受付時間：±、日、祝日および勢社指定休業日を除く 9時〜17時30分 

ただし、通話地域制限がある内線電話機からはご利用になれません。全国通話できる電話機をご使用ください。 

表記の窓口は日本国内のお客様に限らせていただきます。 


葬社へのお問い合わせの際には、機種名と機械香号を確認させていただきます。 

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械 N 0.」、もしくは商品の背面または側面 
の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」 「 SER #」 を事前にご確認ください。 


または商品センターにお問い合わせ〈ださい。 


保守-操作の問い合わせ、 

消耗品のご用命は、 

裏面の電話番号へご連絡くださし、。 

参裏面の記入がない場合の連絡先 
富 ±ゼ □ッ クス 株巧会な 
プリンターサポートデスク 

TEL: 0120 -66-2209 

受付時間 9:00-17:30 

灶、日、祝日および製社指定休業日をのぞく） 

FUJI xerox 載 


DocuPrint 02110 ユーザーズガイド 


著作者一富±ゼロックス株式会社 

発行年月一2008年10巧第1版 

発行者一富±ゼロックス株式会社 
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